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DALEKOHLEDY

s AZ montazi

Navod k obsluze

AZ montaz




UPOZORNENI:
Nikdy se nepokousejte pozorovat Slunce timto dalekohledem.
Ujistéte se, Ze se déti nepokouseji pozorovat Slunce dalekohledem.
PFimé pozorovani Slunce, i po kratkou dobu, muZe zpiisobit slepotu.
Obalové materialy, jako plastové sacky a gumicky, drzte mimo dosah déti.

@ DULEZITE!
Pred prvnim pouzitim si peclivé prectéte tyto bezpecnostni informace a poznamky k

pouziti!

Slunecni filtr

“Q NEBEZPECI!
@/ Pozorovani Slunce pouze s pouzitim pfiloZeného slunecniho filtru a v kombinaci s timto dalekohledem.

Slunecni filtr musi byt nasazen pred objektiv, tj. pfed vstupem slunecniho svétla do dalekohledu.

Dillezité bezpecnostni informace

« Zkontrolujte slunecni filtrpred kazdym pozorovanim Slunceabyste se ujistili, Ze neni poskozen. Podrzte jej proti silnému zdroji svétla,
abyste odhalili praskliny a/nebo dirky. Pokud je slunecni filtr byt jen nepatrné poskozen, nepouzivejte dalekohled k pozorovani
Slunce. V takovém pfipadé kontaktujte vyrobce a vyZadejte si spravné nahradni dily.

+ Pfi pozorovani Slunce vzdy pouzivejte pfiloZeny slunecni filtr. Ujistéte se, Ze je na tomto dalekohledu spravné nainstalovan podle
pokyni. Pouziti sluneéniho filtru se doporucuje pouze v kombinaci s timto dalekohledem.

+ Nikdy se nedivejte do Slunce pfes okulér/dalekohled bez certifikovaného slunecniho filtru. Mésicni filtr nelze nikdy pouzit k pozo-
rovani Slunce. Mésicni filtr je vhodny pouze k pozorovéni Mésice. Slunecni filtr musi byt nasazen na vstupni otvor dalekohledu, nikoli
na okular. Jinak paprsek svétla soustfedény cockou okamzité znici filtracni folii a mize okamzité zplsobit poskozeni zraku nebo
dokonce uplné oslepnuti.

- Pred kazdym pozorovanim Slunce zkontrolujte, zda je slunecni filtr pevné usazen. Nahodné uvolnéni z otvoru objektivu mize zplsobit
okamzité a trvalé poskozeni zraku a slepotu.

+ Pokud nelze slunecni filtr na tubus nasadit dostatecné pevné, zlepsete usazeni nalepenim nékolika samolepicich plsténych prouzki
¢i podobnych vlozek mezi slunecni filtr a aperturu objektivu. Nikdy nepouzivejte slunecni filtr, pokud jej nelze fadné upevnit k dale-
kohledu. V takovém pfipadé se vzdy nejprve obrafte na nas zakaznicky servis.

- Pfi pozorovani Slunce budte opatrni. | kratky pohled pfes nechranény objektiv mize vést k vaznému poskozeni zraku nebo dokonce
k dplnému oslepnuti.

+ Détem nesmi byt dovoleno pouzivat dalekohled k pozorovéni Slunce, ani pokud je nasazen spravny filtr. Déti musi byt neustéle pod
dohledem.

+ Nikdy nenechévejte optiku bez dozoru. Déti a nezkuSeni dospéli mohou dalekohled pouzit k pozorovani Slunce bez vhodnych
bezpecnostnich opatfeni a oslepit se.

- Neprovadéjte pozorovani bez preruseni. Délejte Casté prestavky (priblizné kazdé tfi minuty).

+ Po operaci o¢i nebo pfi jiném o¢nim onemocnéni se bez souhlasu Iékafe nedivejte na Slunce.

« Vinky / zahyby ve f6lii jsou normalni a nejde o vadu vyrobku.

« Zafizeni nevystavujte vysokym teplotam.

Fig. 1

Montaz slunecniho filtru (obr. 1)

1. Pfed montazi i béhem ni se ujistéte, Ze je optika odvracena od Slunce.

2.Filtr drzte pouze za vnéjsi ram (1). Folie (2) se nikdy nedotykejte, abyste predesli jejimu poskozeni.
3. Zasunite filtr opatrné nejprve se svéraci obruéi (3) do volného otvoru (4) dalekohledu.

POZNAMKA!
Pred sejmutim slunecniho filtru odvracejte optiku od Slunce. Mimoradné silné soustiedéni svétla a tepla holym objektivem mize

poskodit lepidlo ¢ocek v okuldru.



Zamireni dalekohledu na Slunce

Zacnéte kontrolou slunecniho filtru = musi byt zcela neporuseny a pevné nasazeny na dalekohledu. Zaméfit dalekohled na Slunce
je velmi snadné - podrzte bily papir asi 20 cm za tubusem dalekohledu a sledujte stin na papiru. Viz obr. 2. Namifte dalekohled do
pfiblizné polohy Slunce a sledujte obrys stinu dalekohledu na papiru. Pohybujte dalekohledem, dokud neni plocha stinu minimalni. Nyni
Ize Slunce pozorovat dalekohledem s okuldrem 20 mm. K vyhledani Slunce pouZivejte pouze okuldr 20 mm a bez Barlowovy ¢oCky. Po
vystredéni Slunce v zorném poli okularu mizete zvétseni zvysit pouzitim Barlowovy ¢ocky a vidét vice detaill.

Poznamky k pouziti: ZvétSeni okularu

Pro pozorovani Slunce pouzivejte pouze dodany okuldr 20 mm samostatné nebo spolu s 2x Barlowovou Cockou, abyste omezili
maximalni zvétSenina 18x nebo 35x. Vétsi zvétseni, napf. pomoci okuldru 4 mm, vede k rozmazanému obrazu Slunce. Jde o konstrukéni
vlastnost, nikoli o vadu.

Udrzba a gisténi

Félii Cistéte pouze tehdy, je-li to naprosto nezbytné! K ¢isténi pouzijte nevlaknici mékkou utérku a navlhcete ji malym mnoZstvim vody.
Poté folii velmi opatrné a bez tlaku vycistéte utérkou. Vezméte na védomi, Ze félie je velmi citlivd a nesmi se pouzivat ani s drobnym
poskozenim!

Aby se predeslo prfedéasnému starnuti filtru, doporucuje se filtr pfi nepouzivani skladovat v prostiedi chrdnéném pied svétlem.

Prohlaseni o shodé

Typ vyrobku: slunecni filtr

Nézev vyrobku: dalekohled se slunecnim filtrem
Cislo artiklu: 9012000

Kategorie filtru: E15, E16

Bresser GmbH prohlasuje, ze vySe uvedeny vyrobek ve svém pojeti a konstrukci, jakoz i v nami uvadéné verzi na trh, odpovida
nasledujicim smérnicim a pfislusnym normam.

Smérnice: Harmonizované normy:
PPE 89/686/EHS EN 1836:2005, ¢l. 4.1.4.4
J. ISO 12312-2:2015

Toto prohlaseni pozbyva platnosti v pfipadé zmény vyrobku, kterd s nami nebyla projednana.

Bresser GmbH, Gutenbergstr. 2, D-46414 Rhede, Némecko

Ke staZeni:

* Astronomicky software/Astronomy software
* Mapa Mésice/Moon map
* Navod k obsluze/Instruction Manual

http://www.bresser.de/download/NG_AZ
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VSeobecné informace
0 tomto navodu k obsluze

Peclivé si prectéte bezpecnostni pokyny v tomto ndvodu. Abyste predesli posko-
zeni pfistroje a riziku zranéni, pouZivejte tento vyrobek pouze podle popisu v
navodu. Névod k obsluze mé&jte po ruce, abyste mohli snadno vyhledat informace
o vSech funkcich.

UPOZORNENI

Tento symbol naleznete pred kazdou Casti textu, kterd se
zabyva rizikem lehkych az tézkych zranéni v dlsledku nesprav-
ného poufiti.

A\

POZOR
Tento symbol naleznete pfed kazdou casti textu, ktera se tyka
rizika poSkozeni majetku nebo Zivotniho prostredi.

Urcené poutziti
Tento vyrobek je urCen pouze pro soukromé poufziti.
Byl vyvinut pro zvétSené zobrazeni objektd v prirodé.

VSeobecné varovani

RIZIKO OSLEPNUTI
Nikdy nepouZivejte toto zafizeni k pfimému pozorovani Slunce ani v jeho
bezprostfedni blizkosti. Hrozi riziko oslepnuti.

NEBEZPECT UDUSENI

Zafizeni smi déti pouZivat pouze pod dohledem dospélych. Obalovy
materidl, jako plastové sacky a gumicky, uchovévejte mimo dosah déti,
protoze predstavuji riziko uduseni.

Nepoklddejte zafizeni, zejména Cocky, na pfimé slunce. Koncentrace
svétla mlze zplsobit poZar.

POZOR

Zafizeni nerozebirejte. V pfipadé zavady kontaktujte svého prodejce.
Prodejce kontaktuje servisni stfedisko a v pfipadé potreby mize zafizeni
odeslat k opravé.

j RIZIKO POZARU
[ ]

Nevystavujte zafizeni vysokym teplotam.

Ochrana soukromi

@ Toto zafizeni je ureno pouze pro soukromé poufZiti.
Respektujte prosim soukromi ostatnich. Zafizeni nepouZivejte

napfriklad k nahlizeni do bytQ.

PFisluSenstvi se miiZe liSit podle modelu.
Dily (¢. 1-3)

@ Tubus dalekohledu

O Hiedétek nebo LED hledatek
© Serizovaci $rouby (pouze u hledatkd)
O otvor tubusu

O Objektiv

O Pripojovacitrubice okularu
@ ostrici kolecko

O Srouby (hlavni tubus)

O Montaz

@ odklédaci miska

@ sefizovaci Srouby (stativ)

@ Upeviiovaci $rouby (miska)
® Nohy stativu

(14] Upeviovaci Srouby (hledécek)
® Srouby (hlava stativu)

@ Hlava stativu

@ Jemné vertiklni nastaveni
@ Ekulary

® Uhlové zrcitko

@ Prevraceci totka

@ Barlowova totka

@ Uchyceni (odkladaci miska)
@ Driak smartphonu

Céast I—Konstrukce

1. Obecné/Umisténi

Tento navod popisuje sestaveni a pouZiti refraktor( a reflektorl s alt-azimutdIni
montazi.

(sti tohoto névodu obsahuif odlisné pokyny pro riizné modely dalekohledq.
NeZ zalnete se stavbou, zvolte pro dalekohled vhodné misto. Nejlepsi je stavét
pfistroj tam, kde méte volny vyhled na oblohu, stabilni podklad a dostatek pro-
storu kolem sebe.

Pfed zahdjenim stavby vyjméte vSechny dily z obalu a pomoci ndkresu zkontro-
lujte, zda nic nechybi.

' POZNAMKA
- DUlefité: Srouby utahujte pouze prsty. Nepfetahuijte je.
2. Nohy stativu

Nejprve vysuiite stfed vSech tfi noh (13) na pozadovanou délku.
Poté do noh zaSroubuijte upevriovaci Srouby (11) a utdhnéte je (€. 5).

3. Montdz a stativ

Pevné spojte montaz (9) a stativ. Zasufite montéZ do hlavy stativu (16) a prostrcte
Srouby (15) s podlozkami vyvrtanymi otvory v hlavé stativu a v upeviiovacich
bodech montéze (€. 6). Ke kazdému Sroubu pfidejte druhou podlozku a motyl-
kovou matku a matky utdhnéte, aby byla montaz ke stativu trvale pfipevnéna.

POZNAMKA

Ujistéte se, Ze upeviiovaci prvky (22) pro odkladaci misku na
™ nohdch stativu sméfuji dovnitf.

TIP

Pro snadné vyrovnani dalekohledu pfi instalaci poloZte na

odklddaci misku malou libelu.

4. Odkladaci miska

Model (€. 3a): Prilozte odklddaci misku (10) k upeviiovacim prvkiim (22) na
nohdach stativu. Zespodu pfiSroubujte tfi motylkové Srouby (12) skrz upeviiovaci
prvky do misky (C. 7a).




Model (€. 3b):

Nejprve vySroubuijte upevitiovaci Sroub odkladaci misky (12). Nyni vioZte odkld-
daci misku (10) dle obr. (€. 7b). Nakonec stfedovy upeviiovaci Sroub (12) pevné
dotahnéte, abyste misku (10) zajistili.

5. Tubus

Drite hlavni tubus dalekohledu (1) uprostfed alt-azimutalni montaze (9), jak je
zndzornéno, a z obou stran do tubusu zaSroubuijte Srouby (8) (€. 8).

6. Jemné vertikdlni nastaveni

Pro montdZ jemného vertikdIniho nastaveni (17) nejprve prostréte sefizovaci ty¢
drzakem (X) na montazi (. 9a).

Poté povolte Sroub (Y) sefizovaci tyCe a nasadte jej na druhy konec tyce. Nasledné
jej utahnéte (€. 9b).

DiileZité: Neutahujte pfiliS upeviiovaci Sroub jemného vertikalniho nasta-
veni. Jinak nebude hlavni tubus vertikalné nastavitelny.

Riziko oslepnuti
Nikdy nepouZivejte toto zafizeni k pfimému pozorovani Slunce
ani v jeho bezprostfedni blizkosti. Hrozi riziko oslepnuti.

7. MontdZ hleddcku/LED hleddcku

Poznamka: Baterie LED hledacku je pFi pfepravé chranéna proti vybiti plas-
tovou félii. Pfed prvnim pouZitim musi byt félie odstranéna (€. 1d).

7.1. Instalace hleddcku (typ I): Hleddcek se Sroubovanym uchycenim

Hledécek a jeho drZdk (€. 1a, 2) jsou soucasti baleni.

Sejméte upeviovaci Srouby drzaku hledacku na hlavnim tubusu (¢. 1a, 14) a
nasadte drzak na vyCnivajici Srouby na hlavnim tubusu dalekohledu. Opatrné
znovu vloZte a utdhnéte dfive vyjmuté Srouby, abyste drzak hleddcku bezpecné
upevnili.

Nyni povolte sefizovaci Srouby hledacku (. 1a, 3) — podle typu hledacku 3 nebo
6 — dokud nepdijde hledacek snadno zasunout do drzéku.

DiileZité: Ujistéte se, Ze ¢ocka hledacku sméfuje ke konci hlavniho tubusu
(€.1,4).

Srouby rovnomérné dotdhnéte, aby byl hledacek bezpe¢né upevnén.

7.2. Montadz (typ II): LED hleddcek se Sroubovanym uchycenim
Pro montdZz LED hleddcku (€. 1b, 2) odstrafite upeviiovaci Srouby LED hledacku
na hlavnim tubusu dalekohledu (€. 1c, 14). Nasadte LED hledacek na vycnivajici
Srouby na hlavnim tubusu dalekohledu. Poté opatrné znovu vloZte a utdhnéte
dfive vyjmuté Srouby, abyste LED hledacek bezpecné upevnili.

DuleZité: Ujistéte se, Ze ¢otka LED hledacku sméfuje ke konci hlavniho
tubusu (C. 1, 4).

7.3. Montadz (typ III): LED hleddcek s rychloviozkou

LED hledacek (. 1b, 2) a drZdk tvofi jeden celek. Zasufite patku LED hledacku zcela
do pfislusné zdkladny na hlavnim tubusu dalekohledu (€. 10, X). Drzak hledacku
zacvakne na misto.

DuleZité: Ujistéte se, Ze ¢otka LED hledacku sméfuje ke konci hlavniho
tubusu (C. 1, 4).

7.4. Montdz (typ 1V): Hleddcek s rychlovioZkou

Hledacek a jeho drzak jsou pfedem smontovany a jsou soucasti baleni.

Zasufite patku drZéku hledacku zcela do pfislusné zakladny na hlavnim tubusu
dalekohledu (€. 10, X). Drzak hledacku zacvakne na misto.

DuleZité: Ujistéte se, Ze ¢otka LED hledacku sméfuje ke konci hlavniho
tubusu (C. 1, 4).

Na drZaku hledacku jsou dva upinaci Srouby (€. 1c, 14) a pruZinovy protitlakovy
Sroub. Upinaci Srouby rovnomérné dotahuijte, dokud nepocitite odpor, aby byl
hledacek bezpetné upevnén.

8. Zarovndni hleddacku
8.1 Zarovndni typii I a IV (hleddcky)

Pfed pouZitim je nutné hledacek sefidit; hledacek a hlavni tubus dalekohledu
musi byt navzajem rovnobé&zné.

Zasurite okuldr s nejdel3i ohniskovou vzdalenosti do zenitového zrcatka (12b,
pouze u refraktord) nebo piimo do objimek okuldru (€. 13, pouze u reflektor).
Namirte dalekohled na vyrazny objekt vzdaleny priblizné 300 metrdl (napf. Stit
domu, vrchol kostelni véZe nebo fasddu budovy) a nastavte, aby byl objekt upro-
stfed zorného pole (€. 15a, A).

Podivejte se skrz hledacek a otacenim 3 nebo 6 sefizovacich Sroubi jej nastavte
tak, aby byl objekt viditelny uprostfed kFize. Obraz, ktery jste predtim vidéli pfes
dalekohled, musi byt presné ve stfedu kfize hledacku (2), aby bylo zarovnani
spravné (€. 15a, C).

TIP
- Nékteré hledacky nemaji integrované prevrdceni obrazu.
1 Obraz v téchto hledacich bude vzhiiru nohama. Nejednd se
0 zdvadu.

8.2 Zarovndni typii II a III (LED hleddcky)
LED hledacek je nutné pred pouZitim sefidit; LED hleddcek a tubus dalekohledu
musi byt navzajem rovnob&zné.

Zasurite okuldr s nejdelsi ohniskovou vzdalenosti do zenitového zrcatka (€. 12b,
pouze u refraktord) nebo piimo do objimek okuldru (€. 13, pouze u reflektor).
Namirte dalekohled na vyrazny objekt vzdaleny pfiblizné 300 metrdl (napf. Stit
domu, vrchol kostelni véZe nebo fasddu budovy) a nastavte, aby byl objekt upro-
stfed zorného pole (€. 15b, A).

Poté zapnéteLED hledacek (2) pomoci vypinace On/Off (€. 1b, Z). Zvolte nastaveni
2 pro den nebo nastaveni 1 pro noc.

Podivejte se skrz LED hledacek a otdcenim vodorovného (€. 1b, X) a svislého (¢.
1b, Y) sefizovaciho Sroubu jej nastavte tak, abyste vidéli erveny bod uprostfed
obrazu (€. 15b, C). Hled4cek a dalekohled jsou nyni zarovndny.

9. Ochranné krytky

Aby byl vnitfek vaseho dalekohledu chrénén pfed prachem a necistotami, je otvor
tubusu chrdnén prachovou krytkou (€. 11, X).

Pro pouZiti dalekohledu krytku z otvoru sejméte.
10. Vkldddni okuldru

10.1. U refrakénich dalekohledii

K tomuto dalekohledu jsou doddvény dva okuldry (18) a hranolové zenitové
zrcatko (19).

Okuldry vdm umoZiuji zvolit poZadované zvétSeni dalekohledu.

Pfed vloZenim okuldru a zenitového zrcatka musite sejmout prachovou krytku z
pipojovaci trubice okuldru (6). Povolte Sroub (C. 12a, X) na pfipojovaci trubici
okuldru a vlo7te zenitové zrcatko. Sroub (X) na pfipojovaci trubici znovu dotdh-
néte.

Povolte upinaci Sroub (€. 12b, X), stejnym zplisobem upevnéte 20mm okuldr do
zenitového zrcdtka a poté upinaci Sroub dotahnéte, aby byl okuldr zajistén.

Ujistéte se, Ze okuldr sméfuje svisle vzhGru. Pokud ne, povolte Sroub (€. 12a, X) na
pripojovaci trubici a otocte zenitové zrcatko do svislé polohy. Sejméte prachovou
krytku z konce hlavniho tubusu.

10.2. U reflektorii

Povolte upinaci Srouby na objimkéch okuldru (6). Vsufite 20mm okuldr (18) pfimo
do objimek. Upinaci Srouby ru¢né dotdhnéte (€. 13, X). Sejméte prachovou krytku
z konce hlavniho tubusu.

Cast II—Obsluha
1. Montdz

Vas dalekohled je vybaven azimutalni montdZi, kterd umozriuje snadné horizon-
talni a vertikdIni nastavovani dalekohledu.

2. Uvedeni do provozu

Pro pozorovéni je nezbytné tmavé misto, protoZe svétlo vieho druhu (napf.
poulicni lampy) rusi viditelné detaily na obloze. Pokud v noci vyjdete z jasné osvét-
lené mistnosti, vase oi potfebuiji pfiblizné 20 minut k dosaZeni plné adaptace na
tmu, poté miiZete zaCit s pozorovanim.

Neprovadéjte pozorovani z uzavfenych prostor a umistéte dalekohled s pfislu-
Senstvim na misto alespofi 30 minut pfed zaCatkem pozorovani, aby doslo k
teplotnimu vyrovnani.

Ddle se ujistéte, Ze je dalekohled umistén na stabilnim a rovném podkladu.
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3. VertikdlIni a horizontdlni nastaveni

3.1. VertikdlIni nastaveni
Povolte upeviiovaci Sroub (€. 14a, X) a posuiite tubus nahoru nebo dolli. Po
nalezeni spravného nastaveni Sroub ru¢né dotahnéte, abyste nastaveni zajistili.

Drobnd doladéni Ize provést jemnymi pootocenimi sefizovaciho kolecka (¢. 14b,
Y). Pred dalsim sefizovanim povolte upeviiovaci Sroub (€. 14a, X).

3.2. Horizontdlni nastaveni

Pro horizontalni pohyb dalekohledu povolte upeviiovaci Sroub (€. 16, Z) a otocte
pfistroj poZzadovanym smérem.

Po dosaZeni poZadované polohy upeviiovaci Sroub ru¢né dotéhnéte.

4. Pozorovdni

Namifte dalekohled na objekt, ktery chcete pozorovat. Podivejte se skrz hleddcek
nebo LED hledacek a vystredte objekt doprostfed zorného pole (kfiz nebo cerveny
bod) horizontdlnim a vertikdlnim nastavenim dalekohledu.

Nyni se podivejte pfes okuldr a uvidite zvét3eny objekt.
V pfipadé potfeby doostfete obraz otoenim ostficiho kolecka.
Mizete také vyménit okuldr pro dosazeni vétsiho zvétSent.

TIP
KaZdé pozorovéni zacinejte nizkoohniskovym okuldrem (20
mm).

5. Vyhleddvani hvézd

Zpotatku mlZete mit potiZe s orientaci na obloze, protoZe hvézdy a souhvézdi
jsou v neustalém pohybu a méni svou polohu v zavislosti na ro¢nim obdobi, datu
a Case.

Poldrka je jedinou vyjimkou. Je to pevnd hvézda a vychozi bod viech hvézdnych
map.

Na mapé (€. 17) uvidite nékteré zndmé hvézdy a souhvézdi, kterd jsou viditelna po
cely rok. Jejich uspofadani v3ak zavisi na datu a Case.

6. Prislusenstvi

Vas dalekohled je doddvan s Fadou pfisluSenstvi (€. 2). V zdvislosti na modelu
dalekohledu mdze toto prislusenstvi zahrnovat nasledujici:

6.1. Okuldry
Zménou okular zménite zvétSeni dalekohledu.

Vzorec pro vypocet zvétSeni:
Ohniskova vzdalenost (dalekohled)+Ohniskova vzdélenost (okular)=Zvétseni

Priklady:
700 mm + | 20 mm = | 35X
700 mm + 1125 mm = | 56X
700 mm + [ 4mm = | 175X

6.2. Zenitové zrcdtko (pouze pro refraktory)

Zenitové zrcatko (19) prevraci obraz, a proto se pouZiva pouze pro pozorovani
oblohy.

6.3. Prevraceci cocka

Pro vzpfimeny obraz ve spravné orientaci lze pouZit prevraceci ¢ocku (20).

Povolte upinaci 3rouby (¢. 22, X) a odstrarite z objimek okuldru (6) veskeré
prisluSenstvi. Vsurite prevraceci ¢ocku (20) do objimek a upinaci Srouby ru¢né
dotdhnéte. Poté vloZte okuldr do otvoru pfevraceci ¢otky a utahnéte upinaci
Srouby (€. 22, Y).

6.4. Barlowova cocka
Barlowova €ocka (21) zvy3uje zvétSeni.

6.4.1 Sestaveni a pouZiti u refraktort

Pouzivéte-li refraktor, méla by byt Barlowova ¢otka zasunuta pouze do zeni-
tového zrcatka (€. 12a, X). Vyjméte okuldr ze zenitového zrcitka a nahradte jej
Barlowovou ¢ockou. Poté vlozte okuldr s nejdelsi ohniskovou vzdalenosti a ruéné
dotdhnéte upinaci Sroub, abyste jej zajistili (¢. 21, 2).

6.4.2 Sestaveni a pouZiti u reflektort

Pouzivéte-li reflektor, povolte upinaci Srouby na objimkéach okuldru (€. 21, X) a
vyjméte z nich okuldr. Poté zasurite Barlowovu ¢ocku pfimo do objimek a upinaci
Srouby ru¢né dotahnéte. Nakonec vloZte okuldr s nejdel3i ohniskovou vzdélenosti
do Barlowovy ¢ocky a poté jej zajistéte upinacimi Srouby (€. 21, 2).

6.5.1 Drzdk smartphonu (23a) (volitelné)

VloZte okuldr (1) do drZéku smartphonu a Sroub (X) pevné dotahnéte k drzaku.
Poté nasadte drzék smartphonu s okuldrem do pfipojeni okuldru (2) a upinaci
Srouby (Y) ru¢né pevné utdhnéte. Spustte aplikaci fotoapardtu ve smartphonu a
pritlacte smartphone na desku. Ujistéte se, Ze je spravné zajistén. Fotoaparat by
mél spocivat tésné nad okuldrem. Umistéte smartphone pfesné nad okuldr tak,
aby byl obraz presné vystfedén na displeji. Mize byt nutné pouzit funkci zoomu
k vypInéni celé obrazovky smartphonu. Pfisavky musi byt suché, Cisté a bez
jakéhokoli prachu a necistot. Nepfebirdme Zddnou odpovédnost za upusténé a
rozbité smartphony v disledku nespravné manipulace.

6.5.2 Adaptér pro smartphone (23b) (volitelné)

Otevfete pruzny drzdk a vlozte do néj smartphone. DrZék zavrete a ujistéte se, Ze
je telefon spravné zajiStén. Fotoapardt musi byt umistén pfesné nad okuldrem.
Otevrete aretacni sponu na zadni strané drzaku a nasadte okuldr pfesné na
kameru smartphonu. Nyni znovu dotdhnéte aretatni sponu a pfipevnéte adaptér
smartphonu k okuldru dalekohledu. Spustte aplikaci fotoaparatu. Pokud obraz
jeSté neni vystfedén na displeji, mirné povolte aretacni sponu a znovu nastavte.
MUzZe byt nutné pouZzit funkci zoomu k zapInéni obrazu na displeji. Lehky stin na
okrajich je moZny. Po poufZiti smartphone z drZdku vyjméte!

VAROVANI
Ujistéte se, Ze smartphone nemize z drzéku vyklouznout. Spolecnost Bresser
GmbH nenese odpovédnost za Zadné Skody zplisobené padem smartphonu.

7. Demontdz

Po zajimavém a Uspé&Sném pozorovani se doporucuje uloZit cely dalekohled na
suché a dobfe vétrané misto. U nékterych dalekohled( Ize stativ a montéZ snadno
oddélit. Nastaveni montaze zdistane zachovano.

Nezapomerite pred uloZzenim nasadit prachové krytky na otvor tubusu a na pfipo-
jeni okuldru. Také uloZte vSechny okuldry a optické dopliiky do jejich pfislusnych
pouzder.

TIP
L PFevraceci ¢ocka se nedoporucuje pro astronomicka
1 pozorovani. Pro astronomickd pozorovani pouZivejte pouze
zenitové zrcatko. Prevraceci ¢oCku pouZijte k pozorovani
krajiny.

W | PozndmKky k cisténi

Cistéte okulary a ¢otky pouze mékkou, netfepivou utérkou, napFiklad z mikro-
vldkna. Abyste predesli poSkrdbani Cocek, pouZivejte pfi CiSténi pouze jemny tlak
hadfikem.

K odstranéni odoInéjsich necistot navihcete istici utérku roztokem na Cisténi bryli
a jemné otfete ¢oCky.

Chrarite zafizeni pfed prachem a vlhkosti. Po poufZiti, zejména pfi vysoké vlhkosti,
nechte zafizeni kratce aklimatizovat, aby se pfed uloZenim mohla rozptylit zbyt-
kova vihkost.



Cast II—Pfiloha
1. Mozné cile pozorovani

Nésledujici ¢ast popisuje nékolik zajimavych a snadno nalezitelnych nebeskych
objektd, které mlZete pozorovat svym dalekohledem. Obrézky na konci navodu
ukazuiji, jak budou objekty vypadat v okuldru vaseho dalekohledu.

Mésic (€. 23)

Mésic je jedinou pfirozenou druZici Zemé.
Prlmér: 3,476 km

Vzdalenost: 384,400 km od Zemé (priimér)

Mésic je lidstvu zndm od pravéku. Je po Slunci druhym nejjasné&jSim objektem na
obloze. ProtoZe Mésic obéhne Zemi jednou za mésic, Ghel mezi Zemi, Mésicem

a Sluncem se neustdle méni; tento jev pozorujeme jako faze Mésice. Doba mezi
dvéma po sobé jdoucimi novy je pfiblizné 29,5 dne (709 hodin).

Souhvézdi Orion: Mlhovina v Orionu (M42) (€. 24)
Rektascenze: 05"35™ (hodiny : minuty)

Deklinace: -05° 22' (stupné : minuty)

Vzdalenost: 1,344 svételnych let od Zemé

Alkoli je vzdalena vice nez 1,344 svételnych let od Zemé, mlhovina v Orionu
(M42) je nejjasnéjsi difazni mihovinou na obloze. Je viditelnd i pouhym okem
a stoji za pozorovani dalekohledy viech typ( a velikosti. Mlhovina se sklada z
obrovského oblaku vodikového plynu o priiméru stovek svételnych let.

Souhvézdi Lyra: Prstencova mlhovina (M57) (€. 25)
Rektascenze: 18"53™ (hodiny : minuty)

Deklinace: +33° 02' (stupné : minuty)

Vzdalenost: 2,412 svételnych let od Zemé

Slavna Prstencova mlhovina (M57) v souhvézdi Lyry je Casto povazovana za
prototyp planetarni mlhoviny. Patii k velkolepym objekt(im letni oblohy severni
polokoule. Nedavné studie ukdzaly, Ze se pravdépodobné skldda z prstence
(toru) jasné zafici hmoty obklopujici centralni hvézdu (viditelnou pouze vétSimi
dalekohledy), nikoli z plynné struktury ve tvaru koule Ci elipsy. Pokud byste se na
Prstencovou mlhovinu divali ze strany, vypadala by jako Mlhovina Cinka (M27).
PFi pozorovani ze Zemé se divime pfimo na p6l mlhoviny.

Souhvézdi Listicka (Vulpecula): Mlhovina Cinka (M27) (€. 26)
Rektascenze: 19"59™ (hodiny : minuty)

Deklinace: +22° 43' (stupné : minuty)

Vzdélenost: 1,360 svételnych let od Zemé

Mlhovina Cinka (M27) byla prvni objevenou planetérni mlhovinou. Dne 12. Zer-
vence 1764 objevil Charles Messier tuto novou a fascinujici tfidu objektd. Tento
objekt vidime témér pfimo z jeho rovnikové roviny. Kdybychom mohli Mihovinu
Cinka pozorovat z jednoho z pélt, pravdépodobné bychom vidéli tvar prstence,
néco velmi podobného tomu, co zndme jako Prstencovou mlhovinu (M57). Za
rozumné dobrého pocasi je tento objekt dobfe viditelny i pfi malém zvétSeni.

2. Odstraniovdni zavad
Problém: Reseni:

Zadny obraz Sejméte prachovou krytku
z otvoru objektivu.

Rozmazany obraz Zaostrete pomoci ostficiho kolecka.

Nelze zaostfit Pockejte na teplotni vyrovndni.

Spatna kvalita obrazu Nikdy nepozorujte pres sklenény povrch.
Objekt je viditelny Sefidte hledacek

v hledacku, (viz ¢ast I, oddil 6).

ale ne pres dalekohled.

PfestoZe pouZivate Zenitové zrcatko

zenitové zrcatko, by mélo byt ve svislé poloze v

obraz je pfipojeni okuldru.
nakfivo.

LIKVIDACE
v Obalové materidly likvidujte fadné podle druhu, napfiklad
% papir nebo lepenka. Informace o sprévné likvidaci ziskate

u mistni odpadové sluzby nebo orgénu ochrany Zivotniho
prostredi.

PFilikvidaci zafizeni prosim zohlednéte platné pravni predpisy.
Vice informaci o sprédvné likvidaci ziskate u mistni odpadové
sluzby nebo organu ochrany Zivotniho prostredi.

Prohlaseni o shodé ES

Je-li pro vas vyrobek poutZitelné:
c € Spolecnost Bresser GmbH vydala ,ProhlaSeni o shodé” v souladu s

prislusnymi smérnicemi a odpovidajicimi normami. Uplné znéni pro-
hlaSeni EU o shodé je k dispozici na nasledujici internetové adrese:
www.bresser.de/download

Bresser UK Ltd.+ Suite 3G, Eden House, Enterprise Way, Edenbridge, Kent TN8 6HF,
Velkd Britdnie

ZARUKA A SERVIS

Standardni zarucni doba je 2 roky a zacind dnem nékupu. Pro vyuZiti prodlouze-
né dobrovolné zaruéni doby uvedené na dérkové krabici je vyZadovéna registra-
ce na nasich webovych strankdch.

Uplné zaru¢ni podminky a informace o prodlouzeni zéruéni doby a podrobnosti
o naich sluzbach naleznete na www.bresser.de/warranty_terms.
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