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(DE) WARNUNG!
Schauen Sie mit diesem optischen Gerat niemals direkt oder in die Nahe der Sonne! Achten Sie besonders
darauf, wenn es von Kindern benutzt wird! Es besteht ERBLINDUNGSGEFAHR!
Verpackungsmaterial (Plastiktiiten, Gummibander, etc.) von Kindern fernhalten!

(EN) CAUTION:
Never attempt to observe the sun with this telescope.
Make sure children do not attempt to observe the sun with the telescope.
Observing the sun directly, even for a short time, may cause blindness.
Packing materials, like plastic bags and rubber bands, should be kept out of the reach of children.

(FR) AVERTISSEMENT!
Ne regardez jamais avec cet apparareil directement ou a proximité du soleil ! Veillez y particulierement, lors-
que l‘appareil est utilisé par des enfants ! Il existe un DANGER DE PERTE DE LA VUE!
Tenez le matériel d‘'emballage (sacs en plastique, élastiques, etc.) éloigné des enfants!

(NL) WAARSCHUWING!
Kijk met dit optische instrument nooit direct naar of in de buurt van de zon! Let hier vooral op als het instru-
ment door kinderen wordt gebruikt! Er bestaat VERBLINDINGSGEVAAR!
Verpakkingsmateriaal (plastic zakken, elastieken etc.) uit de buurt van kinderen houden!

(IT) ATTENZIONE!
Non guardare mai direttamente il sole o vicino al sole con questo apparecchio ottico! Prestare particolare attenzio-
ne quando I'apparecchio viene usato da bambini! Pericolo di ACCECAMENTO!
Tenere il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, elastici, etc.) lontano dalla portata dei bambini!

(ES) ADVERTENCIA!
No utilice nunca este aparato 6ptico para mirar directamente al sol a las inmediaciones de éste. Tome asimismo precauciones
especiales si va a ser utilizado por niios, pues existe el PELIGRO DE QUE SE QUEDEN CIEGOS. Mantenga el material de
embalaje (bolsas de plastico, bandas de goma, etc.) lejos del alcance de los nifios.

(CA) ADVERTIMENT!
No feu servir mai aquest aparell optic per mirar directament al sol ni a prop del sol. Preneu també precaucions
especials en cas que l'utilitzin nens, ja que existeix el PERILL QUE ES QUEDIN CECS. Mantingueu el material
d’embalatge (bosses de plastic, gomes, etc.) fora de I'abast dels nens.

(PT) AvISO!
Nunca olhe directamente para o sol com este aparelho éptico! Tenha muito cuidado quando o aparelho é
utilizado por criangas! PERIGO DE CEGUEIRA! Manter o material da embalagem (sacos de plastico, elasticos,
etc.) fora do alcance das criancgas!

(PL) OSTRZEZENIE!
Nigdy nie nalezy patrze¢ przez aparat optyczny bezposrednio w storice lub w jego okolice! Prosze zwradci¢ na
to szczeg6lng uwage, jesli uzywaja ja dzieci! Istnieje niebezpieczenstwo oslepniecia! Opakowanie (plastikowe
woreczki, gumy recepturki, itd.) przechowywaé¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci!

(RU) BHumMaHue!
Hukorpaa He cMoTpuTe Yepes Teneckon Ha ConHue! Mo)XHO Heo6paTUMO NOBPeAUTD 3peHue, BIUIOTb
A0 NoNHOM cnenoTbl. [leTu AO/MKHbI MPOBOAUTbL HAabNIOAEHUS NOJ HAA30POM B3pPOC/bIX. YNAaKOBOYHbIe
MaTepuanbl cneflyeT AepXXaTb B HEOCTYNHOM A1l ileTeli MecTe U3-3a ONacHOCTY YAYLUEHUS.
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Zubehor kann je nach Modell variieren. Los accesorios pueden variar segtn el modelo.

Accessories may vary depending on the model. Els accessoris poden variar segons el model.

Les accessoires peuvent varier en fonction du modéle. Os acessorios podem variar dependendo do modelo.
Accessoires kunnen variéren, afhankelijk van het model. Akcesoria réznia sie w zaleznosci od modelu.

Gli accessori possono variare a seconda del modello. OcHacTka MOXXeT U3MEHATbCS B 3aBUCUMOCTY OT MOJAENN.
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The Moon
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Orion Nebula (M42)
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Ring Nebula in Lyra con-
stellation (M57)

No. 26

Dumbbell Nebula in
the Vulpecula (Fox)
constellation (M27)
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Allgemeine Informationen
Zu dieser Anleitung

Lesen Sie bitte aufmerksam die Sicherheitshinweise in dieser
Anleitung. Verwenden Sie dieses Produkt nur wie in der Anleitung
beschrieben, um Schaden am Geréat oder Verletzungen zu vermeiden.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf, damit Sie sich jederzeit
tber alle Bedienungsfunktionen neu informieren kénnen.

GEFAHR!

Dieses Zeichen steht vor jedem Textabschnitt, der
auf Gefahren hinweist, die bei unsachgemaler
Anwendung zu schweren Verletzungen oder sogar
zum Tode fiihren.

A\

ACHTUNG!

Dieses Zeichen steht vor jedem Textabschnitt, der auf
Sach- oder Umweltschadigungen bei unsachgemaler
[ Anwendung hinweist.

Verwendungszweck

Dieses Produkt dient ausschlieBlich der privaten Nutzung.
Es wurde entwickelt zur vergroBerten Darstellung von
Naturbeobachtungen.

Allgemeine Warnhinweise

ERBLINDUNGSGEFAHR!
Schauen Sie mit diesem Gerat niemals direkt in die Sonne oder
in die Nahe der Sonne. Es besteht ERBLINDUNGSGEFAHR!

ERSTICKUNGSGEFAHR!

A Kinder dirfen das Gerdat nur unter Aufsicht benutzen.
Verpackungsmaterialien (Plastiktiiten, Gummibander, etc.) von
Kindern fernhalten! Es besteht ERSTICKUNGSGEFAHR!

BRANDGEFAHR!

A Setzen Sie das Gerat — speziell die Linsen — keiner direkten
Sonneneinstrahlung aus! Durch die Lichtblindelung kdnnten
Brénde verursacht werden.

Bauen Sie das Gerat nicht auseinander! Wenden Sie sich im
Falle eines Defekts an Ihren Fachhandler. Er nimmt mit dem
Service-Center Kontakt auf und kann das Gerdt ggf. zwecks
Reparatur einschicken.

' ACHTUNG!
-

Setzen Sie das Gerat keinen hohen Temperaturen aus.

SCHUTZ der Privatsphare!

©y Das Gerat ist fiir den Privatgebrauch gedacht. Achten
Sie die Privatsphare lhrer Mitmenschen — schauen Sie

mit diesem Gerat zum Beispiel nicht in Wohnungen!

Zubehor kann je nach Modell variieren.

Alle Teile (No. 1-3)

Teleskop-Tubus

Sucherfernrohr oder LED-Sucher
Justierschrauben (nur Sucherfernrohr)
Tubusdéffnung

Objektiv / Spiegel-Offnung
Okular-Stutzen
Scharfeinstellungsrad
Befestigungschrauben (Tubus)
Montierung

Zubehor-Ablage

Feststellschrauben (Stativ)
Befestigungsschrauben (Ablage)
Stativbeine

Befestigungsschrauben (Sucher)
Befestigungsschrauben (Stativkopf)

080008 000000000

Stativkopf
Vertikalfeineinstellung
Okulare

Zenit-Spiegel
Umkehrlinse
Barlow-Linse
Halterungen (Ablage)
Smartphone-Halterung

Teil | = Der Aufbau

CISISIS oL XS TG

1. Allgemeines/Standort

Diese Anleitung beschreibt den Aufbau und die Handhabung von
Refraktoren (Linsenteleskope) und Reflektoren (Spiegelteleskope)
mit einer azimutalen Montierung. Teile der Anleitung beinhalten
daher unterschiedliche Anweisungen fiir die verschiedenen Teleskop-
Modelle. Das Zubehér kann zwischen den Teleskopmodellen variieren
(siehe 6. Zubehor).

Bevor Sie mit dem Aufbau beginnen, wahlen Sie einen geeigneten
Standort fiir Ihr Teleskop. Es wird Ihnen helfen, wenn Sie dieses Gerat
an einem Ort aufbauen, an dem Sie gute Sicht auf den Himmel, einen
festen Untergrund und gentigend Platz haben.

Nehmen Sie zuerst alle Teile aus der Verpackung. Uberpriifen Sie
anhand des Schaubildes, ob alle Teile vorhanden sind.

HINWEIS!
' Wichtig: Ziehen Sie alle Schrauben nur “handfest”
an und vermeiden Sie so ein “Uberdrehen” der
| Schrauben.

2. Stativbeine

Zuerst ziehen Sie das jeweils mittlere Stiick der drei Stativbeine (13)
auf die gewiinschte Lange heraus. Danach werden die Feststellschrau-
ben (11) in die Stativbeine eingeschraubt und angedreht (No. 5).

3. Montierung + Stativ

Damit die Montierung (9) und das Stativ fest verbunden sind, muss die
Montierung in den Stativkopf (16) eingesetzt werden. Hierzu werden
die Schrauben (15) mit einer Unterlegscheibe durch das Bohrloch
im Stativkopf und der Halterung an der Montierung gesteckt (No. 6).
Danach wird die zweite Unterlegscheibe und die Fliigelmutter auf die
Schraube aufgesetzt und angedreht. Verfahren Sie auf die gleiche
Weise bei den zwei {ibrigen Halterungen, bis die Montierung fest mit
dem Stativ verbunden ist.

HINWEIS!

Achten Sie darauf, dass die Halterungen (22) fir
die Zubehor-Ablage an den Stativbeinen nach innen
u gerichtet sind.

TIPP!

Eine kleine Wasserwaage auf der Zubehdrablage
kann Ihnen bei der waagerechten Aufstellung lhres
Stativs helfen.

4. Zubehorablage

Modell (No. 3a): Halten Sie die Zubehérablage (10) auf die Halterungen
(22) an den Stativbeinen. Schrauben Sie die drei Fliigelschrauben (12)
von unten durch die Halterungen in die Zubehor-Ablage fest ein (No.
7a).

Modell (No. 3b): Schrauben Sie zuerst die Befestigungsschraube fiir
die Zubehor-Ablage (12) vollsténdig ab. Legen Sie nun die Zubehor-
Ablage (10) wie in Abb. No. 7b zu sehen auf. Ziehen Sie jetzt die
Befestigungsschraube (12) handfest an um die Zubehor-Ablage (10)
zu fixieren.

5. Tubus
Setzen Sie den Teleskop-Tubus (1) in die Gabel der Montierung (9) ein.

AnschlieBend drehen Sie die Befestigungsschrauben (8) beidseitig ein
und ziehen sie handfest an (No. 8).




6. Vertikal-Feineinstellung

Um die Vertikal-Feineinstellung (17) zu montieren, stecken Sie zuerst
die Justierstange durch die entsprechende Halterung (X) an der
Montierung (No. 9a).

Danach wird die Schraube (Y) fiir die Justierstange abgedreht und
die Justierstange am anderen Ende angesetzt. Die Schraube (Y) wird
wieder eingedreht (No. 9b).

Wichtig: Ziehen Sie die Feststellschraube (X) fiir die Verti-
kalfeineinstellung nicht ganz so fest an. Andernfalls lasst
sich der Tubus nicht mehr in der Hohe verstellen.

GEFAHR von Korperschaden!

Schauen Sie mit diesem Gerat niemals direkt in
die Sonne oder in die Ndhe der Sonne. Es besteht
ERBLINDUNGSGEFAHR!

7. Montage des Sucherfernrohrs/LED-Suchers

Hinweis: Der LED-Sucher verfiigt iiber eine Batterie, die im Ausliefer-
zustand mit einer Kunststofffolie gegen Entladung gesichert
ist. Diese muss vor dem ersten Einschalten entfernt werden
(No. 1d).

7.1. Sucher-Montage (Typ I) -

Sucherfernrohr mit Schraubgewinde-Halterung
Sucher und Sucher-Halterung (No. 1a, 2) befinden sich in der Ver-
packung.
Losen Sie die Befestigungsschrauben fiir den Sucherhalter am Tubus
(No. 1a, 14) und setzen Sie die Sucher-Halterung auf die hervorste-
henden Schrauben am Teleskop-Tubus. Drehen Sie anschlieRend
die zuvor entfernten Schrauben vorsichtig wieder ein. Die Sucher-
Halterung ist nun befestigt.
Losen sie nun die Sucherjustierschrauben (No. 1a, 3) — 3 oder 6 Stiick,
je nach Sucher-Modell - so weit, dass Sie das Sucherfernrohr bequem
in die Sucher-Halterung einschieben kdnnen.

Wichtig: Achten Sie darauf, dass das Objektiv des Suchers in
Richtung der Tubuso6ffnung (No. 1, 4) zeigt.

Die 3 bzw. 6 Schrauben mdglichst gleich weit eindrehen bis das
Sucherfernrohr fest im Halter sitzt.

7.2. Sucher-Montage (Typ Il) -

LED Sucher mit Schraubgewinde
Zur Montage des LED-Suchers (No. 1b, 2) entfernen Sie zuné&chst
die Befestigungsschrauben fiir den LED-Sucher am Teleskop-Tubus
(No. 1c, 14). Setzen Sie nun den LED-Sucher auf die hervorstehenden
Schrauben am Teleskop-Tubus. Drehen Sie anschlieRend die zuvor
entfernten Schrauben vorsichtig wieder ein.

Wichtig: Achten Sie darauf, dass das Objektiv des LED-Suchers in
Richtung der Tubus6ffnung (No. 1, 4) zeigt.

7.3. Sucher-Montage (Typ ) -

LED Sucher mit Quick-Einschub
Der LED-Sucher (No. 1b, 2) und dessen Halterung bilden eine Einheit.
Schieben Sie den Full des LED-Suchers vollstandig in die entspre-
chende Basis am Teleskop-Tubus (No. 10, X). Die Sucher-Halterung
rastet ein.

Wichtig: Achten Sie darauf, dass das Objektiv des LED-Suchers in
Richtung der Tubus6ffnung (No. 1, 4) zeigt.

7.4. Sucher-Montage (Typ IV) -

Sucherfernrohr mit Quick-Einschub
Sucher und Sucher-Halterung befinden sich vormontiert in der
Verpackung.
Schieben Sie den FuBl der Sucher-Halterung vollstandig in die entspre-
chende Basis am Teleskop-Tubus (No. 10, X). Die Sucher-Halterung
rastet ein.

Wichtig: Achten Sie darauf, dass das Objektiv des Suchers in Richtung
der Tubusoffnung (No. 1, 4) zeigt.

Am Sucherhalter befinden sich zwei Befestigungsschrauben (No. 1c,
14) und eine federgelagerte Konterschraube. Die Klemmschrauben
sind nun soweit gleichmafig einzudrehen, bis ein Widerstand zu spi-
ren ist. Das Sucherfernrohr ist nun gesichert.

8. Ausrichtung des Suchers

8.1 Ausrichtung Typ I + IV (Sucherfernrohre)

Das Sucherfernrohr muss vor dem Einsatz justiert werden. Dafiir mis-
sen das Sucherfernrohr und der Teleskop-Tubus parallel ausgerichtet
werden.

Stecken Sie das Okular mit der groBten Brennweite in den Zenitspiegel
(No. 12b, nur bei Linsenteleskopen) bzw. direkt in den Okularstutzen (No.
13, nur bei Spiegelteleskopen). Visieren Sie mit dem Teleskop ein mar-
kantes Objekt in ca. 300 Entfernung (z.B. Hausgiebel, Kirchturmspitze,
usw.) an, bis es mittig im Sichtbereich erscheint (No. 15a, A).

Blicken Sie durch das Sucherfernrohr und richten Sie dieses durch
Drehen der 3 bzw. 6 Justierschrauben ein, bis Sie das Objekt in der
Mitte des Fadenkreuzes sehen. Das Bild, welches Sie zuvor durch das
Okular Ihres Teleskops sehen konnten, muss nun auch im Fadenkreuz
des Sucherfernrohrs (2) exakt mittig erscheinen (No. 15a, C).

TIPP!
™ Einige Sucherfernrohre besitzen keine integrierte
l optische Bildumkehrung.
Das heisst, dass das Bild im Sucherfernrohr auf dem

Kopf steht. Dies ist jedoch kein Fehler!

8.2 Ausrichten Typ Il + Ill (LED-Sucher)
Der LED-Sucher muss vor dem Einsatz justiert werden. Dafiir miissen,
der LED-Sucher und der Teleskop-Tubus parallel ausgerichtet werden.

Stecken Sie das Okular mit der groRten Brennweite in den Zenitspiegel
(No. 12b, nur bei Linsenteleskopen) bzw. direkt in den Okularstutzen
(No. 13, nur bei Spiegelteleskopen). Visieren Sie mit dem Teleskop
ein markantes Objekt in ca. 300 Entfernung (z.B. Hausgiebel,
Kirchturmspitze, usw.) an, bis es mittig im Sichtbereich erscheint (No.
15b, A).

Schalten Sie nun zunachst den LED-Sucher (2) am Ein/Aus-Schalter
(No. 1b, Z) ein. Wahlen Sie Stufe ,2“ fiir den Betrieb bei Tag oder Stufe
,1“ fur Nachtbetrieb.

Blicken Sie durch den LED-Sucher und richten Sie diesen durch Drehen
der horizontalen (No. 1b, X) und vertikalen (No. 1b, Y) Justierschrauben
so ein, dass Sie den roten Punkt in der Mitte des Bildes sehen (No. 15b,
C). LED-Sucher und Teleskop sind nun aufeinander abgestimmt.

Wichtig: Das Bild im Teleskop steht auf dem Kopf, sofern Sie
keine entsprechenden Zubehérteile zur Bildumkehrung (z.B.
Zenitspiegel) benutzen.

9. Schutzkappen

Um das Innere lhres Teleskopes vor Staub und Schmutz zu bewah-
ren, ist die Tubus&ffnung durch eine Staubschutzkappe (No. 11, X)
geschiitzt. Ebenso befindet sich eine Staubschutzkappe auf dem
Okularstutzen (No. 1, 6).

Entfernen Sie zur Beobachtung die Kappen von den Offnungen.
10. Einsetzen des Okulars

10.1. bei Linsenteleskopen (Refraktoren)

lhrem Teleskop liegen in der Grundausstattung drei Okulare
(18) und einen Zenitspiegel (19) bei.

Mit den Okularen bestimmen Sie die jeweilige VergréRerung lhres
Teleskopes.

Bevor Sie die Okulare und den Zenitspiegel einsetzen, entfernen Sie
die Staubschutzkappe aus dem Okularstutzen (6). Lockern Sie die
Klemmschraube (No. 12a, X) am Okularstutzen und stecken Sie zuerst
den Zenitspiegel hinein. Ziehen Sie die Klemmschraube (X) danach
wieder an.

Befestigen Sie anschlieRend auf die gleiche Weise durch Offnen und
SchlieBen der Klemmschraube (No. 12b, X) das Okular 20mm im
Zenitspiegel.

Achten Sie darauf, dass der Okulareinblick senkrecht nach oben
zeigt. Das erleichtert den bequemen Einblick. Andernfalls 16sen Sie
die Klemmschraube (No. 12a, X) am Okularstutzen und drehen den
Zenitspiegel in diese Position. Entfernen Sie die Staubschutzkappe von
der Tubus6ffnung (No. 11, X).

10.2. bei Spiegelteleskopen (Reflektoren)
Lockern Sie die Klemmschrauben am Okularstutzen (6). Nehmen Sie
das mitgelieferte Okular (18) mit der groBten Brennweite (20mm)
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und setzen Sie dieses direkt in den Okularstutzen ein. Ziehen Sie
die Klemmschrauben (No. 13, X) handfest an. Entfernen Sie die
Staubschutzkappe von der Tubus6ffnung (No. 11, X).

TEIL Il - Die Handhabung
1. Montierung

Ihr Teleskop ist mit einer einfach zu bedienenden ,azimutalen
Montierung” ausgeriistet. Hiermit konnen Sie lhr Fernrohr horizontal
(rechts/links) und vertikal (oben/unten) bewegen.

2. Aufstellung

Ein dunkler Standort ist fiir viele Beobachtungen sehr wichtig, da
storende Lichter (Lampen, Laternen) die Detailschérfe des Teleskop-
Bildes erheblich beeintrachtigen konnen.

Wenn Sie von einem hellen Raum nachts ins Freie gehen, miissen sich
lhre Augen erst an die Dunkelheit gewdhnen. Nach ca. 20 Minuten
konnen Sie dann mit der Astro-Beobachtung beginnen.

Beobachten Sie nicht aus geschlossenen Raumen. Stellen Sie lhr Tele-
skop mit dem Zubehdr ca. 30 Min. vor Beobachtungsbeginn an seinen
Standort, um einen Temperaturausgleich im Tubus zu gewahrleisten.

Desweiteren sollten Sie darauf achten, dass das Teleskop auf einem
festen Untergrund steht.

3. Vertikale und horizontale Verstellung

3.1 Vertikale Verstellung

Losen Sie die Fixierschraube (No. 144, X) und bewegen Sie den Tubus
nach oben oder unten. Haben Sie die gewiinschte Einstellung erreicht,
drehen Sie die Fixierschraube wieder “handfest” an. lhre Einstellung
ist jetzt fixiert.

Geringfiigige Veranderungen bewirken Sie durch ein leichtes Drehen
an dem Einstellrad (No. 14b, Y). Vor neuen Einstellungen I6sen Sie
unbedingt die Fixierschraube (No. 144, X).

3.2 Horizontale Verstellung (No. 16)

Um das Teleskop horizontal zu bewegen, |6sen Sie die Feststellschrau-
be (No. 16, Z) und drehen das Gerét in die gewlinschte Richtung, nach
rechts oder links. Haben Sie die gewiinschte Einstellung erreicht, dre-
hen Sie die Feststellschraube wieder “handfest” an.

4. Beobachtung

Richten Sie das Teleskop auf das zu betrachtende Objekt aus. Blicken
Sie durch das (LED-)Sucherfernrohr und stellen Sie das Objekt durch
horizontale und vertikale Verstellung des Teleskopes in die Mitte des
Sichtfeldes (roter Punkt/Fadenkreuz) ein.

Wenn Sie nun durch das Okular blicken, werden Sie das Objekt vergro-
Rert erkennen kdnnen. Gegebenenfalls konnen Sie nun die Einstellung
der Bildscharfe am Scharfeinstellungsrad (7) vornehmen.
Desweiteren konnen Sie jetzt durch einen Okular-Wechsel eine hohere
VergroRerung einstellen.

TIPP!
Beginnen Sie jede Beobachtung mit einem Okular mit
niedriger VergroRerung (z.B. 20mm).

5. Sternensuche

Anfangs féllt Ihnen die Orientierung am Sternenhimmel sicherlich
schwer, da Sterne und Sternbilder immer in Bewegung sind und je nach
Jahreszeit, Datum und Uhrzeit ihre Position am Himmel verandern.
Die Ausnahme bildet der Polarstern. Er bewegt sich praktisch nicht und
ist Ausgangspunkt aller Sternenkarten.

Auf der Zeichnung (No. 17) sehen Sie einige bekannte Sternbilder
und Sternanordnungen die das ganze Jahr iiber sichtbar sind. Die
Anordnung der Gestirne ist allerdings abhangig von Datum und Uhrzeit.

6. Zubehor

lhrem Teleskop liegen in der Grundausstattung mehrere Zubehorteile
(No. 2) bei. Je nach Modell kdnnen dies folgende Teile sein:

6.1. Okulare:
Durch Auswechseln der Okulare bestimmen Sie die jeweilige
VergroRerung lhres Teleskopes.

Formel zur Berechnung der VergroBerung:
Brennweite (Teleskop) + Brennweite (Okular) = VergroBerung

Beispiele:

700 mm + {20 mm = | 35X

700 mm +112,5mm = | 56X

700 mm +| 4mm = [ 175X
TIPP!

n Okulare sind dem Auge zugewandte Linsensysteme.
1 Mit dem Okular wird das im Brennpunkt des Objektivs

entstehende Bild aufgenommen, d.h. sichtbar

gemacht und nochmals vergréRert. Man bendtigt
Okulare mit verschiedenen Brennweiten, um verschie-
dene VergroRerungen zu erreichen.

Beginnen Sie jede Beobachtung mit einem Okular mit
niedriger VergréRerung (= hohere Brennweite, z.B.
20mm).

6.2. Zenitspiegel (nur Refraktor):
Der Zenitspiegel (19) bewirkt eine Bildumkehrung (seitenverkehrt) und
wird deshalb nur zur Himmelsbeobachtung eingesetzt.

6.3. Umkehrlinse:
Um ein seitenrichtiges, aufrechtes Bild zu sehen, kann eine Umkehr-
linse (20) verwendet werden.

Losen Sie die Klemmschraube (No. 22, X) und entfernen Sie
alle Zubehorteile aus dem Okularstutzen (6). Setzen Sie nun die
Umkehrlinse (20) gerade in den Okularstutzen ein, und ziehen Sie die
Klemmschraube wieder "handfest" an. Dann das Okular (z.B. f=20 mm)
in die Offnung der Umkehrlinse einsetzen und die Klemmschraube (No.
22,Y) anziehen.

6.4. Barlow Linse:
Mit einer Barlow-Linse (21) erreichen Sie eine zusétzliche Steigerung
der VergroRerung, z.B. um das 3fache.

6.4.1 Montage und Handhabung bei Linsenteleskopen

Wenn Sie ein Linsenteleskop verwenden, sollte die Barlow-Linse
ausschlieflich in den Zenitspiegel (No. 12a, 19) eingesetzt werden.
Entfernen Sie das Okular aus dem Zenitspiegel und ersetzen Sie es
durch die Barlow-Linse. Anschliefend setzen Sie zundchst das Okular
mit der grofRten Brennweite ein und ziehen Sie die Klemmschraube
(No. 21, Z) zur Fixierung handfest an.

6.4.2 Montage und Handhabung bei Spiegelteleskopen

Wenn Sie ein Spiegelteleskop verwenden, 16sen Sie bitte die Klemm-
schraube (No. 21, X) am Okularstutzen und entfernen das Okular aus
dem Okularstutzen. Setzen Sie dann die Barlow-Linse (21) gerade
in den Okularstutzen ein und ziehen Sie die Klemmschraube wieder
handfest an. AnschlieBend setzen Sie zundchst das Okular mit der
groten Brennweite in die Barlow-Linse ein und fixieren Sie es mit der
Klemmschraube (No. 21, Z).

6.5.1 Smartphone-Halterung (23a) (Optional)

Setzen Sie das Okular (1) in die Smartphone-Halterung ein und ziehen
Sie die Schraube (X) an der Halterung fest an. AnschlieBend setzen
Sie die Smartphone-Halterung mit dem Okular in den Okular-Stutzen
(2) ein und ziehen Sie nun die Klemmschrauben (Y) am Stutzen oder
Zenitspiegel handfest an. Starten Sie nun die Kamera-App von lhrem
Smartphone. Driicken Sie nun Ihr Smartphone auf die Halteplatte und
stellen Sie sicher, dass es richtig fest sitzt. Die Kamera muss genau
iber dem Okular aufliegen. Zentrieren Sie das Smartphone genau
mittig Uber dem Okular, sodass das Bild genau zentriert auf lhrem
Display zu sehen ist. Eventuell ist es notig, durch die Zoomfunktion
das Bild Display fiillend auf Ihrem Smartphone darzustellen. Die
Saugnépfe miissen trocken, sauber und frei von allen Arten von Staub
und Schmutz sein. Wir ibernehmen keine Verantwortung fiir fallenge-
lassene und gebrochene Smartphones aufgrund falscher Bedienung.

6.5.2 Smartphone-Adapter (23b) (Optional)

Offnen Sie die flexible Halterung und setzen Sie Ihr Smartphone
hinein. SchlieRen Sie die Halterung und stellen Sie sicher, dass lhr
Smartphone richtig fest sitzt. Die Kamera muss genau iiber dem
Okular aufliegen. Offnen Sie dazu den Feststellclip auf der Riickseite
der Halterung und passen Sie den Okulareinblick genau auf lhre
Smartphone-Kamera ein. Jetzt den Feststellclip wieder fest anziehen
und die Smartphone-Halterung auf das Okular Ihres Mikroskops
aufstecken. Starten Sie nun die Kamera-App. Wenn das Bild noch
nicht genau zentriert auf Ihrem Display zu sehen ist, dann I6sen Sie




den Feststellclip leicht und justieren Sie nach. Eventuell ist es nétig,
durch die Zoomfunktion das Bild Display fiillend darzustellen. Eine
leichte Abschattung an den Randern ist moglich. Nehmen Sie das
Smartphone nach dem Gebrauch wieder von der Halterung ab!

WARNUNG

Achten Sie darauf, dass das Smartphone nicht aus der Halterung
herausrutschen kann. Fiir Beschadigungen durch ein herabgefallenes
Smartphone ibernimmt die Bresser GmbH keine Haftung!

7. Abbau

Nach einer hoffentlich interessanten und erfolgreichen Beobachtung
empfiehlt es sich, das gesamte Teleskop in einem trockenen und gut
geliifteten Raum zu lagern. Bei einigen Teleskopmodellen kénnen Sie
die Montierung und das Stativ durch einfaches Auseinanderschrauben
trennen. Hierbei bleiben Ihre Einstellungen an der Montierung erhalten.
Vergessen Sie nicht, die Staubschutzkappen auf die Tubus-Offnung
und auf den Okular-Stutzen zu stecken. Auch sollten Sie alle Okulare
und optischen Zubehorteile in ihre entsprechenden Behélter verstauen.

TIPP!
- Fiir die astronomische Beobachtung eignet sich
1 die Umkehrlinse nicht. Arbeiten Sie hier nur mit
dem Zenit-Spiegel und einem Okular. Fiir Erd- und

Naturbeobachtungen kénnen Sie die Umkehrlinse mit
einem Okular verwenden.

HINWEISE zur Reinigung

(X%

Reinigen Sie die Linsen (Okulare und/oder Objektive) nur mit einem
weichen und fusselfreien Tuch (z. B. Microfaser). Das Tuch nicht zu
stark aufdriicken, um ein Verkratzen der Linsen zu vermeiden.

Zur Entfernung starkerer Schmutzreste befeuchten Sie das Putztuch
mit einer Brillen-Reinigungsfliissigkeit und wischen damit die Linsen
mit wenig Druck ab.

Schiitzen Sie das Gerét vor Staub und Feuchtigkeit! Lassen Sie
es nach der Benutzung - speziell bei hoher Luftfeuchtigkeit —

bei Zimmertemperatur einige Zeit akklimatisieren, so dass die
Restfeuchtigkeit abgebaut werden kann.

TEIL 1l - Anhang

1. Mégliche Beobachtungsobjekte

Nachfolgend haben wir fiir Sie einige sehr interessante Himmelsobjekte
ausgesucht und erklart. Auf den zugehorigen Abbildungen am Ende
der Anleitung kdnnen Sie sehen, wie Sie die Objekte durch Ihr Teleskop
mit den mitgelieferten Okularen bei guten Sichtverhéltnissen sehen
werden:

Mond (No. 23)

Der Mond ist der einzige natiirliche Satellit der Erde
Durchmesser: 3.476 km

Entfernung: 384.400 km von der Erde entfernt

Der Mond ist nach der Sonne das zweithellste Objekt am Himmel.

Da der Mond einmal im Monat um die Erde kreist, verdndert sich stén-
dig der Winkel zwischen der Erde, dem Mond und der Sonne; man sieht
das an den Zyklen der Mondphasen. Die Zeit zwischen zwei aufeinan-
der folgenden Neumondphasen betrédgt etwa 29,5 Tage (709 Stunden).

Sternbild ORION / M42 (No. 24)

Rektaszension: 05" 35™ (Stunden : Minuten)
Deklination: -05° 25' (Grad : Minuten)

Entfernung: 1.344 Lichtjahre von der Erde entfernt

Mit einer Entfernung von etwa 1.344 Lichtjahren ist der Orion-
Nebel (M42) der hellste diffuse Nebel am Himmel - mit dem bloRen
Auge sichtbar, und ein lohnendes Objekt fiir Teleskope in allen
GroRen, vom kleinsten Feldstecher bis zu den gréf3ten erdgebundenen
Observatorien und dem Hubble Space Telescope.

Es handelt sich um den Hauptteil einer weit groReren Wolke aus
Wasserstoffgas und Staub, die sich mit iber 10 Grad gut lber die
Halfte des Sternbildes des Orions erstreckt. Die Ausdehnung dieser
gewaltigen Wolke betragt mehrere hundert Lichtjahre.

Sternbild LEIER / M57 (No. 25)
Rektaszension: 18"53™ (Stunden : Minuten)

Deklination:
Entfernung:

+33° 02'(Grad : Minuten)
2.412 Lichtjahre von der Erde entfernt

Der beriihmte Ringnebel M57 im Sternbild Leier wird oft als der
Prototyp eines planetarischen Nebels angesehen; er gehdrt zu den
Prachtstiicken des Sommerhimmels der Nordhalbkugel. Neuere
Untersuchungen haben gezeigt, dass es sich aller Wahrscheinlichkeit
nach um einen Ring (Torus) aus hell leuchtender Materie handelt,
die den Zentralstern umgibt (nur mit groBeren Teleskopen sichtbar),
und nicht um eine kugel- oder ellipsoidférmige Gasstruktur. Wiirde
man den Ringnebel von der Seitenebene betrachten, wiirde er dem
Dumbbell Nebel M27 ahneln. Wir blicken bei diesem Objekt genau auf
den Pol des Nebels.

Sternbild Fiichslein / M27 (No. 26)

Rektaszension: 19" 59™ (Stunden : Minuten)
Deklination: +22° 43' (Grad : Minuten)

Entfernung: 1.360 Lichtjahre von der Erde entfernt

Der Dumbbellnebel M27 oder Hantel-Nebel im Fiichslein war der
erste planetarische Nebel, der iiberhaupt entdeckt wurde. Am 12.
Juli 1764 entdeckte Charles Messier diese neue und faszinierende
Klasse von Objekten. Wir sehen dieses Objekt fast genau von seiner
Aquatorialebene. Wiirde man den Dumbbellnebel von einem der Pole
sehen, wiirde er wahrscheinlich die Form eines Ringes aufweisen und
dem Anblick dhneln, den wir von dem Ringnebel M57 kennen.

Dieses Objekt kann man bereits bei halbwegs guten Wetterbe-
dingungen bei kleinen VergroBerungen gut sehen.

2. Fehlerbeseitigung:
Fehler: Hilfe:
Kein Bild Staubschutzkappe von der
Objektivoffnung entfernen.
Unscharfes Bild Scharfeinstellung am
Fokusrad vornehmen

Keine Scharfeinstellung
moglich

Temperaturausgleich
abwarten (ca. 30 Min.)
Schlechtes Bild Beobachten Sie nie
durch eine Glasscheibe

Beobachtungsobjekt
im Sucher, aber nicht
im Teleskop sichtbar

Sucher justieren
(siehe 11-4)

Der Okularstutzen
im Zenitspiegel muss
senkrecht ausgerichtet werden

Trotz Zenitspiegel
“schiefes” Bild

ENTSORGUNG

Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sor-
tenrein. Informationen zur ordnungsgemaflien

% Entsorgung erhalten Sie beim kommunalen

Entsorgungsdienstleister oder Umweltamt.

Beachten Sie bitte bei der Entsorgung des Geréats die
aktuellen gesetzlichen Bestimmungen. Informationen
zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den
kommunalen Entsorgungsdienstleistern oder dem
Umweltamt.

EG-Konformitatserklarung
Falls fiir lhr Produkt zutreffend:
c € Eine ,Konformitétserklarung” in Ubereinstimmung mit den
anwendbaren Richtlinien und entsprechenden Normen ist
von der Bresser GmbH erstellt worden. Der vollstandige
Text der EG-Konformitatserklarung ist unter der folgenden Internetad-
resse verfiigbar: www.bresser.de/download
GARANTIE & SERVICE
Die regulére Garantiezeit betragt 2 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs.
Um von einer verldngerten, freiwilligen Garantiezeit wie auf dem Ge-
schenkkarton angegeben zu profitieren, ist eine Registrierung auf un-
serer Website erforderlich. Die vollstandigen Garantiebedingungen so-

wie Informationen zu Garantiezeitverlangerung und Serviceleistungen
konnen Sie unter www.bresser.de/garantiebedingungen einsehen.
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General Information
About This Instruction Manual

Please read the safety instructions in this manual carefully. To avoid
damage to the unit and the risk of injury, only use this product as
described in the manual. Keep the instruction manual handy so that
you can easily look up information on all the functions.

CAREFUL

You will find this symbol before every section of text
that deals with the risk of minor to severe injuries
resulting from improper use.

A\

ATTENTION

You will find this symbol in front of every section of
text which deals with the risk of damage to property
] or the environment.

Intended Use
This product is intended only for private use.
It was developed for the magnified display of things in nature.

General Warning

RISK OF BLINDNESS
Never use this device to look directly at the sun or in the direct
proximity of the sun. Doing so may result in a risk of blindness.

CHOKING HAZARD

Children should only use the device under adult supervision.
Keep packaging material, like plastic bags and rubber bands,
out of the reach of children, as they pose a choking hazard.

FIRE RISK
Do not place the device, particularly the lenses, in direct sun-
light. The concentration of light could cause a fire.

ATTENTION
' Do not disassemble the device. In the event of a defect, please
B contact your dealer. The dealer will contact the Service Centre
and can send the device in to be repaired, if necessary.

Do not expose the device to high temperatures.

Privacy Protection

@) This device is intended only for private use. Please
heed the privacy of other people. Do not use the

device to look into apartments, for example.

Accessories may vary depending on the model.

)
3
(%)
2
o
-
'
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Telescope tube

Finder scope or LED finder scope
Adjusting screws (finder scopes only)
Barrel opening

Objective

Eyepiece connection tube
Focus wheel

Screws (main tube)

Mount

Accessory tray

Adjusting screws (tripod)
Fastening screws (tray)

Tripod legs

Fastening screws (finder scope)
Screws (tripod head)

Tripod head

Vertical fine adjustment
Eyepieces

Diagonal mirror

Erecting lens

Barlow lens

Mountings (accessory tray)
Smartphone holder

00006806000 6006000000000

Part I—Construction
1. General/Location

These instructions detail the assembly and use of refracting and
reflecting telescopes with alt-azimuthal mountings.

Parts of these instructions contain differing instructions for the differ-
ing telescope models.

Before you begin construction, choose a suitable location for your
telescope. It is best to build this appliance in a place where you have
a clear view of the skies, a stable footing and sufficient space around
you.

Before beginning construction, remove all the parts from the packag-
ing, and, using the diagram, check to make sure no parts are missing.

NOTE
Important: Only secure screws finger tight. Do not
= overtighten screws.

2. Tripod legs

First pull the centre of the three legs (13) out to the desired length.
Then screw the fastening screws (11) into the legs and tighten them
(No. 5).

3. Mounting and tripod

Securely fasten the mount (9) and tripod together. Insert the mount
into the tripod head (16), and push the screws (15) with washers
through the drilled holes in the tripod head and the mount fasteners
(No. 6). Add a second washer and a butterfly nut to each screw, and
tighten the nuts to permanently affix the mount to the tripod.

NOTE

Make sure the fastening devices (22) for the
= accessories tray on the tripod legs face inward.

HINT

Place a small spirit level on the accessories tray to

help you level your telescope during set up.




4. Accessories tray

Model (No. 3a): Hold the accessories tray (10) against the fastening
devices (22) on the tripod legs. Screw the three butterfly screws (12)
from below through the fastening devices in the tray (No. 7a).

Model (No. 3b):

First unscrew the fastening screw for the accessory tray (12). Now
insert the accessory tray (10) as seen in Fig. (No. 7b) Lastly screw
the fastening screw (12) in the middle tightly, to secure the accessory
tray (10).

5. Tube

Hold the telescope's main tube (1) as shown, in the middle of the
alt-azimuth mount (9), and screw the screws (8) into the tube from
both sides (No. 8).

6. Vertical fine adjustment

To mount the vertical fine adjustment (17), first push the adjustment
rod through holding device (X) on the mount (No. 9a).

Then undo the screw (Y) for the adjustment rod, and insert it on the
other end of the rod. Then tighten it in place (No. 9b).

Important: Do not overtighten the vertical fine adjustment fasten-
ing screw. If you do, the main tube will not be vertically
adjustable.

Risk of blindness

Never use this device to look directly at the sun or in
the direct proximity of the sun. Doing so may result in
arisk of blindness.

7. Assembling the finder scope/LED finder scope

Note: The LED finder scope's battery is safeguarded against dis-
charge with plastic foil when shipped. The foil must be removed
before first use (No.1d).

7.1. Finder scope installation (type 1):

Finder scope with threaded mounting
The finder scope and finder scope mount (No. 1a, 2) are included in
the packaging.
Remove the finder scope mount fastening screws on the main tube
(No. 1a, 14), and set the mount onto the projecting screws on the
telescope's main tube. Carefully reinsert and tighten the screws previ-
ously removed to securely fasten the finder scope mount in place.
Now, undo the finder scope adjusting screws (No. 1a, 3) — 3 or 6 of
them depending on finder scope model — until the finder scope can
easily be slid into its mount.

Important: Make sure the finder scope lens points toward the main
tube end (No. 1, 4).

Retighten the screws equally to securely fasten the finder scope in
place.

7.2. Finder scope assembly (type II):

LED finder scope with screw threading
To assemble the LED finder scope (No. 1b, 2), remove the LED finder
scope fastening screws on the telescope's main tube (No. 1c, 14). Set
the LED finder scope onto the projecting screws on the telescope's
main tube. Then carefully reinsert and tighten the screws previously
removed to securely fasten the LED finder scope in place.

Important: Make sure the LED finder scope lens points towards the
main tube end (No. 1, 4).

7.3. Finder scope assembly (type IlI):

LED finder scope with Quick Insert
The LED finder scope (No. 1b, 2) and mount constitute a single unit.
Slide the foot of the LED finder scope completely into the appropriate
base on the telescope's main tube (No. 10, X). The finder scope mount
will snap in place.

Important: Make sure the LED finder scope lens points towards the
main tube end (No. 1, 4).

7.4. Finder scope assembly (type IV):

Finder scope with Quick Insert
The finder scope and its mount are preassembled and included in the
packaging.
Slide the finder scope mount foot entirely into the appropriate base
on the telescope's main tube (No. 10, X). The finder scope mount will
snap in place.

Important: Make sure the LED finder scope lens points towards the
main tube end (No. 1, 4).

There are two clamping screws (No. 1c, 14) and a spring-loaded
counter screw on the finder scope mount. Evenly tighten the clamping
screws until resistance is felt to securely fasten the finder scope in
place.

8. Aligning the finder scope

8.1 Aligning types I and 1V (finder scopes)
The finder scope must be adjusted before use; the finder scope and
the telescope's main tube must be aligned parallel to one another.

Insert the eyepiece with the greatest focal length into the zenith mirror
(12b, refracting telescopes only) or directly into the eyepiece supports
(No. 13, reflecting telescopes only). Point the telescope at a significant
object approximately 300 metres away (e.g. a house gable, church
tower top or building facade) and adjust until the object appears in the
centre of the field of vision (No. 15a, A).

Look through the finder scope and align it by turning the 3 or 6
adjustment screws until the object is visible in the middle of the
crosshairs. The image you previously saw through your telescope lens
must be visible exactly in the centre of the finder scope (2) crosshairs
in order to align properly (No. 15a, C).

HINT
n Some finder scopes have no integrated optical image
l reversion. The image in these finder scopes will be

upside down. This is not a fault.

8.2 Aligning types Il and Ill (LED finder scopes)
The LED finder scope must be adjusted before use; the LED finder
scope and the telescope tube must be aligned parallel to one another.

Insert the eyepiece with the greatest focal length into the zenith mir-
ror (No. 12b, refracting telescopes only) or directly into the eyepiece
supports (No. 13, reflecting telescopes only). Point the telescope at
a significant object approximately 300 metres away (e.g. a house
gable, church tower top or building facade) and adjust until the object
appears in the centre of the field of vision (No. 15b, A).

Then turn the LED finder scope (2) on using the On/Off switch (No. 1b,
Z). Select setting 2 for daytime or setting 1 for nighttime.

Look through the LED finder scope and align it by turning the horizontal
(No. 1b, X) and vertical (No. 1b, Y) adjustment screws until you see the
red dot in the centre of the image (No. 15b, C). The finder scope and
telescope are now aligned.

9. Protection caps

In order to protect the inside of your telescope from dust and dirt, the
tube opening is protected by a dust-protection cap (No. 11, X).

To use the telescope, remove the cap from the opening.
10. Inserting the eyepiece

10.1. On refracting telescopes

Two eyepieces (18) and a star diagonal prism (19) are supplied with
this telescope.

The eyepieces allow you to decide which magnification you want your
telescope to have.

Before you insert the eyepiece and the star diagonal prism, you must
remove the dust-protection cap from the eyepiece connection tube (6).
Loosen the screw (No. 12a, X) on the eyepiece connection tube and
insert the star diagonal prism. Retighten the screw (X) on the eyepiece
connection tube.

13



14

NATIONAL
GEOGRAPHIC”

Release the clamping screw (No. 12b, X) to fasten the 20 mm eyepiece
into the zenith mirror in the same way, and then retighten the clamping
screw to secure the eyepiece in place.

Make sure that the eyepiece is pointing vertically upward. If it is not,
loosen the screw (No. 12a, X) on the eyepiece connection tube and
rotate the star diagonal prism into the vertical position. Remove the
dust cap from the main tube end.

10.2. On reflecting telescopes

Loosen the clamping screws on the eyepiece supports (6). Insert the
20 mm eyepiece (18) directly into the eyepiece supports. Hand tighten
the clamping screws (No. 13, X). Remove the dust cap from the main
tube end.

Part lI—Handling
1. Mount

Your telescope is equipped with an azimuth mount that makes it easy
to adjust your telescope horizontally and vertically.

2. Setup

A dark place is essential for observations because light of all kinds
(e.g. street lamps) disturb the visible details of the sky. If you leave
a bright room at night, your eyes need approximately 20 minutes to
reach full night adaptation, after which you can begin your observa-
tions.

Don't observe from enclosed areas, and put your telescope in loca-
tion, with the accessories, at least 30 minutes before beginning
observation, in order to guarantee a temperature balance.

You should also make sure that the telescope is placed on stable and
even ground.

3. Vertical and horizontal adjustment

3.1. Vertical adjustment

Loosen the fastening screw (No. 14a, X) and move the tube up or
down. Once you find the right setting, hand tighten the screw to secure
the adjustment.

Minor changes can be carried out by slight turns of the adjustment
wheel (No. 14b, Y). Before readjusting, loosen the fastening screw
(No. 144, X).

3.2. Horizontal adjustment

To move the telescope horizontally, loosen the fastening screw (No.
16, Z) and turn the device in the desired direction.

Once you've reached the desired position, hand tighten the fastening
SCrew.

4. Observation

Aim the telescope at the object to be observed. Look through the
finder scope or LED finder scope and centre the object in the middle of
the viewing field (crosshairs or red dot) by horizontally and vertically
adjusting the telescope.

Now look through the lens and you will see the magnified object.
Turn the focusing wheel to sharpen the focus if necessary.
You can also change the lens to achieve greater magnification.

HINT
Start each observation with a low-powered lens (20
mm).

5. Finding Stars

You may initially have problems orienting yourself in the sky, as stars
and constellations are in constant movement and change their posi-
tion depending on the season, date and time.

The North Star is the sole exception. It is a fixed star and the starting
point of all stellar maps.

You can see some well-known stars and constellations on the map
(No. 17) that are visible throughout the year. The arrangement of the
stars is dependent on the date and time, however.

6. Accessories

Your telescope is supplied with a number of accessories (No. 2).
Depending on your telescope's model, these accessories may include
the following:

6.1. Eyepieces
Change eyepieces to change your telescope’s magnification.

Formula for calculating magnification:
Focal length (Telescope) + Focal length (Eyepiece) = Magnification

Examples:
700 mm + |20 mm = | 35X
700 mm +112.5mm = | 56X
700 mm +| 4mm = [ 175X

6.2. Zenith mirror (refraction telescope only)
The zenith mirror (19) reverses the image you see and is therefore
used only for celestial observation.

6.3. Erecting lens
To see a vertical image the right way up, an erecting lens (20) may be
used.

Loosen the clamping screws (No. 22, X) and remove all accessories
from the eyepiece supports (6). Insert the erecting lens (20) into the
eyepiece supports, and hand tighten the clamping screws. Then insert
the eyepiece into the erecting lens opening, and tighten the clamping
screws (No. 22, Y).

6.4. Barlow lens
A Barlow lens (21) increases magnification.

6.4.1 Assembling and using refracting telescopes

If you use a refracting telescope, the Barlow lens should only be
inserted into the zenith mirror (No. 12a, X). Remove the eyepiece from
the zenith mirror and replace it with the Barlow lens. Then insert the
eyepiece with the greatest focal length and hand tighten the clamping
screw to affix it in place (No. 21, Z).

6.4.2 Assembling and using reflecting telescopes

If you use a reflecting telescope, undo the clamping screws on the
eyepiece supports (No. 21, X), and remove the eyepiece from those
supports. Then insert the Barlow lens straight in the supports and
hand tighten the clamping screws. Finally, insert the eyepiece with the
greatest focal length into the Barlow lens, and then fasten it in place
with the clamping screws (No. 21, Z).

6.5.1 Smartphone holder (23a) (Optional)

Insert the eyepiece (1) into the smartphone holder and tighten the
screw (X) to the bracket firmly. Then set the smartphone holder with
the eyepiece into the eyepiece connection (2) and tighten the clamp-
ing screws (Y) by hand firmly. Now start your smartphone camera
app and press your smartphone on the plate. Make sure that it is
properly secured. The camera should rest just above the eyepiece.
Place the smartphone exactly over the eyepiece, so that the image
is exactly centered on your display. It may be necessary to use the
zoom function to fill out the whole screen of your smartphone. The
suction cups must be dry, clean and free from all kinds of dust and
dirt. We assume no responsibility for dropped and broken smart-
phones due to incorrect handling.

6.5.2 Smartphone-Adapter (23b) (Optional)

Open the flexible holder and put your smartphone in it. Close the
holder and make sure your phone is properly secured. The camera
must be positioned exactly above the eyepiece. Open the locking

clip on the back of the holder and fit the eyepiece exactly onto your
smartphone camera. Now retighten the locking clip and attach the
smartphone adaptor to the eyepiece of your telescope. Now start the
camera app. If the image is not yet centered on your display, loosen
the locking clip slightly and readjust. It may be necessary to use the
zoom function to fill the image on the display. A slight shading at the
edges is possible. Remove the smartphone from the holder after use!

WARNING

Make sure that the smartphone can not slip out of the holder. Bresser
GmbH assumes no liability for any damages caused by a dropped
smartphone.



7. Dismantling

After an interesting and successful observation, it is recommended
that you store the entire telescope in a dry, well-aired area. On some
telescopes, the tripod and mount can easily be separated. The adjust-
ments to the mount will remain intact.

Don't forget to put the dust-protection caps onto the tube opening
and onto the eyepiece connection before storing. Also, you should
stow all the eyepieces and optical accessories in their corresponding
receptacles.

HINT
u The erecting lens is not recommended for
1 astronomical observations. Only use the diagonal

mirror for astronomical observations. Use the
erecting lens to observe landscapes.
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il Notes on Cleaning

Clean the eyepieces and lenses only with a soft, lint-free cloth, like a
microfibre cloth. To avoid scratching the lenses, use only gentle pres-
sure with the cleaning cloth.

To remove more stubborn dirt, moisten the cleaning cloth with an
eyeglass-cleaning solution, and wipe the lenses gently.

Protect the device from dust and moisture. After use, particularly in
high humidity, let the device acclimatize for a short period of time, so
that the residual moisture can dissipate before storing.

Part llI—Appendix
1. Possible Observation Targets

The following section details several interesting and easy-to-find
celestial objects you may want to observe through your telescope.
The pictures at the end of the manual show what the objects will look
like through your telescope's eyepiece.

The Moon (No. 23)

The moon is Earth's only natural satellite.
Diameter: 3,476 km

Distance: 384,400 km from Earth (average)

The moon has been known to humans since prehistoric times. It is
the second brightest object in the sky, after the sun. Because the
moon circles the Earth once per month, the angle between the Earth,
the moon and the sun is constantly changing; one sees this change
in the phases of the moon. The time between two consecutive new
moon phases is about 29.5 days (709 hours).

Constellation Orion: The Orion Nebula (M42) (No. 24)
Right Ascension:  05"35™ (hours : minutes)
Declination: -05° 22' (degrees : minutes)
Distance: 1,344 light years from Earth

Though it is more than 1,344 light years from Earth, the Orion Nebula
(M42) is the brightest diffuse nebula in the sky. It is visible even with
the naked eye and is a worthwhile object for telescopes of all types
and sizes. The nebula consists of a gigantic cloud of hydrogen gas
with a diameter of hundreds of light years.

Constellation Lyra: The Ring Nebula (M57) (No. 25)
Right Ascension:  18"53™ (hours : minutes)
Declination: +33° 02' (degrees : minutes)
Distance: 2,412 light years from Earth

The famous Ring Nebula (M57) in the Lyra constellation is often
viewed as the prototype of a planetary nebula. It is one of the mag-
nificent features of the Northern Hemisphere's summer sky. Recent
studies have shown that it is probably comprised of a ring (torus)
of brightly shining material that surrounds the central star (only vis-
ible with larger telescopes), and not a gas structure in the form of a
sphere or an ellipse. If you were to look at the Ring Nebula from the
side, it would look like the Dumbbell Nebula (M27). When viewed
from Earth, we are looking directly at the pole of the nebula.

Constellation Vulpecula (Little Fox):

The Dumbbell Nebula (M27) (No. 26)

Right Ascension: 19" 59™ (hours : minutes)
Declination: +22° 43' (degrees : minutes)
Distance: 1,360 light years from Earth

The Dumbbell Nebula (M27) was the first planetary nebula ever dis-
covered. On 12 July 1764, Charles Messier discovered this new and
fascinating class of objects. We see this object almost directly from
its equatorial plane. If we could see the Dumbbell Nebula from one

of its poles, we would probably see the shape of a ring, something
very similar to what we know as the Ring Nebula (M57). In reasonably
good weather, we can see this object well, even with low magnifica-
tion.

2. Troubleshooting

Problem: Solution:

No picture Remove dust protection cap
from the objective opening.

Blurred picture Adjust focus using the focus wheel.

No focus possible Wait for temperature to balance out.

Bad picture quality Never observe through a glass surface.
Object is visible

in the viewfinder scope,

but not through the telescope.

Adjust viewfinder scope
(See Part |, Section 6).

Despite using
diagonal mirror,
the picture is

The diagonal mirror
should be vertical in
the eyepiece connection.

crooked.
DISPOSAL
Dispose of the packaging materials properly, accor-
= ding to their type, such as paper or cardboard.
% Contact your local waste-disposal service or envi-
ronmental authority for information on the proper
disposal.

Please take the current legal regulations into account
when disposing of your device. You can get more
information on the proper disposal from your local
waste-disposal service or environmental authority.

EC Declaration of Conformity

If applicable for your product:
c € Bresser GmbH has issued a “Declaration of Conformity” in

accordance with applicable guidelines and corresponding
standards. The full text of the EU declaration of conformity
is available at the following internet address: www.bresser.de/download

WARRANTY & SERVICE

The regular warranty period is 2 years and begins on the day of pur-
chase. To benefit from an extended voluntary guarantee period as
stated on the gift box, registration on our website is required.

You can consult the full warranty terms as well as information on

extending the warranty period and details of our services at
www.bresser.de/warranty_terms.
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Informations générales
A propos de ce manuel

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité présentées dans
ce manuel. N'utilisez ce produit comme décrit dans ce manuel, afin
d’éviter tout risque de blessure ou de dommage sur I'appareil.
Conservez le manuel d'utilisation afin de pouvoir revoir a tout moment
les informations concernant certaines fonctionnalités.

DANGER!

Ce symbole précéde un passage destiné a mettre
I'utilisateur en garde face a un danger susceptible de
résulter d'un usage inapproprié et pouvant entrainer
des blessures graves voire mortelles.

ATTENTION!

Ce symbole précéde un passage destiné a mettre

I'utilisateur en garde face a un danger susceptible de

] résulter d'un usage inapproprié et pouvant entrainer
des dommages matériels ou de I'environnement.

Utilisation conforme / destination du produit

Ce produit est exclusivement destiné pour un usage privé.

Il a été congu pour I'agrandissement d'images dans le cadre d'expé-
riences d'observation de la nature.

Consignes générales de sécurité

RISQUE DE CECITE!

Ne jamais regarder directement le soleil a travers cet appareil
en le pointant directement en sa direction. L'observateur court
un RISQUE DE CECITE !

RISQUE D’ETOUFFEMENT !

Les enfants ne doivent utiliser cet appareil que sous surveil-
lance. Maintenez les enfants éloignés des matériaux d'embal-
lage (sacs plastiques, bandes en caoutchouc, etc.) ! RISQUE
D’ETOUFFEMENT !

RISQUE D’INCENDIE !

Ne jamais orienter I'appareil — en particuliers les lentilles — de
maniere a capter directement les rayons du soleil ! La focalisa-
tion de la lumiére peut déclencher des incendies.

> B p

ATTENTION !
' Ne pas démonter I'appareil ! En cas de défaut, veuillez vous
B adresser a votre revendeur spécialisé. Celui-ci prendra contact
avec le service client pour, éventuellement, envoyer I'appareil
en réparation.

Ne pas exposer l'appareil a des températures trop élevées.

PROTECTION de la sphére privée !
Cet appareil est congu uniquement pour un usage

privé. Respectez la sphére privée de vos concitoyens et
n'utilisez pas cet appareil pour, par exemple, observer
ce qui se passe dans un appartement !

Les accessoires peuvent varier en fonction du modele.

Toutes les piéces (No. 1-3)

Tube du télescope

Chercheur ou chercheur LED

Vis d‘approche (uniquement pour le chercheur)
Ouverture du tube

Objectif

Rallonge pour oculaire

Vis d'ajustement micrométrique

Vis (tube)

Montage

Dép6ot pour accessoires

8000000000

Vis de blocage (pied)

Vis (tablette a accessoires)
Branches du pied

Vis de serrage (chercheur)
Vis (téte du trépied)

Téte du trépied

Mise au point verticale
Oculaires

Miroir zénith

Lentille a redressement

La lentille de Barlow
Supports (tablette a accessoires)
Support pour smartphone

000068 060008680

Partie | —La construction
1. Généralités/Emplacement

Ce mode d'emploi décrit le montage ainsi que le maniement de
réfracteurs (télescopes a lentille) et de réflecteurs (télescopes a
miroir) dotés de montures Alt-Azimutales.

C’est la raison pour laquelle certaines parties de ce mode d‘emploi
contiennent des instructions distinctes pour les différents modéles
de télescopes.

Avant de débuter le montage choisissez un emplacement approprié
pour votre télescope.

Pour vous aider: montez cet appareil a un endroit ou vous avez une
bonne vue sur le ciel, des fondations solides et suffisamment de place
autour de vous.

Commencez par enlever toutes les piéces de I'emballage. Vérifiez, a
I'aide de l'illustration, si toutes les piéces sont présentes.

REMARQUE'!
Important: Pour toutes les, vis ne les serrez qu'a la
= main afin d‘éviter de foirer un filet.

2. Jambes du trépied

Commencez par sortir les parties intermédiaires des trois jambes (13)
jusqu’a ce que la longueur désirée soit atteinte.Puis vissez fortement les
vis de blocage (11) dans les jambes du trépied (No. 5).

3. Monture + trépied

Afin que la monture (9) et le trépied soient solidaires, fixez la monture
sur la téte du trépied (16).

Pour cela, utilisez les vis (15) avec des rondelles d’écrou en les pas-
sant par les trous dans la téte du trépied et dans le support de la
monture (No. 6). Puis utilisez d’autres rondelles d’écrou et les écrous
a ailettes pour fixer les vis. Procédez de la méme fagon pour les deux
autres trous afin que la monture soit solidement fixée au trépied.

REMARQUE !

Veillez a ce que les supports (22) pour la tablette a
accessoires sur les jambes du trépied soient orientés
] vers l'intérieur.

INDICATION:

Un petit niveau sur le dépot pour accessoires peut
vous aider lors de l'arrangement horizontal de votre
pied.

4. Assemblage de la tablette

Modeéle (No. 3a): Placez, en la tenant bien, la tablette a accessoires
(10) a la hauteur des supports (22) sur les jambes du trépied.
Introduisez les trois vis a ailettes (12) par le bas a travers les supports
dans la tablette a accessoires et serrez bien No. 7a).

Modele (No. 3b): Commencez par desserrer complétement la vis de
fixation de la tablette a accessoires (12). Placez maintenant la tablet-
te a accessoires (10) comme indiqué au graph. (No. 7b). A présent,
serrez manuellement la vis de fixation (12) pour que la tablette a
accessoires reste stable.



5. Tube

Tenez a présent le tube du télescope (1) - comme indiqué sur le
graphique - au milieu de la monture azimutale (9) et serrez les vis (8)
des deux c6tés dans le tube (No. 8).

6. Mise au point verticale

Afin de monter la mise au point verticale (17), commencez par passer
la barre de réglage a travers le support (X) correspondant de la mon-
ture (No. 9a).

Puis dévissez la vis (Y) pour la barre de réglage et fixez-la a 'autre
bout. Serrez a nouveau la vis (No. 9b, Y).

Attention: Ne serrez pas trop fort la vis de blocage (X) pour la mise
au point verticale. Car dans ce cas, il n'est plus possible
changer la hauteur du tube

RISQUE DE CECITE!

Ne jamais regarder directement le soleil a travers cet
appareil en le pointant directement en sa direction.
L'observateur court un RISQUE DE CECITE !

7. Assemblage du chercheur/ chercheur LED

Remarque : la pile livrée avec le chercheur LED est entourée d‘un film
en plastique afin d‘éviter son déchargement. Veuillez 6ter ce film avant
la premiere utilisation (graphique 1d).

7.1. Assemblage du chercheur (type I) -

chercheur avec support a vis
Le chercheur ainsi que son support (graphique 1a, 2) se trouvent dans
le carton d‘emballage.
Desserrez les vis de serrage du porte-chercheur se trouvant sur le tube
du télescope (graphique 1a, 14) et placez le support du chercheur sur
ces vis. Resserrez ensuite avec précaution les vis. Le porte-chercheur
est a présent monté.
Desserrez a présent les vis d‘ajustement du chercheur (graphique 1a,
3) - de 3 a 6 vis, selon le modéle que vous possédez - jusqu‘a ce que
vous puissiez aisément introduire le chercheur dans le porte-cher-
cheur.

Attention: Veillez a ce que l'objectif du chercheur soit dirigé en
direction de I'ouverture du tube (graphique 1, 4).

Resserrez les 3 ou 6 vis aussi loin les unes que les autres jusqu‘a ce
que le chercheur soit bien attaché au support.

7.2. Assemblage du support (type Il) -

chercheur LED avec filetage
Afin d'assembler le chercheur LED (graphique 1b, 2), commencez par
oter sur le tube du télescope (graphique 1c, 14) les vis de serrage
destinées au chercheur LED. Posez a présent le chercheur LED sur les
vis dépassant du tube du télescope. Resserrez ensuite avec précaution
les vis.
Attention : veillez a ce que l'objectif du chercheur soit dirigé en
direction de I'ouverture du tube (graphique 1, 4).

7.3. Assemblage du chercheur (type Ill) -

chercheur LED a insertion ,quick”
Le chercheur LED (graphique 1B, 2) et son support ne forment qu'un
tout. Insérez compléetement le pied du chercheur LED dans le socle
prévu a cet effet dans le tube du télescope (graphique 10, X), jusqu‘a
enclenchement du support du chercheur.

Attention: Veillez a ce que I'objectif du chercheur soit dirigé en direc-
tion de l'ouverture du tube (graphique 1, 4).

7.4. Assemblage du chercheur (type IV) -

chercheur a insertion ,quick”
Le chercheur ainsi que son support se trouvent déja montés dans le
carton d‘emballage.
Insérez complétement le pied du support du chercheur dans le socle
prévu a cet effet dans le tube du télescope (graphique 10, X), jusqu‘a
enclenchement du support du chercheur.
Attention : veillez a ce que l'objectif du chercheur soit dirigé en
direction de I'ouverture du tube (graphique 1, 4).
Le porte-chercheur comprend deux vis de serrage (graphique 1c, 14)
ainsi qu‘une contre-vis a ressort. Resserrez les vis jusqu‘a ce que vous
sentiez une résistance, pas plus loin. Le chercheur est a présent fixé.

8. Mise au point du chercheur

8.1. Mise au point des types I et IV (chercheurs)
Avant utilisation, il faut mettre le chercheur au point. C'est-a-dire que le
chercheur et le tube du télescope doivent étre orientés parallélement.

Insérez |'oculaire possédant la distance focale la plus grande dans le
renvoi coudé (graphique 12b, uniquement pour les télescopes a len-
tille) ou bien directement dans le porte-oculaire (graphique 13, unique-
ment pour les télescopes a miroir). Visez un objet bien repérable a une
distance de 300m environ a travers votre télescope (p.ex. le fronton
d‘une maison, le clocher d'une église, etc.) jusqu‘a ce qu'il apparaisse
au milieu de votre champ de vision (graphique 15a, A).

Regardez a travers le chercheur et mettez-le au point en tournant les
3 ou 6 vis d'approche jusqu‘a ce que l'objet apparaisse au milieu du
réticule. L'image que vous avez pu voir par |‘'oculaire de votre télescope
doit a présent aussi apparaitre exactement au milieu du réticule du
chercheur (2) (graphique 15a, C).

INDICATION:
™ Certainschercheurs ne possedent pasderenversement
1 de I'image optique intégré. Ce qui signifie que I'image

que vous voyez a travers le chercheur est a I'envers.
Cela n‘est cependant pas un défaut de fabrication !

8.2. Mise au point des types Il et lll (chercheurs LED)

Il faut mettre le chercheur LED au point avant de pouvoir l'utiliser.
C'est-a-dire que le chercheur LED et le tube du télescope doivent étre
orientés parallélement.

Insérez |'oculaire possédant la distance focale la plus grande dans
le renvoi coudé (graphique 12b, uniquement pour les télescopes a
lentille) ou bien directement dans le porte-oculaire (graphique 13b, uni-
quement pour les télescopes a miroir). Visez un objet bien visible a une
distance de 300m environ a travers votre télescope (p.ex. le fronton
d‘une maison, le clocher d'une église, etc.) jusqu‘a ce qu'il apparaisse
au milieu de votre champ de vision (graphique 15b, A).

Mettez le chercheur LED (2) en marche en utilisant le bouton marche/
arrét. Choisissez le niveau « 2 » pour une utilisation de jour et « 1 »
pour une utilisation de nuit.

Regardez a travers le chercheur LED et mettez-le au point en tournant
les vis d'approche horizontale (graphique 1b, X) et verticale (graphique
1b, Y) jusqu‘a ce que le point rouge se trouve au milieu de l'image
(graphique 15b, C). Maintenant, le chercheur LED et le télescope sont
réglés I'un sur l'autre.

9. Capuchons protecteurs

Afin de protéger lintérieur de votre télescope de poussiéres et
saleté l'ouverture du tube est protégée par un capuchon protecteur
antipoussiére (No. 11, X). De méme un capuchon protecteur
antipoussiére se trouve sur la rallonge pour oculaire (No. 1, 6).

Pour l'observation il faut 6ter le capuchon des ouvertures.
10. Comment fixer I'oculaire

10.1. Pour les télescopes a lentille (réfracteurs)

Dans sa version basique votre télescope est livré avec trois oculaires
(18) et un miroir zénith (19).

Al'aide des oculaires vous déterminez le grossissement correspondant
de votre télescope.

Avant d‘insérer les oculaires et le miroir zénith 6tez le capuchon
protecteur antipoussiere de la rallonge pour oculaire (6) et du miroir
zénith.

Desserrez la vis de serrage (No. 12a, X) de la rallonge pour
oculaire et insérez d‘abord le miroir zénith. Resserrez la vis de serrage
(X) ensuite.

Fixez ensuite, comme décrit plus haut, 'oculaire 20mm dans le renvoi
coudé en ouvrant et refermant les vis de serrage (No. 12b, X).

Veillez a ce que le monoculaire pointe verticalement vers le haut. Cela
facilite une bonne vue. A défaut de quoi vous desserrez la vis de ser-
rage (No. 12a, X) de la rallonge pour oculaire et vous tournez le miroir
zénith vers cette position. Otez le cache-poussiére de I'ouverture du
tube (No. 11, X).
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10.2. Pour les télescopes a miroir (réflecteurs)

Desserrez les vis de serrage qui se trouvent sur le porte-oculaire (6).
Prenez l'oculaire possédant la plus grande distance focale (20mm)
qui vous a été fourni lors de I'achat (18) et placez-le directement sur
le porte-oculaire. Serrez bien la vis de serrage (No. 13, X). Otez le
cache-poussiére de |'ouverture du tube (No. 11, X).

PARTIE Il - Le maniement
1. Monture

Votre télescope est équipé d’'une « monture azimutale » simple d'utili-
sation. Il vous est donc possible de faire pivoter votre télescope aussi
bien horizontalement (droite/gauche) que verticalement (haut/bas).

2. Emplacement

Pour beaucoup d‘observations un emplacement sombre est
trés important parce que des lumiéres dérangeantes (lampes,
réverbéres) peuvent affecter considérablement la finesse des détails
de I'image du télescope.

Lorsque la nuit vous quittez une piéce éclairée pour aller a
I'extérieur vos yeux doivent d'abord s‘"accommoder a I‘obscurité. Apres
20 minutes env.vous pouvez débuter I'observation des astres.

Ne faites pas d'observations dans des pieces fermées et posez
votre télescope avec ses accessoires 30 min. env. avant le début de
l'observation a son emplacement afin de garantir un équilibre des
températures dans le tube.

Par ailleurs veillez a ce que le télescope soit posé sur un endroit
stable au niveau du sol.

3. Réglage

3.1. Réglage vertical

Desserrez la vis de fixation (No. 14a, X) et montez ou descendez le
tube. Lorsque vous avez atteint la hauteur qui vous convient, serrez a
nouveau la vis de fixation. Votre réglage est a présent fixé.

Vous pouvez procéder a de trés légers changements si vous tournez
légérement la molette de réglage (No. 14b, Y). Avant de procéder a de
nouveaux réglages, veillez surtout a desserrer la vis de fixation (No. 14a,
X).

3.2. Réglage horizontal

Afin de pouvoir déplacer le télescope sur un plan horizontal, desserrez
la vis de blocage (No. 16, Z) et tournez I'appareil dans le sens choisi,
vers la gauche ou vers la droite. Une fois que vous avez atteint le
réglage désiré serrez a nouveau la vis de blocage.

4. Observation

Orientez votre télescope sur l'objet que vous souhaitez observer.
Regardez a travers le chercheur LED et centrez I'objet au milieu du
champ de vision (point rouge) en ajustant le télescope sur le plan
horizontal et vertical.

En regardant par I'oculaire, vous pourrez voir I'objet agrandi.

Vous pouvez a présent, si nécessaire, régler la netteté de I'image en
tournant la molette de mise au point (7).

Maintenant vous pouvez également obtenir un agrandissement plus
important de I'image en changeant les oculaires.

INDICATION:
commencez chaque observation avec un oculaire a
faible agrandissement (20 mm).

5. Recherche d’étoiles

Au début, il est bien difficile d'arriver a s’orienter dans le ciel étoilé
étant donné que les étoiles et les constellations se déplacent sans
cesse et que leur position varie selon la saison, la date et I'heure.
L’étoile Polaire constitue I'exception : c’est une étoile fixe et elle est le
point de départ de toutes les cartes d’étoiles.

Sur le graphique (No. 17), vous pouvez voir des constellations et des
alignements d'étoiles connus qui peuvent étre observés toute I'année.
La disposition des étoiles les unes par rapport aux autres dépend de
la date et de I'heure.

6. Accessoires

L'équipement de base de votre télescope comprend plusieurs
accessoires (No. 2). Selon le modele, il comprend

6.1 Des oculaires
En changeant les oculaires, vous pouvez choisir I'agrandissement de
votre télescope.

Formule pour calculer I'agrandissement :
Distance focale (Télescope) + Distance focale (Oculaire) = Grossissement

Exemples:
700 mm + |20 mm = | 35X
700 mm = 1125 mm = | 56X
700 mm +| 4mm = | 175X

6.2. Le renvoi coudé (uniquement pour réfracteur)
Le renvoi coudé (19) crée un renversement de limage et n‘est utilisé
que pour l'observation céleste.

6.3. La lentille de renversement
Afin d'avoir une image a I'endroit et dans le bon sens, on peut utiliser
une lentille de renversement (20).

Desserrez la vis de serrage (No. 22, X) et 6tez tous les accessoires du
porte-oculaire (6). Placez la lentille de renversement (20) bien droite
dans le porte-oculaire et resserrez les vis de serrage. Placez ensuite
I'oculaire (p.ex. f=20mm) dans l‘orifice de la lentille de renversement
et resserrez la vis de serrage (No. 22, ).

6.4. La lentille de Barlow
Une lentille de Barlow (21) vous permet d‘atteindre un agrandissement,
p.ex. trois fois supérieur.

6.4.1 Assemblage et maniement des lentilles de télescopes

Si vous utilisez un télescope a lentille, placez la lentille de Barlow
exclusivement dans le renvoi coudé (No. 12a, 19). Otez I'oculaire du
renvoi coudé et remplacez-le par la lentille de Barlow. Placez ensuite
par-dessus l'oculaire possédant la distance focale la plus grande et
resserrez la vis de serrage pour fixer le tout (No. 21, Z).

6.4.2 Assemblage et maniement des télescopes a miroir

Si vous utilisez un télescope a miroir, desserrez la vis de serrage du
porte-oculaire (No. 21, X) et otez I'oculaire du porte-oculaire. Otez
I'oculaire du renvoi coudé et remplacez-le par la lentille de Barlow.
Placez ensuite par-dessus l‘oculaire possédant la distance focale la
plus grande et resserrez la vis de serrage pour fixer le tout (No. 21, Z).

6.5.1 Support pour smartphone (23a) (Optionnel)

Placez 'oculaire (1) dans le support du smartphone et serrez a la
main la vis (X) sur le support. Placez ensuite le support du smart-
phone avec l'oculaire dans le manchon d'oculaire (2) et serrez a

la main les vis de fixation (Y) au manchon ou au renvoi coudé.
Démarrez maintenant I'appli de caméra de votre smartphone.
Poussez maintenant votre smartphone sur la tablette a accessoires
et assurez-vous qu'il est bien fixé. La caméra doit se trouver exacte-
ment au-dessus de l'oculaire. Centrez le smartphone exactement
au-dessus de l'oculaire en sorte que I'image soit visible de fagon
exactement centrée sur I'écran. |l peut s’avérer nécessaire d'afficher
I'image sur la totalité de I'écran de votre smartphone en faisant un
zoom avant. Les ventouses doivent étre séches, propres et exemptes
de toute saleté et de toute poussiere. Nous déclinons toute responsa-
bilité pour les smartphones qui seraient tombés et se seraient cassés
a cause d'une mauvaise manipulation.

6.5.2 Adaptateur pour smartphone (23b) (Optionnel)

Ouvrez le support flexible et insérez votre smartphone. Fermez le
socle et assurez-vous que votre téléphone est bien fixé. La caméra
doit étre positionnée exactement au-dessus de l'oculaire. Pour ce
faire, ouvrez le clip de verrouillage a l'arriere du support et montez
l'oculaire exactement sur la caméra de votre smartphone. Resserrez
maintenant fermement le clip de verrouillage et fixez le support pour
smartphone a l'oculaire de votre microscope. Lancez maintenant
I'application caméra. Si I'image n'est pas encore exactement centrée
sur votre écran, desserrez l[égérement le clip de verrouillage et réaju-
stez. Il peut étre nécessaire d'utiliser la fonction zoom pour remplir
I'image sur I'écran. Un Iéger ombrage sur les bords est possible.
Retirez le smartphone de son support aprés utilisation !



AVERTISSEMENT

Veillez a ce que le smartphone ne puisse pas glisser hors de son sup-
port. Bresser GmbH décline toute responsabilité pour les dommages
causés par un smartphone tombé !

7. Démontage

Aprés une observation, intéressante et réussie, faut-il espérer, il est
conseillé de stocker I'ensemble du télescope dans une piece séche
et bien aérée. Pour certains modeéles de télescope-il est possible de
séparer le montage et le pied simplement en dévissant. Ainsi vos
réglages du montage restent conservés. N'oubliez pas de poser le
capuchon protecteur antipoussiére sur l‘ouverture du tube et sur la
rallonge pour oculaire. De méme vous devriez ranger tous les oculaires
et accessoires optique dans les récipients correspondants.

INDICATION:
- La lentille a redressement n‘est pas faite pour
l I'observation astronomique. Pour ce faire n'utilisez que
le miroir zénith et un oculaire. Pour des observations

de la terre et de la nature vous pouvez utiliser la lentille
a redressement avec un oculaire.

/@ | REMARQUE concernant le nettoyage

Les lentilles (oculaires et/ou objectifs) ne doivent étre nettoyé qu'avec
un chiffon doux et ne peluchant pas (p. ex. microfibres). Le chiffon doit
étre passé sans trop le presser sur la surface, afin d’éviter de rayer les
lentilles.

Pour éliminer les traces plus coriaces, le chiffon peut étre humidifié
avec un produit liquide destiné au nettoyage de lunettes de vue avant
d'essuyer la lentille avec le chiffon en exergant une pression légére.
Protégez I'appareil de la poussiére et de I'humidité ! Aprés usage, et
en particulier lorsque I'humidité de I'air est importante, il convient de
laisser I'appareil reposer quelques minutes a température ambiante,
de maniére a ce que I'humidité restante puisse se dissiper.

PARTIE Ill - Annexe

1. Objets a observer possibles

Ci-aprés nous avons sélectionné et expliqué pour vous quelques
corps célestes et amas stellaire trés intéressants. Sur les illustrations
correspondantes a la fin des instructions vous pouvez voir de quelle
fagon vous pourriez voir ces objets a travers votre télescope avec les
oculaires livrés et dans de bonnes conditions de visibilité:

Lune (No. 23)

La lune est le seul satellite naturel de la terre.
Diamétre: 3476 Km

Distance: 384 400 Km de la terre.

La lune est connue depuis des temps préhistoriques. Elle est, aprés le
soleil, le deuxiéme objet le plus brillant dans le ciel. Comme la lune fait
le tour de la terre une fois par mois I'angle entre la terre, la lune et le
soleil se modifie en permanence; on s'en apergoit dans les cycles des
quartiers de lune. La période entre deux phases lunaires successives
de la Nouvelle Lune est de 29,5 jours env. (709 heures).

Constellation ORION / M42 (No. 24)

L'ascension droite: 05" 35™ (heures : minutes)
Déclinaison: -05° 22' (degré : minutes)
Distance : 1344 années lumiere de la terre.

Avec une distance de 1344 années lumiére env.la nébuleuse Orion
(M42) est la nébuleuse diffuse la plus brillante dans le ciel - visible a
I'oeil nu, et un objet valable pour des télescopes de toutes les tailles,
des jumelles les plus petites jusqu’aux observatoires terrestres les
plus grands et le Hubble Space Telescope.

Il s'agit de la partie principale d'un nuage nettement plus grand
composé dhydrogéne et de poussiére qui s'étend de 10 degrés au-
dela de la moitié de la constellation de I'Orion. L'étendu de ce nuage
immense est de plusieurs centaines d‘années lumiére.

Constellation LEIER / M57 (No. 25)

L'ascension droite: 18" 53™ (heures : minutes)
Déclinaison: +33° 02' (degré : minutes)
Distance : 2412 années lumiere de la terre.

La nébuleuse annulaire trés connue M57 dans la constellation Leier
est considérée souvent comme le prototype d‘'une nébuleuse plané-

taire. Elle fait partie des plus beaux objets du ciel d'été de I'hémis-
phére nord. Des examens plus récents ont montré qu'il s'agit, de toute
vraisemblance, d'un anneau (Torus) de matiére trés rayonnante qui
entoure I'étoile centrale (visible uniquement avec des télescopes plus
grands), et non d'une structure gazeuse sphérique ou ellipsoidale. Si
I'on regardait la nébuleuse annulaire de profil elle ressemblerait a la
nébuleuse M27 Dumbell. Avec cet objet nous voyons précisément le
pole de la nébuleuse.

Constellation Fiichslein / M27 (No. 26)

L'ascension droite: 19" 59™ (heures : minutes)
Déclinaison: +22° 43' (degré : minutes)
Distance : 1360 années lumiéere de la terre.

La nébuleuse M27 Dumbbell ou Hantelbebel dans le Fiichslein était
la premiere nébuleuse planétaire jamais découverte. Le 12. juillet 1764
Charles Messier a découvert cette nouvelle et fascinante classe d'objets.
Nous voyons cet objet presque entierement au niveau son équateur. Si
I'on voyait la nébuleuse Dumbell de I'un des pdles il présenterait proba-
blement la forme d'un anneau et ressemblerait a ce que nous connais-
sons de la nébuleuse annulaire M57.

On peut déja bien apercevoir cet objet avec des grossissements peu
élevés lors de conditions météorologiques a peu prés bonnes.

2. Elimination de défauts :
Défaut : Aide:
Pas image Oter le capuchon protecteur
antipoussiére de I'ouverture de I'objec-
tif.

Image pas nette Procéder a I'ajustement
micrométrique au niveau de
I'anneau du foyer

Pas d‘ajustement
micrométrique possible

Equilibre des températures
attendre (30 min. env.)
Mauvaise image N‘observez jamais a travers une vitre
Objet d'observation
avec le chercheur,

mais non pas

visible dans le télescope

Ajuster chercheur
(voir ci-aprés Partie Il - 4)

Dysfonctionnement
miroir zénith lI'image
,de travers”

dans le miroir zénith

La rallonge pour oculaire présente
Il faut un positionnement vertical

ELIMINATION

Eliminez I'emballage en triant les matériaux. Pour plus
= d'informations concernant les régles applicables en
% matiére d'élimination de ce type des produits, veuillez

vous adresser aux services communaux en charge de la
gestion des déchets ou de I'environnement.

Lors de I'élimination de I'appareil, veuillez respecter les
lois applicables en la matiére. Pour plus d'informations
concernant I'élimination des déchets dans le respect
des lois et réglementations applicables, veuillez vous
adresser aux services communaux en charge de la
gestion des déchets.

[ FR ADEPOSER A DEPQSER
Cet appareil ENMAGASIN  EN DECHETERIE
& et ses accessoires

se recyclent

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Déclaration de conformité CE
Si applicable pour votre produit :
c E Bresser GmbH a émis une « déclaration de conformité » con-
formément aux lignes directrices applicables et aux normes
correspondantes. Le texte complet de la déclaration UE de conformité
est disponible a I'adresse internet suivante: www.bresser.de/download

GARANTIE ET SERVICE

La garantie normale dure 2 ans a compter du jour d'achat. Afin de pou-
voir profiter d'une extension degarantie (prestation non obligatoire), tel
que mentionné sur la carte-cadeau, vous étes tenu de vousinscrire sur
notre site Web. Vous pouvez consulter l'intégralité des conditions de
garantie ainsi que les informations quant au prolongementde la durée
de la garantie et des prestations de services sous le lien suivant :
www.bresser.de/warranty_terms.
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Algemene informatie
Over deze handleiding

Leest u aandachtig de veiligheidsinstructies in deze handleiding.
Gebruik dit product, om schade aan het apparaat of verwondingen te
voorkomen, alleen zoals in de handleiding is beschreven.

Bewaar deze gebruikershandleiding zodat u zich op elk moment weer
kunt informeren over alle bedieningsfuncties.

GEVAAR!

Dit teken staat voor elk stuk tekst dat op gevaren
duidt die door onkundig gebruik tot zware verwondin-
gen of zelfs tot overlijden kunnen leiden.

A\

LET OP!

Dit teken staat voor elk stuk tekst dat wijst op gevaren
duidt die door onkundig gebruik tot schade aan voor-
[ werpen of het milieu kunnen leiden.

Gebruiksdoel
Dit product is uitsluitend geschikt voor privé-gebruik.
Het is ontwikkeld om natuurwaarnemingen te vergroten.

Algemene waarschuwingen

VERBLINDINGSGEVAAR!
Kijk met dit toestel nooit direct naar de zon of naar de omge-
ving van de zon. Er bestaat VERBLINDINGSGEVAAR!

VERSTIKKINGSGEVAAR!

A Kinderen mogen dit toestel alleen onder toezicht gebruiken.
Verpakkingsmaterialen (Plastic zakken, elastiekjes, etc.) uit de
buurt van kinderen houden! Er bestaat VERSTIKKINGSGEVAAR!

bloot! Door de lichtbundeling kan brand ontstaan.

LET OP!

Neem het toestel niet uit elkaar! Neem bij defecten a.u.b.
contact op met de verkoper. Deze zal contact opnemen met
een servicecenter en kan het toestel indien nodig voor repara-
tie terugsturen.

BRANDGEVAAR!
A Stel het toestel — met name de lenzen - niet aan direct zonlicht
=

Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen.

BESCHERMING van privacy!

@ Het toestel is alleen bedoeld voor privé-gebruik. Houd

altijd de privacy van uw medemens in gedachten - kijk
met dit toestel bijvoorbeeld niet in de woningen van

anderen!

Accessoires kunnen variéren, afhankelijk van het model.

Delen (No. 1-3)

Telescoopbuis
Zoekertelescoop of LED-zoeker
Regelschroeven (enkel zoekertelescoop)
Buisopening

Objectief

Oogglassteunen
Scherpte-Instelling

Schroeven (buis)

Montage

Toebehoortafel
Vaststelschroeven
Bevestigingsschroeven (tafel)
Statiefpoten
Bevestigingsschroeven (zoeker)
Schroeven (statiefkop)
Statiefkop

600060068000000000

Verticale precieze instelling
Oculairen

Zenitspiegel

Omkeerlens

Barlowlens

Schroeven (toebehoortafel)
Smartphone-houder

©090686e

Deel | - Opstellen
1. Algemene standplaats

Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de opbouw en het gebruik van
refractoren (lenstelescopen) en reflectoren (spiegeltelescopen) met
een alt-azimuth montage.

Daarom bevatten delen van de gebruiksaanwijzing verschillende
aanwijzingen voor de verschillende telescoopmodellen.

Voordat men met de opbouw begint, moet er eerst een geschikte
standplaats gevonden worden voor de telescoop. Het zal helpen
wanneer het apparaat op een plek opgebouwd word zodat men een
vrij zicht heeft op de hemel, een stablele ondergrond en genoeg plek
eromheen.

Neem eerst alle onderdelen uit de verpakking. Test deze aan de hand
van de afbeeldingen of alle onderdelen aanwezig zijn.

OPMERKING!
Belangrijk: Draai alle schroeven "handvast” en ver-
= mijdt "doordraaien”.

2. statiefpoten

Eerst trekt u het middelste stuk van de drie statiefpoten (13) op de
gewenste lengte uit. Daarna worden de vaststelschroeven (11) in de
statiefpoten geschroefd en vast aangedraaid (No. 5).

3. Montage + statief

Omdat de montage (9) en het statief vast verbonden zijn, moet de
montage in de statiefkop (16) worden ingezet.

Hiertoe worden de schroeven (15) met een sluitring door het boorgat in
de statiefkop en de houder aan de montage gestoken (No. 6). Daarna
worden de tweede sluitring en de vleugelmoer op de schroef gezet
en aangedraaid. Doe hetzelfde met de twee overige houders, tot de
montage vast met het statief is verbonden.

OPMERKING!
Let erop dat de houders (22) voor de toebehoortafel
aan de statiefpoten naar binnen zijn gericht.

Tip:
Een kleine waterpas op het accessoireplankje kan
helpen het statief waterpas op te stellen.

4. Toebehoortafel

Model (No. 3a): Houd de toebehoortafel (10) op de houders (22) aan
de statiefpoten. Schroef de drie vleugelschroeven (12) beneden door
de houders vast in de toebehoortafel (No. 7a).

Model (No. 3b): Schroef als eerste de bevestigingsschroef voor het
opbergen van accessoires geheel af. Zet nu het opbergvak (10) erop
zoals weergegeven in fig. (No. 7b). Draai nu de bevestigingsschroef
(12) stevig aan om het opbergvak (10) vast te zetten.

5. Telescoopbuis

Houd nu de telescoopbuis (1), zoals weergegeven, in het midden van
de azimutale montage (9) en draai de schroeven (8) aan de beide
zijden in de buis (No. 8).

6. Verticale precieze instelling

Om de verticale precieze afstelling (17) te monteren, steekt u eerst de
justeerstang door de passende houder (X) aan de montage (No. 9a).



Daarna wordt de schroef (Y) voor de justeerstang losgedraaid en de
justeerstang aan het andere einde aangezet. De schroef (Y) wordt weer
ingedraaid (No. 9b).

Belangrijk: Trek de vaststelschroeven (X) voor de verticale precieze
instelling niet te vast aan. Anders laat de buis zich niet
meer in de hoogte verstellen.

VERBLINDINGSGEVAAR!
Kijk met dit toestel nooit direct naar de zon
of naar de omgeving van de zon. Er bestaat
VERBLINDINGSGEVAAR!

7. Montage van de zoekertelescoop/LED-zoeker.

Opmerking: De LED-zoeker beschikt over een batterij die bij levering
met een kunststoffolie tegen de ontlading beveiligd is.
Vooraleer in te schakelen moet u die folie verwijderen
(No.1d).

7.1. Zoekermontage (Type 1) -

Zoekertelescoop met schroefdraadhouder
Zoeker en zoekerhouder (No. 13, 2) bevinden zich in de verpakking.
Draai de bevestigingsschroeven voor de zoekerhouder aan de buis los
(No. 1a, 14) en zet de zoekerhouder op de naar voor staande schroe-
ven van de telescoopbuis. Draai aansluitend de voordien verwijderde
schroeven er voorzichtig weer in. De zoekerhouder is nu bevestigd.
Maak nu de regelschroeven van de zoeker los (No. 1a, 3) - 3 of 6 stuks,
afhankelijk van het zoekermodel — zo ver dat u de zoekertelescoop
gemakkelijk in de zoekerhouder schuiven kunt.

Belangrijk: Let erop dat het objectief van de zoeker in de richting van
de buisopening wijst (No. 1, 4)

De 3 of. 6 schroeven zo goed mogelijk gelijk ver indraaien tot de
zoekertelescoop vast in de houder zit.

7.2. Zoekermontage (type Il) -

LED-zoeker met schroefdraad
Voor de montage van de LED-zoeker (No. 1b, 2) verwijdert u eerst de
bevestigingsschroeven voor de LED-zoeker aan de telescoopbuis (No.
1c, 14). Zet dan de LED-zoeker in de naar voor staande schroeven aan
de telescoopbuis. Draai aansluitend de voordien verwijderde schroe-
ven er voorzichtig weer in.

Belangrijk: Let erop dat het objectief van de LED-zoeker in de richting
van de buisopening wijst (No. 1, 4)

7.3. Zoekermontage (type Ill) -

LED-zoeker met Quick-invoeging
De LED-zoeker (No. 1b, 2) en haar houder vormen een eenheid. Schuif
de voet van de LED-zoeker volledig in de passende basis aan de
telescoopbuis (No. 10, X). De zoekerhouder klikt zich nu vast.

Belangrijk: Let erop dat het objectief van de LED-zoeker in de richting
van de buisopening wijst (No. 1, 4)

7.4. Zoekermontage (type IV) -

Zoekertelescoop met Quick-invoeging
Zoeker en zoekerhouder (No. 1a, 2) bevinden zich voorgemonteerd in
de verpakking.
Schuif de voet van de zoekerhouder volledig in de passende basis aan
de telescoopbuis (No. 10, X). De zoekerhouder klikt zich nu vast.
Belangrijk: Let erop dat het objectief van de zoeker in de richting van
de buisopening wijst (No. 1, 4)
Aan de zoekerhouder bevinden zich twee klemschroeven (No. 1c, 14)
en een verende contraschroef. De klemschroeven moeten nu zo ver
gelijk ingedraaid worden tot er een weerstand te voelen is. De zoeker-
telescoop is nu beveiligd.

8. Het richten van de zoeker

8.1 Richten type | + IV (zoekertelescopen)

De zoekertelescoop moet voor het gebruik geregeld worden. Dat
betekent dat de zoekertelescoop en de telescoopbuis parallel gericht
moeten worden.

Steek het oculair met het grootste brandpunt in de zenitspiegel (No.
12b, enkel bij spiegeltelescopen) of direct in de oculairsteunen (No. 13,
enkel bij spiegeltelescopen). Richt de telescoop op een markant object
op ca. 300 afstand (vb. huisgevel, kerktorenspits, enz.), tot die in het
midden van het gezichtsveld verschijnt (No. 15a, A).

Kijk door de zoekertelescoop en richt deze door het draaien aan de
3 of 6 regelschroeven, tot u het object in het midden van het draden-
kruis ziet. Het beeld, dat u voordien door het oculair van uw telescoop
kon zien, moet nu ook in het dradenkruis van de zoekertelescoop, (2)
precies in het midden verschijnen (No. 153, C).

Tip
n Sommige zoekertelescopen hebben geen geinteg-
1 reerde optische beeldomkering. Dat betekent dat het
beeld in de zoekertelescoop op zijn kop staat. Dit is
geen fout!

8.2 Richten type Il + Ill (LED-zoeker)

De LED-zoeker moet voor gebruik geregeld worden. Dat betekent dat
de LED-zoeker en de telescoopbuis parallel aan elkaar gericht moeten
worden.

Steek het oculair met het grootste brandpunt in de zenitspiegel (No.
12b, enkel bij lenzentelescopen) of direct in de oculairsteunen (No. 13,
enkel bij spiegeltelescopen).
Richt de telescoop op een markant object op ca. 300 afstand (vb.
huisgevel, kerktorenspits, enz.), tot die in het midden van het gezichts-
veld verschijnt (No. 15b, A).

Schakel nu eerst de LED-zoeker (2) met de Aan/uitschakelaar (No. 1b,
Z) aan. Kies trap ,2" voor gebruik overdag of trap ,1" voor gebruik ‘s
nachts.

Kijk door de LED-zoeker en richt die door het draaien van de horizontale
(No. 1b, X) en verticale (No. 1b, Y) regelschroeven zo in, dat u het rode
punt in het midden van het beeld ziet (No. 15b, C). LED-zoeker en
telescoop zijn nu op elkaar afgestemd.

9. Opbouw — beschermkappen:

Om de binnenkant van de telescoop tegen stof e.d. te beschermen is
de tube opening door een stofbeschermkap (No. 11, X) beschermd.

Neem de kap ter observatie van de opening.
10. Inzetten van het oculair

10.1. Bij lenzentelescopen (refractoren)

Bij de telescoop zijn twee oogglazen (18) en een Zenitspiegel (19)
bijgevoegd.

Met de oogglazen wordt de vergroting van de telescoop geregeld.

Voordat de oogglazen en de Zenitspiegel erin gezet worden, verwijder
eerst de stofbeschermkap van de oogglassteunen (6) en de prisma.
Maak de klemschroef (No. 12a, X) los van de oogglassteunen en steek
eerst de Zenitspiegel in de oogglassteunen. Draai de klemschroef (X)
van de oogglassteun weer aan.

Aansluitend bevestigt u het oculair 20 mm op dezelfde manier, door
het openen en sluiten van de klemschroeven (No. 12a,X) in de zenit-
spiegel.

Let op dat het oogglas naar boven is gericht. In andere gevallen de
klemschroef (No. 12a, X) verwijderen van de oogglassteunen en draai
de Zenitspiegel is deze positie. Verwijder de stofbeschermingskap van
de buisopening (No. 11, X).

10.2. Bij spiegeltelescopen (reflectoren)

Maak alsjeblieft de klemschroeven aan de oculairsteunen los (6).
Neem het meegeleverde oculair (18) met het grootste brandpunt 20
mm en zet dit direct in de oculairsteunen in. Draai de klemschroeven
(No. 13, X) handvast aan. Verwijder de stofbeschermingskap van de
buisopening (No. 11, X).

Deel Il - Bediening

1. Montering

Uw telescoop is met een gemakkelijk te bedienen “azimutale montage”
uitgerust. Hiermee kunt u uw verrekijker horizontaal (rechts/links) en
verticaal (boven/beneden) bewegen:

2. Plaatsing

Een donkere plaats om de telescoop op te stellen is voor veel obser-
vaties van wezenlijk belang, aangezien storende lichten (lampen,

lantaarnpalen) de detailscherpte van het door de telescoop waargeno-
men beeld sterk kunnen verminderen.
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Als u vanuit een verlichte ruimte ,s nachts naar buiten gaat, moeten uw
ogen eerst aan het donker wennen. Na ca. 20 minuten kunt u dan met
de astronomische observatie beginnen.

Een donkers standplaats is voor vele kijkers heel belangrijk, Kijk niet
vanuit een gesloten raam en zet de telescoop met toebehoren ca. 30
minuten voor begin van het kijken op de standplaats om een tempera-
tuurvergelijk te maken.

Verder moet erop gelet worden dat de telescoop op een effen, stabiele
ondergrond staat.

3. Verticale en horizontale verstelling

3.1. Verticale precieze instelling

Maak de fixeerschroef (No. 144, X) los en beweeg de buis naar boven
of naar beneden. Hebt u de gewenste instelling bereikt, draai dan de
fixeerschroef weer “handvast” aan. Uw instelling is nu gefixeerd.

Geringe wijzigingen verkrijgt u door lichtjes te draaien aan het instel-
wiel (No. 14b, Y). Voor nieuwe instellingen moet u de fixeerschroef
losdraaien (No. 1443, X).

3.2. Horizontale verstelling

Om de telescoop horizontaal te bewegen, maakt u de vaststelschroef
(No. 16, Z) los en u draait het toestel in de gewenste richting, naar
rechts of links. Als u de gewenste instelling hebt bereikt, draait u de
vaststelschroef weer “handvast” aan.

4. Waarneming

Richt de telescoop op het waar te nemen object uit. Kijk door de LED-
zoeker en stel het object door horizontale en verticale verstelling van
de telescoop in het midden van het gezichtsveld (rode punt) in.

Als u nu door het oculair kijkt, zal u het object vergroot herkennen.
kunnen. Eventueel kunt u nu de instelling van de beeldscherpte aan het
scherpstellingwiel (7) uitvoeren.

Verder kunt u nu door een wisseling van het oculair een hogere
vergroting instellen.

Tip:
Begin elke waarneming met een oculair met een lage
vergroting (20mm).

5. Zoeken naar sterren

In het begin valt de oriéntering aan de sterrenhemel beslist niet mee,
omdat sterren en sterrenbeelden altijd in beweging zijn en afhankelijk
van het seizoen, datum en de tijd hun positie in de hemel veranderen.
Uitzondering hierop is de poolster. Dat is een vaste ster en uitgangs-
punt van alle sterrenkaarten.

Op de tekening (No. 17) ziet u enkele bekende sterrenbeelden en
stergroeperingen die het hele jaar door zichtbaar zijn. De groepering
van de hemellichamen is echter afhankelijk van datum en tijd.

6. Toebehoor

Bij uw telescoop in de basisuitvoering is nog meer toebehoor (No. 2).
Afhankelijk van het model kunnen dat

6.1. Oculairen:
Door het wisselen van de oculairen legt u de vergroting van uw
telescoop vast.

Formule voor de berekening van de vergrotingt;: )
Brandpuntafstand (Telescoop) + Brandpuntafstand (Oculair) =
Vergroting

Voorbeelden:

700 mm + |20 mm = | 35X
700 mm + 1125 mm = | 56X
700 mm +| 4mm = | 175X

6.2. Zenitspiegel (enkel Refractor)
De Zenitspiegel (19) veroorzaakt een beeldomkering (spiegelverkeerd)
en wordt daarom enkel voor hemelobservaties gebruikt.

6.3. Omkeerlens
Om een juist opstaand beeld te zien, kunt u een omkeerlens (20) gebruiken.

Maak hiervoor de klemschroef (No. 22, X) los en verwijder alle
toebehoor uit de oculairsteunen (6). Zet dan de omkeerlens (20) recht
in de oculairsteunen in, en draai de klemschroeven weer handvast aan.
Dan zet u het oculair (bvb. f=20 mm) in de opening van de omkeerlens
en u draait klemschroef (No. 22, Y) vast.

6.4. Barlowlens
Met een Barlowlens (21) bereikt u een bijkomende stijging van de ver-
groting, bijv. tot drie keer.

6.4.1 Montage en gebruik van de lenzentelescopen

Als u een lenzentelescoop gebruikt, mag de Barlowlens enkel in de
zenitspiegel (No. 12a, X) ingezet worden. Verwijder dus het oculair
uit de zenitspiegel en vervang deze door de Barlowlens. Aansluitend
zet u eerst het oculair met het grootste brandpunt in en u draait de
klemschroeven handvast aan om te fixeren (No. 21, Z)

6.4.1 Montage en gebruik van de spiegeltelescopen

Als u een spiegeltelescoop gebruikt, maak dan alsjeblieft de
klemschroeven aan de oculairsteunen los (No. 12a, 19) en verwijder
het oculair uit de oculairsteunen. Zet dan de Barlowlens recht in
de oculairsteunen en draai de klemschroeven weer handvast aan.
Aansluitend zet u eerst het oculair met het grootste brandpunt in en u
draait de klemschroeven handvast aan om te fixeren (No. 21, Z)

6.5.1 Smartphone-houder (23a) (Optioneel)

Zet het oculair (1) in de smartphone-houder en draai de schroef (X)
op de houder stevig aan. Zet daarna de smartphone-houder met het
oculair in het oculair-aansluitstuk (2) en draai nu de klemschroef

(Y) van het aansluitstuk of zenitspiegel stevig aan. Start nu de came-
ra-app van uw smartphone. Druk nu uw smartphone op de houder en
controleer of hij echt goed vast zit. De camera moet precies over het
oculair heen vallen. Centreer uw smartphone precies in het midden
van het oculair, zodat het beeld exact gecentreerd op uw display te
zien is. Het kan eventueel nodig zijn het beeld met de zoomfunctie
over het gehele scherm van uw smartphone weer te geven. De zui-
gnappen moeten droog, schoon en vrij van alle soorten stof en vuil
zijn. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor smartphones die
gevallen en gebroken zijn als gevolg van verkeerd gebruik.

6.5.2 Smartphone-adapter (23b) (Optioneel)

Open de flexibele houder en plaats uw smartphone. Sluit de houder
en controleer of uw telefoon goed is bevestigd. De camera moet
precies boven het oculair worden geplaatst. Open hiervoor de verg-
rendelingsclip aan de achterkant van de houder en bevestig de ocu-
lairweergave precies op de camera van uw smartphone. Draai nu de
vergrendelingsclip stevig vast en bevestig de smartphonehouder aan
het oculair van uw microscoop. Start nu de camera app. Als het beeld
nog niet precies in het midden van uw display staat, maakt u de verg-
rendelingsclip iets losser en past u hem opnieuw aan. Het kan nodig
zijn om de zoomfunctie te gebruiken om het beeld op het scherm

te vullen. Een lichte zonwering aan de randen is mogelijk. Haal de
smartphone na gebruik uit de houder!

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat de smartphone niet uit de houder kan glijden. Bresser
GmbH is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een geval-
len smartphone!

7. Afbouw

De telescoop is een hoogwaardig en optisch apparaat. Daarom moet
men vermijden dat stof en vochtigheid met de telescoop in aanraking
komen. Vermijdt vingerafdrukken op de lenzen. Wanneer er toch
viezigheid en stof op telescoop terechtkomen verwijder deze eerst
met een zachte penseel. Daarna reinigen met een zachte, pluisvrije
doek. Vingerafdrukken op de optische plekken kan men het beste
verwijderen met een zachte, pluisvrije doek waarop men een beetje
alcohol kan doen. Wanneer de telescoop eenmaal verstoft en vochtig
is probeer het dan niet te reinigen maar laat het in dit geval doen door
een vakman.

Tip:
" Voor astronomische observatie is de omkeerlens niet
1 geschikt. Gebruik hierbij uitsluitend de zenitspiegel en
een oculair.

Voor observaties op de aarde of van de natuur kunt
u gebruik maken van de omkeerlens met een oculair.
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TIPS voor reiniging

Reinig de lenzen (oculair en/of objectief) alleen met een zachte en
pluisvrije doek (b. v. microvezel). Druk niet te hard op de doek om het
bekrassen van de lens te voorkomen.

Om sterke bevuiling te verwijderen kunt u de poetsdoek met een
brillenreinigingsvloeistof bevochtigen en daarmee de lens poetsen
zonder veel kracht te zetten.

Bescherm het toestel tegen stof en vocht! Laat het toestel na gebruik
— zeker bij hoge luchtvochtigheid — enige tijd op kamertemperatuur
acclimatiseren zodat alle restvocht geélimineerd wordt. Plaats de
stofkappen terug en berg het toestel op in de meegeleverde tas.

Deel lll - Aanhangsel
1. Suggesties voor te observeren hemellichamen

In het volgende hebben we voor u een paar bijzonder interessante
hemellichamen en sterrenhopen uitgezocht en van uitleg voorzien. Op
de bijbehorende afbeeldingen aan het eind van de handleiding wordt
getoond hoe u deze door uw telescoop met de bijgeleverde oculairen
bij goed zicht zult zien:

Maan (No. 23)

De maan is de enige natuurlijke satelliet van de aarde
Diameter: 3.476 km

Afstand: 384.400 km van de aarde verwijderd

De maan is sinds prehistorische tijden bekend. Na de zon is zij het
meest heldere lichaam aan de hemel. Omdat de maan in een maand
om de aarde draait, verandert de hoek tussen de aarde, de maan en de
zon voortdurend; dat is aan de cycli van de maanfasen te zien. De tijd
tussen twee op elkaar volgende nieuwemaanfasen bedraagt ongeveer
29,5 dag (709 uur).

Sterrenbeeld ORION / M42 (No. 24)

Rechte klimming: 05" 35™ (Uren : Minuten)

Declinatie: -05° 22' (Graden : Minuten)

Afstand: 1.344 lichtjaar van de aarde verwijderd

Met een afstand van circa 1.344 lichtjaar is de Orionnevel (M42) de
meest heldere diffuse nevel aan de hemel - met het blote oog zicht-
baar, en een bijzonder lonend object om met telescopen in alle uitvo-
eringen te bekijken, van de kleinste verrekijker tot de grootste aardse
observatoria en de Hubble Space Telescope.

Wij zien het belangrijkste gedeelte van een nog veel grotere wolk van
waterstofgas en stof, die zich met meer dan 10 graden over ruim de
helft van het sterrenbeeld Orion uitstrekt. Deze enorme wolk heeft een
omvang van meerdere honderden lichtjaren.

Sterrenbeeld LIER / M57 (No. 25)

Rechte klimming: 18" 53™ (Uren : Minuten)

Declinatie: +33° 02' (Graden : Minuten)

Afstand: 2.412 lichtjaar van de aarde verwijderd

De beroemde ringnevel M57 in het sterrenbeeld Lier wordt vaak gezien
als het prototype van een planetaire nevel; hij hoort bij de hoogtepun-
ten van de zomerhemel van het noordelijk halfrond. Recent onderzoek
toont aan dat het waarschijnlijk een ring (torus) van helder oplichtend
materiaal betreft die de centrale ster omringt (alleen met grotere
telescopen waar te nemen), en niet een bol- of ellipsvormige gasstruc-
tuur. Als men de ringnevel van de zijkant zou bekijken, dan zag hij er
ongeveer zo uit als de Halternevel M27. Wij kijken precies op de pool
van de nevel.

Sterrenbeeld VOS / M27 (No. 26)

Rechte klimming: 19" 59™ (Uren : Minuten)

Declinatie: +22° 43' (Graden : Minuten)

Afstand: 1.360 lichtjaar van de aarde verwijderd

De Dumbbell-nevel M27 of Halternevel in het sterrenbeeld Vosje
was de allereerste planetaire nevel die werd ontdekt. Op 12 juli 1764
ontdekte Charles Messier deze nieuwe en fascinerende klasse hemel-
lichamen. Bij dit object kijken wij bijna precies op de evenaar. Zouden
we echter naar een van de polen van de Halternevel kijken, dan had hij
waarschijnlijk de vorm van een ring en zou ongeveer hetzelfde beeld
geven, als we van de ringnevel M57 kennen.

Dit object is bij matig goed weer en kleine vergrotingen reeds goed
zichtbaar.

2. Foutmeldingen

Melding: Oplossing:

Geen beeld Stofkap en zonneklep

van de opening verwijderen
Geen scherp beeld Scherpte-instelling aan
de focusring verstellen

Geen scherpte-
instelling mogelijk

Temperatuurvergelijk
afwachten

Slecht beeld Kijk nooit door een
raam

Observatie-object in Zoeker justeren

de verrekijker maar (punt 11-4)

niet zichtbaar in de
telescoop

De oculaire steunen in
de prisma moeten
afgestemd worden.

Ondanks prisma
"scheef” beeld

AFVAL

Scheid het verpakkingsmateriaal voordat u het weg-
) gooit. Informatie over het correct scheiden en weg-
% gooien van afval kunt u bij uw gemeentelijke milieu-

dienst inwinnen.

Let bij het weggooien van een apparaat altijd op de
huidige wet- en regelgeving. Informatie over het cor-
rect scheiden en weggooien van afval kunt u bij uw
gemeentelijke milieudienst inwinnen.

EG-conformiteitsverklaring
Indien van toepassing voor uw product:
c Een “conformiteitsverklaring” in overeenstemming met de
van toepassing zijnde richtlijnen en overeenkomstige nor-
men is door Bresser GmbH afgegeven. Il testo completo della dichi-
arazione di conformita UE e disponibile al seguente indirizzo Internet:
www.bresser.de/download

Garantie & Service

La garantie normale dure 2 ans a compter du jour d’achat. Afin
de pouvoir profiter d'une extension degarantie (prestation non
obligatoire), tel que mentionné sur la carte-cadeau, vous étes
tenu de vousinscrire sur notre site Web.

Vous pouvez consulter l'intégralité des conditions de garantie
ainsi que les informations quant au prolongementde la durée de
la garantie et des prestations de services sous le lien suivant :
www.bresser.de/warranty_terms.
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Informazioni generali
Informazioni sul presente manuale

Leggere con attenzione le avvertenze di sicurezza riportate nel manua-
le. Per evitare danni all'apparecchio o possibili lesioni, utilizzare questo
prodotto soltanto come descritto manuale.

Conservare il manuale di istruzioni per poter attingere alle informazioni
riguardanti tutte le funzioni di comando dell'apparecchio anche in un
secondo momento.

PERICOLO!

Questo simbolo precede sempre le porzioni di
testo che avvisano di eventuali pericoli legati a
un utilizzo non conforme che pud comportare
lesioni gravi o avere persino conseguenze letali.

ATTENZIONE!

Questo simbolo precede sempre le porzioni di

testo che avvisano di eventuali pericoli legati a
un utilizzo non conforme che pud comportare

[ | danni materiali o ambientali.

Scopo di utilizzo

Questo prodotto & destinato esclusivamente all'utilizzo privato.

E stato progettato per ingrandire le immagini legate alle osservazioni
in natura.

Avvertenze di sicurezza generali

PERICOLO PER LA VISTA!

Mai utilizzare questo apparecchio per fissare direttamente
il sole o altri oggetti nelle sue vicinanze. PERICOLO PER LA
VISTA!

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!
| bambini possono utilizzare I'apparecchio soltanto sotto la
vigilanza di un adulto. Tenere i materiali di imballaggio (sac-
chetti di plastica, elastici, ecc.) fuori dalla portata dei bambini!
PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!

PERICOLO DI INCENDIO!
Non esporre I'apparecchio, in particolare le lenti, ai raggi solari
diretti. La compressione della luce pud provocare un incendio.

ATTENZIONE!
Non smontare I'apparecchio! In caso di guasto, rivolgersi al
proprio rivenditore specializzato. Egli provvedera a contattare
il centro di assistenza e se necessario a spedire I'apparecchio
in riparazione.

- B P

Non esporre I'apparecchio a temperature elevate.

PROTEZIONE della privacy!
Il dispositivo & stata realizzato solo per l'uso pri-

vato. Rispettare la privacy delle altre persone: ad
esempio non utilizzare I'apparecchio per guardare
negli appartamenti altrui.

Gli accessori possono variare a seconda del modello.

Componenti (fig. 1-3)

Tubo del telescopio

Cercatore o cercatore a LED

Viti di regolazione (solo cercatore)
Apertura del tubo ottico

Obiettivo

Portaoculare

Manopola di regolazione della messa a fuoco
Viti (tubo ottico)

Montatura

Vano portaccessori

Viti di fissaggio (treppiede)

Viti (mensola portaccessori)
Gambe del treppiede

Viti di fissaggio (cercatore)

0096000000000

Viti (testa del treppiede)

Testa del treppiede

Regolazione micrometrica verticale
Oculari

Diagonale a specchio

Lente di inversione

Lente di Barlow

Supporti (mensola portaccessori)
Supporto per smartphone

0000000606

Parte | — Montaggio
1. Generale/Posizionamento

Le presenti istruzioni descrivono come montare ed utilizzare rifrattori
(telescopi a lente) e riflettori (telescopi a specchio) con montatura
altazimutale.

Le istruzioni contengono quindi informazioni specifiche per i diversi
modelli di telescopio.

Prima di montare il telescopio, individuare un luogo adatto al suo
posizionamento. Si consiglia di posizionare I'apparecchio in un luogo
che offra una buona visuale del cielo, un appoggio stabile e uno spazio
sufficiente per muoversi intorno al telescopio.

Rimuovere l'imballaggio da tutti i componenti. Con [laiuto
dell'illustrazione controllare che tutte le parti siano a disposizione.

NOTA!
Importante: Stringere le viti in modo tale che siano
= ben salde, evitando pero di spanarle.

2. Gambe del treppiede

Innanzitutto, tirare verso l|'esterno la parte centrale delle tre
gambe del treppiede (13) regolandole alla lunghezza desiderata.
Successivamente, inserire le viti di fissaggio (11) nelle gambe del
treppiede e serrarle (fig. 5).

3. Montatura + Treppiede

Per fissare saldamente la montatura (9) e il treppiede I'una all‘altro, la
montatura deve essere inserita nella testa del treppiede (16).

A tal fine, inserire le viti (15) con una rondella attraverso il foro della
testa del treppiede e del punto di fissaggio della montatura (fig. 6).
In seguito, inserire la seconda rondella e il dado a farfalla sulla vite
e stringere. Ripetere le suddette operazioni per gli altri due punti di
fissaggio fino a quando la montatura non sara saldamente fissata al
treppiede.

NOTA!

Assicurarsi che i supporti di fissaggio (22) per
la mensola portaccessori posti sulle gambe del
u treppiede siano rivolti verso l'interno.

CONSIGLIO:

Una piccola livella a bolla nel vano portaccessori
puo essere di aiuto per posizionare correttamente
del treppiede.

4. Montaggio del portaccessori:

Modello (No. 3a): Tenere fermo il portaccessori (10) sui supporti di fis-
saggio (22) posti sulle gambe del treppiede. Inserire le tre viti ad alette
(12) dal basso verso lalto, passando attraverso i supporti di fissaggio,
nel portaccessori (fig. 7a).

Modello (No. 3b): Svitare completamente la vite di fissaggio per la
piastra accessoria (12). Appoggiare la piastra accessoria (10) come
nella fig. (No. 7b). Serrare manualmente la vite di fissaggio (12) per
bloccare la piastra accessoria (10).

5. Tubo ottico
Tenere fermo il tubo ottico del telescopio (1) come da figura nel centro

della montatura azimutale (9) e stringere le viti (8) su entrambi i lati nel
tubo (fig. 8).



6. Regolazione micrometrica verticale

Per montare il dispositivo di regolazione micrometrica verticale (17),
inserire innanzitutto I'asta di regolazione attraverso il relativo supporto
di fissaggio (X) posto sulla montatura.

Successivamente, allentare la vite (Y) per l'asta di regolazione e
montare |‘asta di regolazione sull‘altra estremita. Serrare nuovamente
la vite (Y).

Importante: La vite di fissaggio (X) per il movimento micrometrico in
altezza non deve essere troppo stretta. In caso contrario,
il tubo ottico non potra essere regolato in altezza.

PERICOLO PER LA VISTA!

Mai utilizzare questo apparecchio per fissare
direttamente il sole o altri oggetti nelle sue
vicinanze. PERICOLO PER LA VISTA!

7. Montaggio del cercatore/cercatore a LED

Informazione: Il cercatore a LED é dotato di una batteria che viene
consegnata protetta da una pellicola in materiale pla-
stico al fine di evitarne lo scaricamento. Rimuovere la
protezione dalla batteria prima di procedere alla prima
attivazione (fig. 1d).

7.1. Montaggio del cercatore (tipo I) -

Cercatore con supporto dotato di filettatura a vite
Il cercatore e il supporto del cercatore (fig. 1a, 2) si trovano all'interno
della confezione.
Allentare le viti di fissaggio per il supporto del cercatore poste sul
tubo ottico (fig. 1a, 14) e collocare il supporto del cercatore sulle viti
sporgenti poste sul tubo del telescopio. Successivamente stringere di
nuovo con cautela le viti precedentemente rimosse. Ora il sostegno del
cercatore ¢ fissato.
Allentare adesso le viti di regolazione del cercatore (fig. 1a, 3), 30 6
a seconda del modello di cercatore, tanto da consentire di introdurre
agevolmente il cercatore nel supporto.

Importante: Assicurarsi che l'obiettivo del cercatore sia orientato
verso l'apertura del tubo ottico (fig. 1, 4).

Stringere in modo omogeneo le 3 o 6 viti finché il cercatore non sara
saldamente fissato nel sostegno.

7.2. Montaggio del cercatore (tipo Il) -

Cercatore a LED con filettatura a vite
Per montare il cercatore a LED (fig. 1b, 2) rimuovere per prima cosa
le viti di fissaggio per il cercatore poste sul tubo ottico del telescopio
(fig. 1c, 14). Collocare ora il cercatore a LED sulle viti sporgenti poste
sul tubo ottico del telescopio. In seguito, stringere di nuovo le viti
precedentemente rimosse avendo cura di non stringerle eccessivamente.

Importante: Assicurarsi che I'obiettivo del cercatore a LED sia orien-
tato verso I'apertura del tubo ottico (fig. 1, 4).

7.3. Montaggio del cercatore (tipo Ill) -

Cercatore a LED ad innesto rapido
Il cercatore a LED (fig. 1b, 2) e il suo supporto costituiscono un
gruppo unico. Infilare completamente il piedino del cercatore a LED
nell'apposita base posta sul tubo ottico del telescopio (fig. 10, X). Il
supporto del cercatore si innesta in posizione con uno scatto.

Importante: Assicurarsi che I'obiettivo del cercatore a LED sia orien-
tato verso I'apertura del tubo ottico (fig. 1, 4).

7.4. Montaggio del cercatore (tipo IV) -

Cercatore ad innesto rapido
Il cercatore e il supporto del cercatore si trovano gia montati all'interno
della confezione.
Infilare completamente il piedino del supporto del cercatore
nell’'apposita base posta sul tubo ottico del telescopio (fig. 10, X). Il
supporto del cercatore si innesta in posizione con uno scatto.

Importante: Assicurarsi che l'obiettivo del cercatore sia orientato
verso l'apertura del tubo ottico (fig. 1, 4).

Sul supporto del cercatore si trovano due viti di fissaggio (fig. 1c,
14) ed una controvite di bloccaggio montata elasticamente. Le viti di
fissaggio vanno serrate in modo uniforme finché non sara percepibile
una resistenza. Ora il cercatore ¢ fissato.

8. Allineamento del cercatore

8.1 Allineamento tipo I e IV (cercatori)

Prima dell'uso il cercatore deve essere regolato. Cio significa che
il cercatore e il tubo ottico del telescopio devono essere allineati
parallelamente I'uno all‘altro.

Inserire I'oculare con la maggiore distanza focale nel diagonale a
specchio (fig. 12b, solo nel caso dei telescopi a lente) o direttamente
nel portaoculare (fig. 13, solo per i telescopi a specchio). Puntare con
il telescopio un oggetto chiaramente distinguibile posto a circa 300 m
di distanza (ad es. il frontone di una casa, la punta di un campanile, o
simili) in modo tale che appaia al centro del campo visivo (fig. 15a, A).

Guardare attraverso il cercatore e regolarlo agendo sulle 3 o 6 viti
di regolazione, finché l'oggetto non sara visibile nel centro della
croce di collimazione. L'immagine precedentemente visibile attraverso
I'oculare del telescopio dovra ora apparire esattamente al centro (fig.
154, C) della croce di collimazione del cercatore (2).

CONSIGLIO:
™ Alcuni cercatori non sono dotati di un dispositivo
1 ottico integrato di inversione dellimmagine. Cid
significa che in tal caso l'immagine nel cercatore

apparira capovolta. Non & un difetto dello strumento!

8.2 Allineamento tipo Il e Il (cercatori a LED)

Prima dell'uso il cercatore a LED deve essere regolato. Cio significa
che il cercatore a LED e il tubo ottico del telescopio devono essere
allineati parallelamente I'uno all‘altro.

Inserire I'oculare con la maggiore distanza focale nel diagonale a
specchio (fig. 12b, solo nel caso dei telescopi a lente) o direttamente
nel portaoculare (fig. 13, solo per i telescopi a specchio). Puntare con
il telescopio un oggetto chiaramente distinguibile posto a circa 300 m
di distanza (ad es. il frontone di una casa, la punta di un campanile, o
simili) in modo tale che appaia al centro del campo visivo (fig. 15b, A).

Attivare per prima cosa il cercatore a LED (2) agendo sull'interruttore
acceso/spento (fig. 1b, Z). Selezionare poi la posizione ,2" per il
funzionamento diurno o la posizione ,2“ per il funzionamento notturno.
Guardare attraverso il cercatore a LED e regolarlo agendo sulle viti di
regolazione orizzontale (fig. 1b, X) e verticale (fig. 1b, Y) finché nel
centro dellimmagine non sara visibile un punto rosso (fig. 15b, C). Ora
il cercatore a LED e il telescopio sono allineati I'uno all‘altro.

9. Coperchietti di protezione

Per proteggere l'interno del telescopio dalla polvere e dalla sporcizia
I'apertura del tubo & protetta da un coperchietto (fig. 11, X). Allo stesso
modo sul portaoculare si trova un altro coperchietto di protezione (fig.
1, 6).

Prima di procedere all'osservazione, rimuovere i coperchietti dalle
aperture.

10. Montaggio dell’oculare

10.1. Per telescopi a lente (rifrattori)

Con il Suo telescopio riceve in dotazione tre oculari (18) e un diagonale
a specchio (19). Con gli oculari & possibile determinare diversi ingran-
dimenti per il Suo telescopio.

Prima di montare gli oculari e il diagonale, rimuovere i coperchietti di
protezione dal portaoculare (6) e dal diagonale a specchio.

Allentare la vite di fissaggio (fig. 12a, X) sul portaoculare e inserire il
diagonale. Successivamente stringere di nuovo la vite di fissaggio (X).

Successivamente, nello stesso modo, aprendo e chiudendo la vite di
fissaggio (fig. 12b, X), fissare I'oculare 20mm nel diagonale a spec-
chio.

Assicurarsi che I'apertura dell’'oculare sia collocata in verticale verso
I'alto, cosi da garantire una maggiore comodita quando si guarda
dentro l'oculare. In caso contrario, allentare la vite di fissaggio (fig.
12a, X) sul portaoculare e girare il diagonale nella posizione corretta.
Rimuovere il coperchio di protezione antipolvere dall'apertura del tubo
ottico.

10.2. Per telescopi a specchio (riflettori)
Allentare le viti di fissaggio poste sul portaoculare (6). Prendere
I'oculare in dotazione (18) con la distanza focale maggiore, 20mm, ed
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inserirlo direttamente nel portaoculare. Stringere poi saldamente le viti
di fissaggio (fig. 13, X), avendo pero cura di non serrarle eccessiva-
mente. Rimuovere il coperchio di protezione antipolvere dall’apertura
del tubo ottico.

Parte Il - Uso
1. Montatura

Il telescopio & dotato di una ,montatura azimutale” semplice da
usare. Con essa & possibile muovere il telescopio in senso orizzontale
(destra/sinistra) e verticale (alto/basso).

2. Posizionamento

Il posizionamento del telescopio in un luogo buio pud rivelarsi di gran-
de importanza in molte osservazioni, poiché la presenza di fonti lumi-
nose (lampade, lampioni) potrebbe compromettere significativamente
la risoluzione dellimmagine.

Passando da una stanza illuminata all'aperto, si consiglia di attendere
che gli occhi si siano abituati all'oscurita. Dopo circa 20 minuti si potra
cominciare I'osservazione astronomica.

Si sconsiglia di compiere I'osservazione da una stanza chiusa. Il
telescopio completo dei suoi accessori va messo in posizione nel
luogo prescelto circa 30 minuti prima dell'inizio dell'osservazione per
garantire I'equilibrio termico all'interno del tubo.

Assicurarsi inoltre che il telescopio appoggi sempre su una superficie
piana e stabile.

3. Spostamento

3.1. Spostamento verticale

Allentare la vite di fissaggio (fig. 14a, X) e muovere il tubo ottico verso
l'alto o verso il basso. Al raggiungimento della posizione desiderata,
stringere nuovamente la vite di fissaggio avendo cura di non serrarla
eccessivamente. Il telescopio € ora fissato nella posizione desiderata.

E possibile modificare leggermente la posizione raggiunta agendo
lievemente sulla ghiera di regolazione (fig. 14b, Y). Prima di eseguire
nuove regolazioni allentare sempre la vite di fissaggio (fig. 14a, X).

3.2. Spostamento orizzontale

Per poter muovere il telescopio in orizzontale, allentare la vite di
fissaggio (fig. 16, Z) e ruotare lo strumento nella direzione desiderata
verso destra o sinistra. Al raggiungimento della posizione desiderata,
stringere nuovamente la vite di fissaggio avendo cura di non serrarla
eccessivamente.

4. Osservazione

Puntare il telescopio sull'oggetto da osservare. Guardare attraver-
so il cercatore a LED e portare I'oggetto, muovendo il telescopio in
orizzontale ed in verticale, nel centro del campo visivo (punto rosso).

Guardando ora attraverso l'oculare si potra vedere I'oggetto ingrandito.
Eventualmente si potra ora procedere alla regolazione della nitidezza
dell'immagine agendo sulla ghiera della messa a fuoco (7).

Inoltre, cambiando l‘'oculare si potra avere un ingrandimento maggiore.

CONSIGLIO:

Si consiglia di iniziare tutte le osservazioni con
un oculare con un potere di ingrandimento basso
(20 mm).

5. Osservazione di stelle

All'inizio I'orientamento nel cielo stellato risultera sicuramente diffi-
cile, poiché le stelle e le costellazioni sono sempre in movimento e
cambiano la loro posizione nel cielo a seconda della stagione, della
data e dell'ora. L'unica eccezione & la Stella polare. La Stella polare
€ una stella fissa ed & il punto di partenza di tutte le mappe stellari.

In figura (fig. 17) sono riportate alcune famose costellazioni ed alcuni
gruppi stellari visibili tutto I'anno. La posizione degli astri dipende tut-
tavia dalla data e dall‘ora.

6. Accessori

Il telescopio & dotato di serie di diversi accessori (fig. 2). La dotazione

di base varia a seconda del modello.

6.1. Oculari
Cambiando gli oculari & possibile determinare il potere di ingrandimen-
to del telescopio.

Formula per il calcolo dell'ingrandimento:
Distanzafocale telescopio + Distanza focale oculare = Ingrandimento

Esempi:
700 mm + {20 mm = | 35X
700 mm +112,5mm = | 56X
700 mm +| 4mm = [ 175X

6.2. Diagonale a specchio (solo per rifrattore)

Il diagonale a specchio (19) fornisce immagini raddrizzate alto-basso
(invertendo destra-sinistra) e viene quindi utilizzato per le osservazioni
celesti.

6.3. Lente di inversione
Per raddrizzare I'immagine e orientarne correttamente i lati destro e
sinistro, si puod usare una lente di inversione.

Allentare la vite di fissaggio (fig. 22, X) e rimuovere tutti gli accessori
dal portaoculare (6). Inserire ora la lente di inversione (20) diretta-
mente nel portaoculare e stringere di nuovamente la vite di fissaggio.
Poi inserire I'oculare (ad es. f=20 mm) nell'apertura della lente di inver-
sione e stringere la vite di fissaggio (fig. 22, Y).

6.4. Lente di Barlow
L‘utilizzo di una lente di Barlow (21) consente di doppio gli ingrandimenti.

6.4.1 Montaggio ed uso dei telescopi a lente

Se si usa un telescopio a lente, la lente di Barlow va inserita
esclusivamente nel diagonale a specchio (fig. 12a, 19). Rimuovere
quindi l'oculare dal diagonale a specchio e sostituirlo con la lente di
Barlow. In seguito, inserire prima 'oculare con la maggiore focale e poi
fissarlo serrando la vite di fissaggio (fig. 21, Z).

6.4.2 Montaggio ed uso dei telescopi a specchio

Se si usa un telescopio a specchio, allentare la vite di fissaggio
del portaoculare (fig. 21, X) e rimuovere I'oculare dal portaoculare.
Inserire poi la lente di Barlow direttamente nel portaoculare e serrare
nuovamente la vite di fissaggio. In seguito, inserire prima I'oculare con
la maggiore focale nella lente di Barlow e poi fissarlo serrando la vite
di fissaggio (fig. 21, Z).

6.5.1 Supporto per smartphone (23a) (Opzionale)

Inserire l'oculare (1) nel supporto per lo smartphone e serrare la vite
(X) sul supporto. Al termine, inserire il supporto dello smartphone
con l'oculare nei rispettivi supporti oculare (2) e stringere manual-
mente le viti di fissaggio (Y) nei supporti o nel diagonale a specchio.
Lanciare I'applicazione della fotocamera dallo smartphone. Premere
lo smartphone sulla piastra di appoggio e assicurarsi che sia cor-
rettamente in sede. La fotocamera deve trovarsi esattamente sopra
I'oculare. Centrare con precisione lo smartphone sull‘'oculare in modo
che I'immagine venga riprodotta nel display perfettamente centrata.
Potrebbe essere necessario rappresentare con la funzione zoom
I'immagine a schermo intero nello smartphone. Le ventose devono
essere asciutte, pulite e libere da qualsiasi tipo di polvere e sporco.
Il produttore declina qualsiasi responsabilita per eventuali cadute o
rotture dello smartphone a causa di un utilizzo inadeguato.

6.5.2 Adattatore per smartphone (23b) (Opzionale)

Aprire il supporto flessibile e inserire lo smartphone. Chiudere il
supporto e assicurarsi che il telefono sia saldamente collegato. La
telecamera deve essere posizionata esattamente sopra l'oculare.
Per fare questo, aprire la clip di bloccaggio sul retro del supporto e
montare la vista oculare esattamente sulla fotocamera del vostro
smartphone. Ora serrare nuovamente la clip di bloccaggio e fissare
il supporto dello smartphone all'oculare del microscopio. Ora avviare
I'applicazione fotocamera. Se I'immagine non & ancora esattamente
centrata sul display, allentare leggermente la clip di bloccaggio e
regolarla nuovamente. Potrebbe essere necessario utilizzare la funzi-
one di zoom per riempire l'immagine sul display. E possibile una leg-
gera ombreggiatura ai bordi. Rimuovere lo smartphone dal supporto
dopo l'uso!

ATTENZIONE
Assicurarsi che lo smartphone non possa sfuggire dal supporto.



Bresser GmbH non si assume alcuna responsabilita per danni causati
dalla caduta di uno smartphone!

7. Smontaggio

Dopo un’osservazione che si spera sia stata interessante e fortunata,
si consiglia di riporre l'intero telescopio in un luogo asciutto e ben
areato. In alcuni modelli di telescopio la montatura e il treppiede sono
facilmente separabili tramite viti. Anche separando questi componenti,
le impostazioni sulla montatura rimangono inalterate. Non dimenticare
di mettere i coperchietti di protezione contro la polvere sull'apertura
del tubo e sul portaoculare. Riporre anche gli oculari e tutti gli acces-
sori ottici nei relativi contenitori.

CONSIGLIO:
m La lente di inversione non si presta all'osservazione
1 celeste. In tal caso si consiglia il solo uso del
diagonale a specchio e di un oculare.

Per osservazioni terrestri e naturali si consiglia
invece di usare la lente di inversione con un oculare.

20

i NOTE per la pulizia

Pulire le lenti (gli oculari e/o gli obiettivi) soltanto con un panno mor-
bido e privo di pelucchi (es. in microfibra). Non premere troppo forte il
panno per evitare di graffiare le lenti.

Per rimuovere eventuali residui di sporco piu resistenti, inumidire il
panno per la pulizia con un liquido per lenti e utilizzarlo per pulire le
lenti esercitando una leggera pressione.

Proteggere I'apparecchio dalla polvere e dall’'umidita! Dopo l'uso, in
particolare in presenza di un'elevata percentuale di umidita dell'aria,
lasciare acclimatare I'apparecchio a temperatura ambiente in modo da
eliminare I'umidita residua.

Parte Il — Appendice
1. Possibili oggetti di osservazione

Qui di seguito abbiamo indicato alcuni corpi celesti e ammassi stellari
molto interessanti che abbiamo selezionato e spiegato apposta per
Lei. Nelle relative illustrazioni alla fine delle presenti istruzioni trovera
le informazioni necessarie su come poter vedere gli oggetti celesti
attraverso il Suo telescopio con gli oculari forniti in dotazione in pre-
senza di buone condizioni di visibilita:

Luna (fig. 23)

La Luna & I'unico satellite naturale della Terra.
Diametro: 3.476 km

Distanza: 384.400 km dalla terra

La Luna era conosciuta gia dalla preistoria. E il secondo oggetto
pit luminoso nel cielo dopo il Sole. Siccome la Luna compie un giro
completo intorno alla Terra in un mese, I'angolo tra la Terra, la Luna e il
Sole cambia continuamente; cio si vede anche dai cicli delle fasi lunari.
Il periodo di tempo che intercorre tra due fasi successive di luna nuova
& di circa 29,5 giorni (709 ore).

Costellazione ORIONE / M42 (fig. 24)
Ascensione retta:  05"35™ (ore: minuti)
Declinazione: -05° 22" (gradii : minuti)
Distanza: 1.344 anni luce dalla terra

Con una distanza di circa 1.344 anni luce la nebulosa di Orione ¢& la
nebulosa diffusa piu luminosa nel cielo. Visibile anche ad occhio nudo,
costituisce comunque un degno oggetto di osservazione ai telescopi
di ogni dimensione, dal piu piccolo cannocchiale ai piu grandi osserva-
tori terrestri, fino all’Hubble Space Telescope.

Si tratta della parte principale di una nuvola in realta ben pit grossa di
idrogeno e polvere che si estende per piu di 10 gradi su piu della meta
della costellazione di Orione. L'estensione di questa nuvola gigantesca
e di diverse centinaia di anni luce.

Costellazione LIRA / M57 (fig. 25)

Ascensione retta: 18" 53™ (ore : minuti)
Declinazione: +33° 02 (gradi : minuti)
Distanza: 2.412 anni luce dalla terra

La famosa nebulosa anulare M57 viene spesso citata come esempio
di nebulosa planetaria e di oggetto estivo da osservare nell‘emisfero
boreale. Recenti scoperte invece hanno confermato che si tratta,
con tutta probabilita, di un anello (toro) di materia luminosa che
circonda la stella centrale, e non un inviluppo sferoidale o ellissoi-
dale. Osservandola dal piano su cui poggia I‘anello, dovrebbe quindi
assomigliare molto alla Nebulosa Manubrio M27 invece noi la vediamo
in prossimita di uno degli assi polari

Costellazione Vulpecula / M27 (Fig. 26)
Ascensione retta: 19" 59™ (ore : minuti)
Declinazione: +22° 43' (gradi : minuti)
Distanza: 1.360 anni luce dalla terra

La Nebulosa Manubrio M27 o il Manubrio nella Vulpecula & stata
la prima nebulosa planetaria ad essere scoperta. Il 12 luglio 1764
Charles Messier scopri questa nuova classe affascinante di oggetti.
Noi vediamo questo oggetto quasi esattamente dal suo piano equa-
toriale. Osservando la Nebulosa Manubrio da uno dei poli, la sua
forma dovrebbe ricordare probabilmente la forma di un anello e quindi
assomigliare alla nebulosa anulare M57 che gia conosciamo.

Questo oggetto e ben visibile anche in presenza di condizioni
metereologiche quasi buone con ingrandimenti modesti.

2. Rimozione delle anomalie:
Anomalia: Intervento:

Rimuovere il coperchietto
protettivo dall’apertura
dell’'obiettivo.

Nessuna immagine

Immagine sfocata regolare la messa a fuoco

agendo sulla manopola

Mancata regolazione
messa a fuoco possibile

equilibrio termico
aspettare (ca. 30 min.)

non osservare mai
attraverso il pannello di vetro di
una finestra

Immagine brutta

Oggetto dell'osservazione
visibile nel cercatore
ma non nel telescopio

aggiustare il cercatore
(cfr. Parte Il - 4)

Nonostante il diagonale
a specchio 'immagine

il portaoculare
nel diagonale deve

e ,storta” essere allineato
perpendicolarmente
ELIMINATION
Eliminez I'emballage en triant les matériaux. Pour
= plus d'informations concernant les régles appli-
% cables en matiere d'élimination de ce type des
produits, veuillez vous adresser aux services com-

munaux en charge de la gestion des déchets ou de
I'environnement.

Lors de [Iélimination de [I'appareil, veuillez
respecter les lois applicables en la matiere. Pour
plus d'informations concernant I'élimination des
déchets dans le respect des lois et réglementations
applicables, veuillez vous adresser aux services
communaux en charge de la gestion des déchets.

Dichiarazione di conformita CE
Se applicabile al vostro prodotto:
c Bresser GmbH ha redatto una “dichiarazione di conformita”
in linea con le disposizioni applicabili e le rispettive norme.
Il testo completo della dichiarazione di conformita UE e disponibile
al seguente indirizzo Internet: www.bresser.de/download

Garanzia e assistenza

Il periodo di garanzia regolare € di 2 anni a decorrere dalla
data di acquisto. Per prolungare volontariamenteil periodo di
garanzia come indicato sulla confezione regalo & necessario
registrarsi al nostro sito Web.

Le condizioni di garanzia complete e maggiori informazioni
sul prolungamento della garanzia e suiservizi sono disponibili
all'indirizzo www.bresser.de/warranty_terms.
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Informaciones de caracter general
Sobre este manual

Lea atentamente las indicaciones de seguridad recogidas en este
manual. Emplee este producto exclusivamente de la forma descrita en
el manual, con el fin de evitar dafios en el aparato o lesiones.
Conserve el manual de instrucciones para poder volver a informarse en
todo momento sobre las funciones de manejo.

iPELIGRO!

Este signo se encuentra delante de cualquier seccién
de texto que indica peligros provocados por el uso
indebido que tienen como consecuencia lesiones
graves o incluso la muerte.

iPRECAUCION!

Este signo se encuentra delante de cualquier seccién
de texto que indica dafios materiales o medioambien-
[ tales provocados por el uso indebido.

Uso previsto

Este producto sirve exclusivamente para el uso privado.

Se ha desarrollado para ampliar la representacién de observaciones
naturales.

Advertencias de caracter general

ijExiste PELIGRO DE CEGUERA!
No mire nunca directamente al sol o cerca de él con este apa-
rato. jExiste PELIGRO DE CEGUERA!

Los nifios solo deberian utilizar el aparato bajo supervision.
Mantener los materiales de embalaje (bolsas de plastico,
bandas de goma) alejadas del alcance de los nifios. jExiste
PELIGRO DE ASFIXIA!

iPELIGRO DE INCENDIO!
A No exponer el aparato — especialmente las lentes — a la radia-

cion directa del sol. La concentracion de la luz puede provocar
incendios.

i iExiste PELIGRO DE ASFIXIA!

No desmonte el aparato. En caso de que exista algun defecto,
le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor
autorizado. Este se pondra en contacto con el centro de ser-
vicio técnico y, dado el caso, podra enviarle el aparato para su
reparacion.

' {PRECAUCION!
[ |

No exponga el aparato a altas temperaturas.

iPROTECCION de la privacidad!
Este aparato estan concebidos para el uso privado.

Respete la privacidad de las personas de su entorno
- por ejemplo, no utilice este aparato para mirar en el
interior de viviendas.

Los accesorios pueden variar seguin el modelo.
Piezas (No. 1-3)

Tubo telescopico

Buscador 6ptico o buscador LED
Tornillos de ajuste (sdlo buscador dptico)
Abertura del tubo

Objetivo

Pieza de conexion del ocular
Rueda de ajuste foco

Vis (tube)

Montura (Parte central)

Bandeja para accesorios
Tornillos de fijacién (tripode)

Vis de serrage (tablette)

Patas del tripode

2066000000000

Vis de serrage (chercheur)

Vis (téte du trépied)

Téte du trépied

Mise au point verticale

Oculares

Espejo cénit

Lente de inversion de imagen
Lente Barlow

Supports (tablette a accessoires)
Sujecion para el smartphone

0000068606868

Parte I: Estructura
1. General — Emplazamiento

Este manual de instrucciones describe la conNo.cién y el manejo de
los telescopios refractores (o telescopios de lentes) y los telescopios
reflectores (o telescopios de espejo) con un montaje alt-azimutal.

Asi pues, incluye diferentes instrucciones para los diversos modelos
de telescopios.

Antes de comenzar con el montaje, seleccione un lugar apropiado para
situar su telescopio.

Instale este equipo en un lugar desde el que tenga una vision clara del
cielo, una base estable y espacio suficiente alrededor.

En primer lugar, saque las piezas del embalaje. Compruebe con el
dibujo si estan todas las piezas.

jADVERTENCIA!
Apriete todos los tornillos sélo ,a mano” para de esta

= forma evitar ,pasarlos de rosca”.

2. Patas del tripode:

Empiece tirando de la pieza central de cada una de las tres patas del
tripode (13) a la longitud deseada. Luego se enroscarédn y apretardn
fuerte los tornillos de fijacidn (11) en las patas del tripode (No. 5).

3. Equipo + tripode:

Para que tanto la instalacion (9) como el tripode estén fijamente uni-
dos, tiene que colocarse dicho equipo en la cabeza del tripode (16).
Para ello se fijaran los tornillos (15) con una arandela a través del
taladro en la cabeza del tripode y con el soporte en la instalacién (No.
6). Después se colocan la segunda arandela y la tuerca de mariposa
en el tornillo y se aprieta. Proceda de la misma manera con los otros
dos soportes, hasta que la instalacién esté unida firmemente con el
tripode.

jADVERTENCIA!

Importante: Tenga en cuenta que los soportes (22)

del deposito para los accesorios en las patas del
[ ] tripode estan mirando hacia dentro.

SUGERENCIA:

Un pequefio nivel de burbuja en la bandeja de

accesorios puede ayudarle a colocar el soporte en

posicion totalmente horizontal.

4. Montaje del depdsito

Modelo (No. 3a): Sujete el depdsito para los accesorios (10) en los
soportes (22) de las patas del tripode. Apriete los tres tornillos de
orejetas (12) por abajo y a través de los soportes en el depdsito de
accesorios (No. 7a).

Modelo (No. 3b): Primero desenrosque completamente los tornillos
de fijacion para el soporte para los complementos (12). Aplique
ahora el soporte (10) como se muestra en la fig. (No. 7b). Enrosque
completamente los tornillos de fijacién (12) para fijar el soporte para
complementos (10).




5. Tubo

Sujete el tubo del telescopio (1) tal como se muestra, en el medio de
la instalacién azimutal (9) y gire los tornillos (8) desde ambos hacia
dentro del tubo (No. 8).

6. Ajuste vetical de precision

Para montar el ajuste de precision vertical (17), inserte primero la
barra de ajuste a través del correspondiente soporte (X) en el equipo
(No. 9a).

Posteriormente se quita el tornillo (Y) de la barra de ajuste y dicha barra
se coloca en la otra punta. Se vuelve a colocar el tornillo (Y) (No. 9b).

Importante: Para el ajuste de precision vertical (X) no apriete dema-
siado fuerte el tornillo de fiajcion. En ese caso no podria
Vd. colocar el tubo a la altura deseada.

jExiste PELIGRO DE CEGUERA!
No mire nunca directamente al sol o cerca de él con
este aparato. jExiste PELIGRO DE CEGUERA!

7. Montaje del buscador dptico o buscador LED

Nota: El buscador LED dispone de una bateria que, cuando se entrega,
esta dotado de una lamina de plastico contra descarga, la cual
debe retirarse antes de conectarlo (No. 1d).

7.1. Montaje del buscador dptico (tipo 1):

Buscador con soporte de rosca de tornillo
El buscador y su soporte (No. 1a.2) se encuentran en el envase.
Afloje los tornillos de fijaciéon del soporte del buscador en el tubo
(No. 1a, 14) y coloque dicho soporte sobre los tornillos que sobresalen
del tubo telescépico. A continuacion, vuelva a colocar con cuidado
los tornillos que ha retirado antes. El soporte del buscador esta ahora
sujeto.
Afloje los tornillos de ajuste del buscador, que son 3 6 6, segun
el modelo (No. 1a.3), hasta que pueda insertar comodamente el
buscador éptico en el soporte correspondiente.

Importante: Asegurese de que el objetivo del buscador esté orientado
hacia la abertura del tubo (No. 1, 4).

Apriete los 3 ¢ 6 tornillos de la forma mas homogénea posible hasta
que el buscador éptico esté firmemente sujeto en el soporte.

7.2. Montaje del buscador (tipo II):

Buscador LED con rosca de tornillo.
Para montar el buscador LED (No. 1b, 2) retire primero los tornillos de
fijacion del buscador LED del tubo del telescopio (No. 1¢, 14). Coloque
ahora el buscador LED sobre los tornillos sobresalientes del tubo del
telescopio. A continuacién, vuelva a colocar con cuidado los tornillos
que ha retirado antes.

Importante: Asegurese de que el objetivo del buscador LED esté ori-
entado hacia la abertura del tubo (No. 1, 4).

7.3. Montaje del buscador (tipo Ill):

Buscador LED con sistema de insercion rapida
El buscador LED y su soporte (No. 1b.2) forman una unidad. Introduzca
la base del soporte del buscador LED por completo en la base corre-
spondiente del tubo del telescopio (No. 10, X). El soporte del buscador
quedara encajado.

Importante: Asegurese de que el objetivo del buscador LED esté ori-
entado hacia la abertura del tubo (No. 1, 4).

7.4. Montaje del buscador (tipo IV):

Buscador dptico con sistema de insercion rapida
El buscador y su soporte ya vienen premontados en la caja.
Introduzca la base del soporte del soporte del buscador por completo
en la base correspondiente del tubo del telescopio (No. 10, X). El
soporte del buscador quedara encajado.

Importante: Asegurese de que el objetivo del buscador esté orientado
hacia la abertura del tubo (No. 1, 4).

En el soporte del buscador hay dos tornillos prisioneros (No. 1c, 14) y
un tornillo con arandela incorporada con resorte. Apriete los tornillos
prisioneros de forma homogénea hasta que perciba cierta resistencia.

Llegado este punto, el buscador del telescopio estard correctamente
asegurado.

8. Orientacion del buscador

8.1 Orientacion de los tipos I y IV (buscador)
El buscador dptico debe ajustarse antes de cada uso. Es decir, el bus-
cador y el tubo del telescopio deben estar orientados paralelamente.

Inserte el ocular con la distancia focal mayor en el espejo cenital (No.
12b, sélo en telescopios refractores) o directamente en el soporte
del ocular (No. 13, sélo en telescopios reflectores). Enfoque con el
telescopio un objeto que llame la atencién a una distancia aproximada
de 300 m (por ejemplo, el tejado de una casa, la punta de la torre de
una iglesia, etc.) hasta que esté en el centro del campo visual (No.
15a, A).

Mire por el buscador y oriente éste apretando los 3 o los 6 tornillos de
ajuste hasta que el objeto aparezca en el centro de la cruz. La imagen
que antes podia ver por telescopio de su ocular debe estar también
ahora en la cruz del buscador (2), exactamente en el centro (No. 153,
C).

SUGERENCIA:
™ Algunos anteojos buscadores poseen un dispositivo
l de inversion optica de la imagen integrado. Es decir, |a

imagen aparece con la orientacion vertical contraria.
No obstante, esto no es un error.

8.2 Orientacion de los tipos Il y Il (buscador LED)
El buscador LED debe ajustarse antes de cada uso. Es decir, el busca-
dor LED y el tubo del telescopio deben estar orientados paralelamente.

Inserte el ocular con la distancia focal mayor en el espejo cenital (No.
12b, solo en telescopios refractores) o directamente en el soporte
del ocular (No. 13, sélo en telescopios reflectores). Enfoque con el
telescopio un objeto que llame la atencién a una distancia aproximada
de 300 m (por ejemplo, el tejado de una casa, la punta de la torre de
una iglesia, etc.) hasta que esté en el centro del campo visual (No.
15b, A).

Encienda ahora el buscador LED (2) con el interruptor de apagado y
encendido (No. 1b, Z). Seleccione el nivel ,2“ para el modo de dia, o el
nivel ,1 para el funcionamiento de noche.

Mire por el buscador LED y oriente éste apretando los tornillos de
ajuste horizontales (No. 1b, X) y verticales (No. 1b, Y), de modo que el
punto rojo aparezca en el centro de la imagen (No. 15b, C). El buscador
LED y el telescopio estan ahora adaptados el uno al otro.

9. Tapas de proteccion

Para proteger el interior del telescopio de polvo y suciedad, la abertura
del tubo va protegida por medio de una tapa o caperuza antipolvo.

Para la observacion, retire previamente la caperuza de proteccion.
10. Colocacion del ocular

10.1. en los telescopios refractores (de lentes)

Su telescopio se suministra como equipo basico, con 3 oculares (18)
y con un espejo cénit (19). Con los oculares Ud. determina el aumento
correspondiente de su telescopio.

Antes de montar los oculares y el espejo céni, retire la caperuza
protectora de la pieza de conexién del ocular (6) y del espejo céni.
Afloje el tornillo de fijacién (No. 12a, X) de la pieza de conexién del
ocular (6) e introduzca, en primer lugar, el espejo céni en la pieza de
conexion del ocular. Vuelva a apretar el tornillo de fijacion (X) de la
pieza de conexién del ocular.

A continuacién, sujete el ocular de 20 mm en el espejo cenital
siguiendo el mismo procedimiento, abriendo el tornillo prisionero (No.
12b, X).

Preste atencion a que la abertura del ocular quede orientada
verticalmente hacia arriba. De lo contrario, afloje el tornillo de fijacion
(No. 12a, X) en la pieza de conexién del ocular y gire el espejo céni
en esta posicion. Retire la tapa de proteccion contra el polvo de la
abertura del tubo (No. 11, X).
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10.2. en telescopios reflectores (de espejo)

Afloje los tornillos prisioneros del soporte para el ocular (6). Extraiga
el ocular de la distancia focal maxima de 20 mm (18) incluido en el
volumen de suministro y coloque éste directamente en el soporte
del ocular. Apriete los tornillos prisioneros (No. 13, X) manualmente.
Retire la tapa de proteccion contra el polvo de la abertura del tubo
(No. 11, X).

Parte lI: Manejo
1. Montaje

Su telecospio cuenta con una “instalacion azimutal” de fécil uso. Con
ello puede Vd. mover el telescopio en horizontal (derecha/izquierda) y
en vertical (arriba/abajo).

2. Instalacion

La existencia de un emplazamiento oscuro es muy importante para
muchas observaciones, puesto que las luces interferentes (Ildmparas,
linternas) pueden afectar muy negativamente a la nitidez del detalle de
la imagen del telescopio.

Tenga en cuenta que si sale de una estancia clara al aire libre, debe
esperar a que sus ojos se acostumbren primero a la oscuridad.
Transcurridos unos 20 minutos puede comenzar con la observacién
de los astros.

Para muchas observaciones es muy importante que se instale en un
lugar oscuro, dado que luces molestas pueden perjudicar la adaptaci-
6n a la oscuridad.

No observe desde lugares cerrados y situe el telescopio y sus accesori-
os en el lugar de emplazamiento aprox. 30 minutos antes de comenzar
la observacion para garantizar una compensacion de temperaturas.

Ademds, preste atencién a que el telescopio se apoye sobre una base
planay estable.

3. Colocacion

3.1. Colocacion en vertical

Suelte el tornillo de fijacion (No. 14a, X) y mueva el tubo hacia arriba
o hacia abajo. Una vez haya alcanzado la posicién deseada, gire el
tornillo de ajuste con la mano hasta que quede bien apretado. Su
equipo ya esta fijo.

Puede conseguir cambio minimos girando suavemente
la rueda de ajuste (No. 14b, Y). Antes de volver a a hacer cambios, es
muy importante que afloje el tornillo de fijacion (No. 14a, X).

3.2. Ajuste horizontal

Para poder mover el telescopio en horizontal, suelte el tornillo de
fijacion (No. 16, Z) y gire el aparato en la direccién deseada, hacia
la derecha o hacia la izquierda. Una vez haya alcanzado la posicién
deseada, apriete el tornillo de ajuste con la mano hasta que quede
bien apretado.

4. Observacion

Dirija el telescopio hacia el objeto que se ha de observar. Mire a través
del buscador telescépico LED y moviendo el telescopio en vertical u
horizontal, coloque dicho objeto en el centro del campo visual (punto
rojo).

Si mira ahora a través del ocular, podra reconocer el objeto

ampliado. Dado el caso, puede Vd ahora ajustar la nitidez, con la rueda
de ajuste de nitidez (7).

Ademds, cambiando el ocular puede Vd. obtener ahora una mayor
ampliacion.

SUGERENCIA:
Inicie todas las observaciones con una lente ocular de
ampliacion pequefia (20 mm).

5. Busqueda de estrellas

Al principio seguramente le resultara dificil orientarse en el cielo, ya
que las estrellas y constelaciones estan constantemente en movi-
miento y segun la estacion del afio, la fecha y la hora cambian también
siempre de sitio.

La unica excepcion es la Estrella Polar. Es una estrella fija y punto de
inicio para todos los mapas celestes.

En el dibujo pueden ver algunas constelaciones famosas asi como dis-
posiciones estelares visibles todo el afio. Sin embargo, la disposicion
de Gestirne es independiente de la fecha y la hora.

6. Accesorios

El equipamiento bésico del telescopio incluye varios accesorios.
En funcién del modelo, puede tratarse de

6.1. Oculares
Al cambiar os oculares se definen diferentes aumentos del telescopio:

Férmula para calcular el aumento:
Distancia focal (Telescopio) + Distancia focal (Ocular) = Aumento

Ejemplos:
700 mm + |20 mm = | 35X
700 mm + 1125 mm = | 56X
700 mm + | 4mm = | 175X

6.2. Espejo cenital (sélo refraccion)
El espejo cenital (19) provoca una inversion de la imagen (inversion en
espejo) y, por lo tanto, sélo se utiliza para observar objetos celestes.

6.3. Lente de inversion
Para poder ver la imagen con la posicién y la orientacion adecuadas,
debe utilizar una lente de inversion de la imagen.

Afloje el tornillo prisionero (No. 22, X) y quite todos los accesorios del
soporte del ocular (6). Coloque la lente de inversién de la imagen (20)
en los soportes de los oculares y vuelva a apretar el tornillo prisionero.
A continuacion, inserte el ocular (por ejemplo, f = 20 mm) en el orificio
de la lente de inversion de la imagen y apriete el tornillo prisionero
(No. 22,Y).

6.4. Lente Barlow
Utilice una lente Barlow (21) para multiplicar, por ejemplo por tres el
aumento.

6.4.1 Montaje y manejo en los telescopio de lente

Si utiliza un telescopio de lente, sélo puede insertar en el espejo cenital
la lente Barlow (No. 12a, 19). Retire, pues, el ocular del espejo cenital
y sustitdyalo por la lente Barlow. A continuacién, coloque el ocular con
la distancia focal mayor y apriete manualmente el tornillo prisionero
(No. 21).

6.4.2 Montaje y manejo de los telescopios reflectores

Si utiliza un telescopio reflector, afloje el tornillo prisionero del soporte
del ocular (No. 21, X) y, a continuacidn, retire el ocular del soporte del
ocular. Coloque la lente de Barlow en el soporte del ocular y apriete
de nuevo manualmente el tornillo prisionero. A continuacién, coloque
primero el ocular la distancia focal méaxima en la lente de Barlow y
sujételo con el tornillo prisionero (No. 21, Z).

6.5.1 Sujecion para el smartphone (23a) (Opcional)

Coloque el ocular (1) en la fijacién para su smartphone y enrosque

las roscas (X) al soporte. Seguidamente coloque la sujecién para su
smartphone con el ocular en el puesto previsto para apoyar el ocular
(2) y ajuste los tornillos de fijacion (Y) al apoyo o al prisma. Inicie
ahora el app para la camara de su smartphone. Disponga ahora su
smartphone en la placa de soporte y asegurese de que esta bien
sujeto. La cdmara tiene que estar posicionada justo encima del ocu-
lar. Posicione su smartphone bien centrado encima del ocular de tal
manera que la imagen se vea bien centrada en su pantalla. Puede que
sea necesario ajustar la imagen en su pantalla mediante la funcion de
zoom. Las ventosas deben estar secas, limpias y sin polvo o suciedad.
No nos responsabilizamos en el caso de que su smartphone se caiga y
pueda romperse a causa de una manipulacion incorrecta.

6.5.2 Adaptador para smartphone (23b) (Opcional)

Abra el soporte flexible e inserte su smartphone. Cierre el soporte y
asegurese de que el teléfono esté bien conectado. La cdmara debe
colocarse exactamente encima del ocular. Para ello, abra el clip de
blogueo en la parte posterior del soporte y coloque la vista del ocular
exactamente en la cdmara de su smartphone. Vuelva a apretar firme-
mente el clip de bloqueo y fije el soporte del smartphone al ocular
del microscopio. Ahora inicie la aplicacién de la camara. Si la imagen
auln no esta exactamente centrada en la pantalla, afloje ligeramente
el clip de bloqueo y vuelva a ajustarlo. Puede ser necesario utilizar

la funcién de zoom para rellenar la imagen en la pantalla. Es posible



un ligero sombreado en los bordes. Retire el smartphone del soporte
después de su uso!

ADVERTENCIA

Asegurese de que el smartphone no se salga del soporte. Bresser
GmbH no se hace responsable de los dafios causados por la caida
de un smartphone.

7. Desmontaje

Después de una observacion, que esperamos haya sido interesante,
se recomienda almacenar su telescopio en un lugar seco y bien ven-
tilado. En algunos modelos de telescopio puede separar el tripode
y la parte central desatornillando ambas piezas. De esta forma sus
ajustes en la parte central se mantienen invariables. No olvide colocar
las caperuzas de proteccién sobre la abertura del tubo y en el ocular.
También debemos guardar todos los oculares y accesorios épticos en
sus correspondientes cajas.

SUGERENCIA:
- La lente de inversién de laimagen no resulta adecuada
1 para la observacion astrondmica. En este caso, basta
con que utilice un espejo cénit y un ocular. La lente de

inversion de la imagen puede utilizarse con un ocular
para observaciones terrestres y de la naturaleza.

0 i NOTE per la pulizia

Pulire le lenti (gli oculari e/o gli obiettivi) soltanto con un panno mor-
bido e privo di pelucchi (es. in microfibra). Non premere troppo forte
il panno per evitare di graffiare le lenti.

Per rimuovere eventuali residui di sporco piu resistenti, inumidire il
panno per la pulizia con un liquido per lenti e utilizzarlo per pulire le
lenti esercitando una leggera pressione.

Proteggere 'apparecchio dalla polvere e dall'umidita! Dopo I'uso, in
particolare in presenza di un'elevata percentuale di umidita dell'aria,
lasciare acclimatare I'apparecchio a temperatura ambiente in modo
da eliminare I'umidita residua.

Parte Ill: Apéndice

1. Posibles objetos de observacion

A continuacién, le incluimos una recopilacién de algunos cuerpos
celestes y constelaciones que puede observar con el telescopio. En
las ilustraciones que se incluyen al final de este manual se presenta la
forma en la que estos objetos se verdn a través del telescopio y con
los oculares incluidos en el volumen de suministro, siempre y cuando
las condiciones visuales sean buenas.

La luna (No. 23)

La luna es el Unico satélite natural de la tierra
Diametro: 3.476 km

Distancia: 384.400 km de la tierra

La luna se conoce desde tiempos prehistéricos. Después del sol, es
el segundo objeto celeste mds claro. Como la luna da una vuelta
alrededor de la tierra cada mes, el angulo entre la tierra, la luna y el se
modifica continuamente; esto se ve en los ciclos de las fases lunares.
El tiempo transcurrido entre dos fases de luna nueva consecutivos es
de aproximadamente 29,5 dias (709 horas).

Constelacion ORION / M42 (No. 24)

Ascension recta: 05" 35™ (Horas : Minutos)
Declinacién: -05° 25' (Grados : Minutos)
Distancia: 1.344 afios luz de la tierra

Con una distancia de aproximadamente 1.344 afios luz la nebulosa
Orion (M42) es la nebulosa difusa mas clara del cielo, visible a simple
vista, asi como un objeto que puede alcanzarse con telescopios de
todos los tamafios, desde los binoculares mas sencillos hasta los
observatorios terrestres mas grandes y el telescopio Hubble Space.

Se trata en su mayor parte de una gran nube de gas de hidrégeno
y polvo que se extiende a 10 grados a través de la constelacion de

Orion. La extension de esta potente nebulosa es de varios cientos de
afios luz.

Constelacion LEIER / M42 (No. 25)

Ascension recta: 18" 53™ (Horas : Minutos)
Declinacién: +33° 02' (Grados : Minutos)
Distancia: 2.412 afios luz de la tierra

La famosa nebulosa del anillo M57 de la constelacién de Lyra se
considera con frecuencia el prototipo de una nebulosa planetaria;
pertenece a las grandes bellezas del cielo de verano del hemisferio
norte. Algunas investigaciones recientes han demostrado que, con
toda probabilidad, se trata de un anillo de materia clara y brillante que
rodea a la estrella central (sélo visible con telescopios de gran tama-
fio), y no de una estructura gaseosa en forma esférica o eliptica. Si la
nebulosa del anillo se contemplara desde el lateral, se asemejaria a
la nebulosa Dumbbell M27. En este objetos miramos exactamente al
polo de la nebulosa.

Constelacion de Vulpécula / M27 (No. 26)
Ascension recta: 19" 59™ (Horas : Minutos)
Declinacién: +22° 43' (Grados : Minutos)
Distancia: 1.360 afos luz de la tierra

La nebulosa Dumbbell M27 fue la primera nebulosa planetaria que se
descubrié en el cielo. El 12 de julio de 1764 Charles Messier descubrié
esta nueva y fascinante clase de objetos. En este caso vemos este
objeto practicamente desde su plano ecuatorial. Si la nebulosa se
contemplara desde uno de los polos, probablemente presentaria la
forma de un anillo y se asemejaria en su aspecto a lo que conocemos
de la nebulosa del anillo M57. Este objeto puede verse bien incluso
con oculares de poco aumento, siempre y cuando las condiciones
atmosféricas sean adecuadas.

2. Eliminacion de fallos:

Fallos: Ayuda:

No hay imagen Retire de la abertura del objetivo la
caperuza de proteccion y el parasol.
Imagen no nitida fEnfoque a través del anillo de ajuste de
oco

No se puede

| le Espere a que se iguale
ajustar la nitidez

la temperatura

Mala imagen No mire nunca a través de un cristal
(ventana)

El objeto observado
visible en el visor pero
no en el telescopio

Ajustar el visor
(punto 11-4

Imagen torcida u

La pieza de conexién
oblicua, a pesar de

del ocular en el prisma

prisma cenit cenit tiene que ajustarse en
posicién vertical
SMALTIMENTO
Smaltire i materiali di imballaggio in maniera differen-
= ziata. Le informazioni su uno smaltimento conforme
% sono disponibili presso il servizio di smaltimento

comunale o I'Agenzia per I'ambiente locale.

Per lo smaltimento dell'apparecchio osservare le
disposizioni di legge attuali. Le informazioni su uno
smaltimento conforme sono disponibili presso il
servizio di smaltimento comunale o I'Agenzia per
I'ambiente locale.

Declaracion de conformidad de la Union Europea (CE)
Si es aplicable a su producto:
c € Bresser GmbH ha emitido una “Declaracién de confor-
midad” de acuerdo con las directrices y normas corres-
pondientes. El texto completo de la declaraciéon de conformidad
de la UE estad disponible en la siguiente direccion de Internet:
www.bresser.de/download

Garantia y servicio

El periodo regular de garantia es 2 anos iniciandose en el dia de la com-
pra. Para beneficiarse de unperiodo de garantia mas largo y voluntario
tal y como se indica en la caja de regalo es necesario registrarseen
nuestra pagina web.

Las condiciones completas de garantia, asi como informacion relativa
a la ampliacion de la garantia y servicios, puede encontrarse en www.
bresser.de/warranty_terms.
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Informacié de caracter general
Sobre aquest manual

Llegiu atentament les indicacions de seguretat d’aquest manual. Feu
servir aquest producte només tal com es descriu al manual per evitar
danys a l'aparell o lesions. Conserveu el manual d'Gs per tal de poder
consultar en tot moment totes les funcions d'Us.

PERILL!

Aquest simbol apareix davant de cada paragraf on
s'indica I'existéncia de perills que poden causar
ferides greus o fins i tot la mort en cas d'un Us inde-
gut.

NOTA!

Aquest simbol apareix davant de cada paragraf on
s'indica la possibilitat de danys materials o ambienta-
H Is en cas d'un Us indegut.

Fi previst

Aquest producte només és d'Us privat.

Ha estat desenvolupat per a la representacié ampliada de les obser-
vacions de la natura.

Advertiments generals

PERILL DE PERDUA DE LA VISIO!
No mireu directament al sol ni a prop del sol amb aquest apa-
rell. Hi ha PERILL DE PERDUA DE LA VISIO!

PERILL D’ASFiXIA!

Els nens només poden utilitzar I'aparell sota vigilancia.
Mantingueu els materials d’'embalatge (bosses, gomes, etc.)
fora de I'abast dels nens! Hi ha PERILL D’ASFiXIA!

PERILL D'INCENDI!
No exposeu l'aparell (especialment les lents) a la llum solar
directa! La concentracié de la llum podria provocar incendis.

NOTA!
' No desmunteu l'aparell! En cas d'un defecte, adreceu-vos al
B  yostre distribuidor. Ell es posara en contacte amb el centre
d’assistencia técnica i podra enviar-hi I'aparell en cas que cal-
gui una reparacio.

No exposeu l'aparell a altes temperatures!

PROTECCIO de la privadesa!

© Els binoculars estan destinats a I'iis privat. Tingueu en
compte la privadesa d'altres persones i eviteu, p. e,

observar l'interior de les cases!

Oculars

Mirall zenital

Lent d'inversio

Lent Barlow

Suports (safata)

Subjecci6 per al teléfon intel-ligent

0008688

Part | - Muntatge
1. Generalitats/ubicacio

En aquest manual es descriu el muntatge i I'is de refractors (telesco-
pis de lents) i reflectors (telescopis reflectors) amb una muntura azi-
mutal. Per tant, algunes parts d’aquest manual contenen indicacions
diferents per als diversos models de telescopi. Els accessoris poden
variar d'un model a I'altre (vegeu 6. Accessoris).

Abans de comencar el muntatge, escolliu un lloc adient per al vostre
telescopi. Us resultara molt Gtil muntar aquest aparell en un lloc on
tingueu una bona vista del cel, un terra ferm i prou espai.

Abans que res, traieu totes les peces de 'embalatge. Comproveu amb
I'ajuda del diagrama si s’han subministrat totes les peces.

NOTA!
Important: Ara colleu tots els cargols a ma per evitar
= enroscar-los en excés.

2. Cames del tripode

Extraieu primer la peca central de cadascuna de les tres cames del
tripode (13) fins a la longitud desitjada. A continuacid, enrosqueu els
cargols de pressi6 (11) a les cames del tripode i colleu-los (nim. 5).

3. Muntura + tripode

Per tal de fixar bé el suport (9) i el tripode cal inserir la muntura al
capcal del tripode (16). Per fer-ho, cal posar els cargols (15) amb una
volandera per l'orifici del capgal del tripode i el suport de la muntura
(nim. 6). A continuacié cal col-locar la segona volandera i la femella
d'orelles al cargol i collar-la. Procediu de la mateixa manera amb els
dos suports restants fins que la muntura quedi ben fixada al tripode.

NOTA!

Assegureu-vos que els suports (22) per a la safata
d’accessoris de les cames del tripode estiguin orien-
H tats cap a dins.

CONSELL!
Podeu fer servir un nivell a la safata d'accessoris per
assegurar-vos que el tripode estigui ben anivellat.

Els accessoris poden variar segons el model.

Totes les peces (nim. 1-3)

Tub del telescopi

Telescopi cercador o cercador LED
Cargols d’ajust (només telescopi cercador)
Obertura del tub

Objectiu / obertura del mirall

Connector de l'ocular

Rodeta d’enfocament

Cargols de fixacio (tub)

Muntura

Safata d'accessoris

Cargols de pressio (tripode)

Cargols de subjeccio (safata)

Cames del tripode

Cargols de subjeccié (cercador)

Cargols de subjeccié (capgal del tripode)
Capcal del tripode

Ajust fi vertical

9008008 000000000

4. Safata d’accessoris

Model (nim. 3a): Subjecteu la safata d'accessoris (10) als suports
(22) de les cames del tripode. Colleu bé a la safata d'accessoris els
tres cargols d'orelles (12) per sota a través dels suports (nim. 7a).

Model (nam. 3b): Primer, afluixeu del tot el cargol de subjeccié de la
safata d'accessoris (12). Ara col-loqueu la safata d'accessoris (10)
com es mostra a la fig. 7b. Després colleu a ma el cargol de subjeccid
(12) per fixar la safata d’accessoris (10).

5. Tub

Inseriu el tub del telescopi (1) al mig de la muntura (9). A continuacid,
enrosqueu els cargols de subjeccid (8) a banda i banda, i colleu-los a
ma (ndm. 8).

6. Ajust fi vertical

Per muntar I'ajust fi vertical (17), primer inseriu la barra d’ajust a través
del suport corresponent (X) de la muntura (nim 9a).

A continuacio, desenrosqueu el cargol (Y) de la barra d'ajust i collo-
queu la barra d'ajust a l'altre extrem. Torneu a enroscar el cargol (Y)
(num. 9b).




Important: No colleu del tot el cargol de pressié (X) per a I'ajust fi
vertical. En cas contrari, ja no es podra ajustar l'algada
del tub.

PERILL de lesions!
No mireu directament al sol ni a prop del sol amb
aquest aparell. Hi ha PERILL DE PERDUA DE LA VISIO!

7. Muntatge del telescopi cercador / cercador LED

Nota: El cercador LED té una pila que ve protegida de fabrica amb
una lamina de plastic per tal que no es descarregui. Cal treure
aquesta lamina abans d’encendre I'aparell per primera vegada
(num. 1d).

7.1. Muntatge del cercador (tipus I) -

Telescopi cercador amb suport de rosca
Tant el cercador com el suport del cercador (nim. 1a, 2) es troben a
'embalatge.
Afluixeu els cargols de subjeccié per al suport del cercador que hi ha al
tub (ndm. 1a, 14) i col-loqueu el suport del cercador sobre els cargols
que sobresurten al tub del telescopi. A continuacié, torneu a enroscar
amb cura els cargols que havieu retirat abans. El suport del cercador
quedara subjecte.
Afluixeu ara els cargols d'ajust del cercador (ndm. 1a, 3) (3 0 6 cargols,
segons el model de cercador) fins que podeu inserir comodament el
telescopi cercador al suport del cercador.

Important: Assegureu-vos que l'objectiu del cercador miri cap a
I'obertura del tub (nim. 1, 4).

Colleu el 3 0 6 cargols de la manera més uniforme possible fins que el
telescopi cercador quedi ben subjecte al suport.

7.2. Muntatge del cercador (tipus Il) -

Cercador LED amb rosca
Per muntar el cercador LED (ndm. 1b, 2), retireu primer els cargols
de subjeccié del cercador LED al tub del telescopi (nim. 1c, 14).
Colloqueu el cercador LED sobre els cargols que sobresurten del tub
del telescopi. A continuacid, torneu a enroscar amb cura els cargols
que havieu retirat abans.

Important: Assegureu-vos que l'objectiu del cercador LED miri cap a
l'obertura del tub (num. 1, 4).

7.3. Muntatge del cercador (tipus Ill) -

Cercador LED d'insercio rapida
El cercador LED (nim. 1b, 2) i el suport d'aquest formen una unitat.
Inseriu el peu del cercador LED completament a la base corresponent
del tub del telescopi (nim. 10, X). El suport del cercador es quedara
enclavat.

Important: Assegureu-vos que l'objectiu del cercador LED miri cap a
I'obertura del tub (num. 1, 4).

7.4. Muntatge del cercador (tipus IV) -

Telescopi cercador d’inserci6 rapida
El cercador i el suport del cercador estan premuntats a I'embalatge.
Inseriu el peu del suport del cercador completament a la base corres-
ponent del tub del telescopi (num. 10, X). El suport del cercador es
quedara enclavat.

Important: Assegureu-vos que l'objectiu del cercador miri cap a
l'obertura del tub (nim. 1, 4).

Al suport del cercador hi ha dos cargols de subjeccié (nim. 1c, 14) i un
contracargol amb molla. Enrosqueu els cargols d’estrényer fins que es
noti una resisténcia. El telescopi cercador quedara aixi ben assegurat.

8. Alineacié del cercador

8.1 Alineaci6 dels tipus I + IV (telescopis cercadors)
El telescopi cercador s’ha d’ajustar abans d'usar-lo. Per fer-ho, cal
alinear en paral-lel el telescopi cercador i el tub del telescopi.

Col-loqueu primer l'ocular amb la major distancia focal al mirall zenital
(ndm. 12b, només a telescopis de lents) o directament al connector
de l'ocular (nim. 13, només a telescopis reflectors). Apunteu amb el
telescopi cap a un objecte prominent a una distancia d'uns 300 metres
(p. e., el frontd d’'una casa, la punta de la torre d'una església) fins que
aparegui centrat al camp de visié (nim. 153, A).

Mireu pel telescopi cercador i ajusteu-lo girant els 3 o 6 cargols d'ajust
fins que vegeu l'objecte al centre del reticle. La imatge que abans heu
vist per l'ocular del telescopi ha d’apareixer ara exactament al centre
del reticle del telescopi cercador (2) (nim. 15a, C).

CONSELL!
™ Alguns telescopis cercadors no tenen cap inversio
1 d’imatge optica incorporada.

Aix0 significa que la imatge del telescopi cercador

esta cap per avall. No obstant, aixo no és cap error!

8.2 Alineaci6 dels tipus Il + Ill (cercador LED)
El cercador LED s’ha d’ajustar abans d’usar-lo. Per fer-ho, cal alinear en
paral-lel el cercador LED i el tub del telescopi.

Col-loqueu primer l'ocular amb la major distancia focal al mirall zenital
(ndm. 12b, només a telescopis de lents) o directament al connector
de l'ocular (ndm. 13, només a telescopis reflectors). Apunteu amb el
telescopi cap a un objecte prominent a una distancia d'uns 300 metres
(p. e., el frontd d’'una casa, la punta de la torre d'una església) fins que
aparegui centrat al camp de visié (nim. 15b, A).

Abans que res, engegueu el cercador LED (2) mitjangant I'interruptor
(nim. 1b, Z). Seleccioneu el nivell «2» per a I'is diiirn o el nivell «1» per
a I'ds nocturn.

Mireu pel cercador LED i alineeu-lo girant els cargols d’ajust horitzontal
(ndm. 1b, X) i vertical (nim. 1b, Y) de tal manera que vegeu el punt
vermell al mig de la imatge (nim. 15b, C). Ara, el cercador LED i el
telescopi estaran ben coordinats entre si.

Important: La imatge del telescopi es veu cap per avall si no s’utilitzen
accessoris per invertir la imatge (p. e., mirall zenital).

9. Cobertes protectores

Per protegir I'interior del telescopi de la pols i la bruticia, I'obertura del
tub esta protegit per una coberta antipols (nim. 11, X). També hi ha
una coberta antipols al connector de l'ocular (nim. 1, 6).

Traieu les cobertes de les obertures per possibilitar I'observacio.
10. Col-locacio de I'ocular

10.1. En telescopis de lents (refractors)

Amb el telescopi se subministren de série tres oculars
(18) i un mirall zenital (19).

Amb els oculars es pot determinar 'augment del telescopi.

Abans de col-locar els oculars i el mirall zenital, retireu la coberta anti-
pols del connector de l'ocular (6). Afluixeu el cargol d’estrényer (nim.
12a, X) del connector de l'ocular i inseriu-hi primer el mirall zenital.
Després, colleu de nou el cargol d’estrenyer (X).

A continuacid, subjecteu de la mateixa manera l'ocular de 20 mm al
mirall zenital obrint i tancant el cargol d’estrényer (nim. 12b, X).

Assegureu-vos que l'ocular apunti verticalment cap amunt. D’aquesta
manera es fa més comoda l'observacié. En cas contrari, afluixeu el car-
gol d'estrényer (nim. 12a, X) del connector de l'ocular i gireu el mirall
zenital en aquesta posicid. Retireu la coberta antipols de l'obertura del
tub (num. 11, X).

10.2. En telescopis reflectors

Afluixeu els cargols d'estrényer del connector de l'ocular (6). Agafeu
l'ocular subministrat (18) amb la major distancia focal (20 mm) i
inseriu-lo directament al connector de l'ocular. Colleu el cargol d'estre-
nyer (ndm. 13, X) amb la ma. Retireu la coberta antipols de I'obertura
del tub (ndm. 11, X).

PART II: Us

1. Muntura

El telescopi va equipat amb una «muntura azimutal» de facil Us.
Aquesta muntura permet moure el telescopi horitzontalment (dreta/
esquerra) i vertical (amunt/avall).

2. Lloc de col-locacié

Per a moltes observacions és important escollir un lloc fosc, atés que

la preséncia de llums que molesten (lampades, fanals) poden afectar
significativament la nitidesa del detall de la imatge del telescopi.
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En cas que sortiu a fora de nit després d’haver estat en una habitacio
il-luminada, els vostres ulls s’hauran d’acostumar abans a la foscor.
Després d’'uns 20 minuts podreu comencar l'observacié astronomica.

No feu observacions des d’'espais tancats. Col-loqueu el telescopi amb
els accessoris uns 30 minuts abans de comengar l'observacié a la
seva ubicacié per tal que es compensi la temperatura al tub.

A més, haureu d'assegurar-vos que el telescopi reposi sobre una
superficie ferma.

3. Ajust vertical i horitzontal

3.1 Ajust vertical

Afluixeu ara el cargol de fixacié (nim. 14a, X) i moveu el tub cap amunt
o cap avall. Quan I'hagueu ajustat tal com voleu, torneu a collar el car-
gol de fixacié amb la ma. Aixi quedara fix I'ajust.

Si necessiteu fer canvis minims, només caldra girar una mica la rodeta
d’ajust (nim. 14b, Y). Abans de fer nous ajusts, és imprescindible aflui-
xar el cargol de fixacié (nim. 14a, X).

3.2 Ajust horitzontal (nim. 16)

Per moure el telescopi horitzontalment, afluixeu el cargol de pressié
(num. 16, Z) i gireu I'aparell en la direccié desitjada: cap a la dreta o
cap a I'esquerra. Quan I'hagueu ajustat tal com voleu, torneu a collar el
cargol de pressié amb la ma.

4. Observacié

Apunteu el telescopi cap a l'objecte que vulgueu observar. Mireu pel
telescopi cercador (LED) i situeu l'objecte al centre del camp de visid
(punt vermell / reticle) canviant I'ajust horitzontal i vertical del teles-
copi.

Si ara mireu per l'ocular, podreu veure l'objecte ampliat. Donat el cas,
ara podreu ajustar la nitidesa de la imatge mitjangant la rodeta d’en-
focament (7).

A més, podreu incrementar I'augment canviant d’ocular.

CONSELL!
Comenceu cada observacié amb un ocular de poc
augment (p. e.: 20 mm).

5. Cerca d'estrelles

Al principi és dificil orientar-se al cel estrellat, ja que les estrelles i les
constel-lacions estan en moviment i canvien la seva posicié al cel
segons la temporada, la data i I'hora.

L'inica excepcié es I'Estel del Nord o Polar Practicament no es mou i
és el punt de partida de tots els mapes estel lars.

A la il-lustracié (nim. 17) es veuen algunes imatges conegudes d'es-
tels i constel-lacions coneguts que es poden veure durant tot I'any.
Tanmateix, 'ordenacio dels astres depén de la data i I'hora.

6. Accessoris

El vostre telescopi se subministra de série amb diversos accessoris
(ndm. 2). Segons el model poden ser les peces segiients:

6.1. Oculars:
Canviant d'ocular es pot determinar 'augment del telescopi.

Férmula per calcular 'augment:
Distancia focal (telescopi) + distancia focal (ocular) = augment

Exemples:
700 mm + |20 mm = | 35X
700 mm + 1125 mm = | 56X
700 mm +| 4mm = | 175X

CONSELL!
u Els oculars s6n sistemes de lents orientats cap a I'ull.
I Amb l'ocular es captura la imatge que es genera al

punt focal de I'objectiu, és a dir, que es fa visible i
s’amplia de nou. Es necessiten oculars amb diferents
distancies focals per poder disposar de diferents
augments.

Comenceu cada observacié amb un ocular de poc
augment (= distancia focal més gran, p. e.: 20 mm).

6.2. Mirall zenital (només refractor):
El mirall zenital (19) inverteix la imatge (costats intercanviats) i per
aixo s'utilitza només per observar el cel.

6.3. Lent d'inversio:
Per veure una imatge dreta amb l'orientacié correcta es pot fer servir
una lent d'inversié (20).

Afluixeu el cargol d’estrényer (nim. 22, X) i retireu tots els accessoris
del connector de l'ocular (6). Ara inseriu la lent d'inversié (20) directa-
ment al connector de l'ocular i colleu de nou el cargol d’estrenyer amb
la ma. Després, inseriu l'ocular (p. e., f = 20 mm) a l'obertura de la lent
d'inversio i colleu el cargol d'estrényer (ndm. 22, Y).

6.4. Lent Barlow:
Amb una lent Barlow (21) s'aconsegueix un increment addicional de
l'augment, p. e., tres vegades superior.

6.4.1 Muntatge i us dels telescopis de lents

Si utilitzeu un telescopi de lents, la lent Barlow només es pot col-locar
al mirall zenital (nim. 12a, 19). Retireu l'ocular del mirall zenital i subs-
tituiu-lo per la lent Barlow. A continuacid, inseriu primer l'ocular amb
la distancia focal més gran i colleu el cargol d’estrényer (nim. 21, Z)
amb la ma per fixar-lo.

6.4.2 Muntatge i us dels telescopis reflectors

Si feu servir un telescopi reflector, afluixeu el cargol d’estrényer (nim.
21, X) al connector de l'ocular i retireu 'ocular del connector de l'ocular.
Ara inseriu la lent Barlow (21) directament al connector de l'ocular i
colleu de nou el cargol d'estrenyer amb la ma. A continuacio, inseriu
primer l'ocular amb la distancia focal més gran a la lent Barlow i sub-
jecteu-lo amb el cargol d'estrenyer (nim. 21, Z).

6.5.1 Subjeccio per al teléfon intel-ligent (23a) (opcional)

Col-loqui el ocular (1) en la fixacié per a la seva smartphone i cargoleu
les rosques (X) a el suport. Seguidament col-loqui la subjeccié per a
la seva smartphone amb l'ocular en el lloc previst per donar suport
al ocular (2) i ajust dels cargols de fixaci6 (I) a el suport o a I'prisma.
Inicieu ara el app per la camera del seu teléfon intel-ligent. Disposi ara
la seva teléfon intel-ligent a la placa de suport i assegureu-vos que esta
ben subjecte. La camera ha d'estar posicionada just a sobre de l'ocular.
Posicioni seu teléfon intel-ligent ben centrat sobre de l'ocular de tal
manera que la imatge es vegi bé centrada a la pantalla. Pot ser que sigui
necessari ajustar la imatge a la pantalla mitjangant la funcié de zoom.
Les ventoses han d'estar seques, netes i sense pols o bruticia. No ens
responsabilitzem en el cas que el teléfon intel-ligent es caigui i pugui
trencar-se a causa d'una manipulacié incorrecta.

6.5.2 Adaptador per a teléfon intel-ligent (23b) (opcional)

Obriu el suport flexible i inseriu seu smartphone. Tanqueu el suport i
assegureu-vos que el telefon estigui ben connectat. La camera s'ha
de col-locar exactament sobre de l'ocular. Per a aixo, obriu el clip de
bloqueig a la part posterior de I'suport i col-loqui la vista de l'ocular
exactament a la cambra del seu teléfon intel-ligent. Torneu a pré-
mer fermament el clip de bloqueig i fixi el suport de I'smartphone a
l'ocular de I'microscopi. Ara inicii I'aplicacié de la camera. Si la imatge
no esta exactament centrada a la pantalla, afluixi lleugerament el clip
de bloqueig i torni a ajustar-lo. Pot ser necessari utilitzar la funcio

de zoom per omplir la imatge a la pantalla. Es possible un lleuger
ombrejat a les vores. Traieu el teléfon intel-ligent de suport després
del seu us!

ADVERTENCIA

Assegureu-vos que el teléfon intel-ligent no es surti de el suport.
Bresser GmbH no es fa responsable dels danys causats per la cai-
guda d'un smartphone.



7. Desmuntatge

Després d’'una observacié (que esperem que sigui interessant i satis-
factoria), recomanem desar tot el telescopi en una habitacié seca i ben
ventilada. En alguns models de telescopi es pot separar la muntura i
el tripode simplement descargolant-los. En aquest cas es conserven
els ajusts de la muntura. No us oblideu de tornar a posar les cobertes
antipols a 'obertura del tub i al connector de I'ocular. També cal desar
tots els oculars i accessoris optics en els seus contenidors respectius.

CONSELL!
- La lent d'inversié no és idonia per a I'observacié
astronomica. En aquest cas, feu servir només el
1 mirall zenital i un ocular. Per fer observacions de la

Terra i la naturalesa, podeu utilitzar la lent d'inversié
amb un ocular.
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i NOTES sobre la neteja

Netegeu les lents (oculars i/o objectius) només amb un drap suau i
sense borrissol (p. e., microfibra). No apliqueu massa pressié amb el
drap per evitar esgarrapar les lents.

Per eliminar les restes de bruticia més resistents, humitegeu el drap
amb un liquid de neteja d’ulleres i netegeu les lents aplicant-hi poca
pressio.

Protegiu el dispositiu contra la pols i la humitat! Després de I'is
(especialment en condicions d'alta humitat de I'aire), deixeu que
passi un temps d’aclimatacié a temperatura ambient per tal que
pugui desapareixer la humitat restant. Col-loqueu les cobertes anti-
pols i deseu I'aparell dins la bossa subministrada.

PART Ill: Apéndix
1. Possibles objectes d'observacio

A continuacié hem seleccionat i explicat alguns objectes celestials
molt interessants. A les il-lustracions corresponents que hi ha al final
del manual us ensenyem com veureu els objectes pel telescopi amb
els oculars inclosos en condicions de bona visibilitat.

Lluna (nim. 23)
La lluna és I'tinic satél-lit natural de la Terra.
Diametre: 3.476 km / Distancia de la Terra: 384.400 km

Després del sol, la lluna és el segon objecte més lluminés del cel.
Atés que la lluna déna la volta a la Terra un cop al mes, I'angle entre la
Terra, la llunai el sol canvia constantment. Aixo s'observa en els cicles
de la lluna. El temps que transcorre entre les dues fases consecutives
de lluna nova és de 29,5 dies (709 hores).

Constel-lacié d’ORIO / M42 (nim. 24)

Ascensio6 recta: 05 h 35 m (hores : minuts) / Declinacié: -05° 25'
(graus : minuts)

Distancia de la Terra: 1.344 anys llum

Amb una distancia d'aproximadament 1.344 anys llum, la nebulosa
d'0rié (M42) és la nebulosa difusa més lluminosa del cel que es pot
veure a simple vista; per aixd és un objecte valuds per a telescopis de
totes les mides: des dels binoculars més petits fins als observatoris
terrestres més grans i el telescopi espacial Hubble.

La nebulosa consta principalment d’'un nuvol gegant de pols i gas
d’hidrogen que amb més de 10 graus s’estén sobre més de la meitat
de la constellacié d'Ori6. L'extensié d’aquest ndvol enorme és de
diversos centenars d'anys llum.

Constel-lacié de la LIRA / M57 (niim. 25)

Ascensi6 recta: 18 h 53 m (hores : minuts) / Declinacié: +33° 02'
(graus : minuts)

Distancia de la Terra: 2.412 anys llum

La famosa nebulosa de I'Anell M57 a la constel-lacié de la Lira es
considera sovint el prototip d’'una nebulosa planetaria; és una de les
gemmes del cel d'estiu de I'hemisferi nord. Investigacions recents
han demostrat que és molt probable que es tracti d'un anell (Torus)
de matéria lluminosa brillant que envolta I'estrella central (només
visible amb telescopis més grans), i no una estructura de gas esféric

o ellipsoidal. Si s'observés la nebulosa de I'Anell des del pla lateral,
s’assemblaria a la nebulosa de I'Halter M27. Observem aquest objecte
exactament al pol de la nebulosa.

Constel-lacié de la Guineueta / M27 (num. 26)

Ascensi6 recta: 19 h 59 m (hores : minuts) / Declinacié: +22° 43'
(graus : minuts)

Distancia de la Terra: 1.360 anys llum

La nebulosa de I'Halter M27 a la Guineueta va ser la primera nebulosa
planetaria mai descoberta. El 12 de juliol de 1764, Charles Messier va
descobrir aquest nou i fascinant tipus d'objectes en aquella época.
Veiem aquest objecte gairebé exactament des del pla equatorial. Si
s'observés la nebulosa de I'Halter des d'un dels seus pols, probable-
ment tindria la forma d'un anell i s'assemblaria a la visié que tenim de
la nebulosa de I'’Anell M57. Aquest objecte ja es pot veure bé en con-
dicions meteorologiques raonablement bones i amb un augment petit.

2. Solucié de problemes:
Problema: Ajuda:

No es veu res
de l'objectiu.

Retireu la coberta antipols de I'obertura

Imatge borrosa Ajusteu I'enfocament

mitjangant la rodeta d'enfocament

No es pot ajustar Espereu fins que

I'enfocament s’equilibri la temperatura (uns 30
minuts)
Mala imatge No feu mai les observacions

a través d’un vidre

Objecte d'observacio
visible al cercador,
pero no al telescopi

Ajusteu el cercador
(vegeu I1-4)

El connector de l'ocular
del mirall zenital s’ha
d‘alinear verticalment

Malgrat el mirall zenital,
la imatge es veu torta

ELIMINACIO
) Elimineu els materials d'embalatge segons el tipus.
% Trobareu informacié sobre I'eliminacié adequada al
servei d'eliminacié de residus municipal o al consell

de medi ambient corresponent.

A I'hora d’eliminar l'aparell, observeu les normes
legals vigents! Trobareu informacié sobre I'eliminacié
adequada als serveis d’eliminacié de residus munici-
pals o al consell de medi ambient corresponent.

Declaracioé de conformitat de la CE
Si escau per al vostre producte:

c € Bresser GmbH ha preparat una «declaracié de conformi-
tat» d'acord amb les directrius i normes corresponents ap-
licables. El text complet de la Declaracié de conformitat de

la CE esta disponible a la seglient adreca d'Internet:

www.bresser.de/download

GARANTIA | SERVEI

El periode de garantia habitual és de 2 anys i comenca el dia de la com-
pra. Cal registrar-se al nostre lloc web per beneficiar-se d'un periode de
garantia voluntaria ampliat tal com s'indica a la caixa de regal.

Podeu consultar les condicions completes de la garantia i la informa-
ci6 sobre les extensions de la garantia i els serveis a
www.bresser.de/warranty_terms.
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Informagoes gerais
Sobre este manual

Leia com atengdo as adverténcias de seguranga deste manual. Utilize
este produto apenas da forma descrita neste manual, a fim de evitar
danos no aparelho ou ferimentos.

Guarde o manual de instrugdes para que possa consulta-lo novamente
sempre que quiser informagdes sobre as fungdes de operagéo.

PERIGO!

Este simbolo encontra-se antes da cada secgao
de texto, que chama a atencéo para perigos que
podem provocar ferimentos graves ou mortais
provocados por utilizagdo incorrecta.

CUIDADO!
Este simbolo encontra-se antes de cada secgao
de texto que chama a atengao para danos mate-
riais ou ambientais provocados por utilizagdo
| incorrecta.

Finalidade de utilizagao

Este produto destina-se exclusivamente ao uso privado.

Foi desenvolvido para a representagdo ampliada de observagdes da
natureza.

Adverténcias gerais de seguranca

RISCO DE CEGUEIRA!
Nunca direccione este aparelho directamente para o sol ou
para perto do sol. RISCO DE CEGUEIRA!

RISCO DE ASFIXIA!

A As criangas s6 devem utilizar o aparelho sob vigilancia. Manter
os materiais da embalagem (sacos de plastico, elasticos, etc.)
afastados das criangas! RISCO DE ASFIXIA!

solar directa! A compresséao da luz pode provocar um incéndio.

RISCO DE INCENDIO!
A N&o sujeite o aparelho — sobretudo as lentes — a radiagédo
' CUIDADO!
N&o desmonte o aparelho! Em caso de avaria dirija-se ao cen-
®  tro de assisténcia responsavel no seu pafs.

Nao sujeite o aparelho a altas temperaturas.

PROTECGAO da privacidade!

@) O dispositivo foi pensado para o uso privado.
Respeite a privacidade dos seus vizinhos — néao
observando, por exemplo, o interior de habitagdes!

Os acessorios podem variar dependendo do modelo.

Pecas (Fig. 1-3):

Tubo telescopico

Montagem do Detector/Detector LED

Parafusos de ajustamento (apenas Montagem do Detector)
Abertura do tubo

Objectiva

Fixagéo de poga ocular

Roda de focagem

Parafusos de fixag&o (tubo)

Encaice

Tabuleiro de acessorios

Parafusos de regulagéo (tripé)

Parafuso de fixagdo para prateleira de acessérios
Pernas do tripé

Suporte (buscador)

Parafusos (cabeca do tripé) / Screws (tripod head)
Cabeca do tripé

600860068000000000

Ajuste de precisao vertical

Oculares

Refletor zénite (apenas para telescopio com lente)
Lentes inversas

Lente de Barlow

Suportes (prateleira de acessorios)

Suporte para smartphone

©090686e

Parte | — A Montagem
1. Generalidade/Local

Este manual de instru¢cdes descreve a montagem e utilizagdo dos
refractores (telescépio com sistema de lentes) e dos reflectores
(telescdpio com sistema de espelhos) com uma montagem azimutal.
Algumas partes do manual contém, por isso, vdrias instru¢des para os
diferentes modelos de telescépios.

Antes de dar inicio a montagem, escolha um loca que se adequa ao
seu telescépico. E aconselhével instalar o aparelho num local onde
possa visualizalr claramente o céu, numa superficie firme e com espa-
¢o suficiente a sua volta.

Primeiro, tetire todas as pecas da embalagem. Utilizando o diagrama,
verifique se existem todas as pegas.

NOTA!
Importante: aperte os parafusos apenas manual-
= mente e evite aperta-los demais.

2. Pernas do tripé

Puxe, em primeiro lugar, a pega central das trés pernas do tripé (13)
para fora até ao comprimento desejado.

Em seguida, os parafusos de fixagdo (11) devem ser enroscados e
bem apertados nas pernas do tripé (Fig. 5).

3. Projecgéo + tripé

Para que o elemento de projeccéo (9) e o tripé estejam bem unidos, o
elemento de projecgdo tem de estar colocado na cabega do tripé (16).
Para isso, os parafusos (15) com uma arruela plana séo encaixados
através do orificio da cabega do tripé e do suporte no elemento de
projeccdo. Em seguida, é colocada e torneada a segunda arruela
plana e a porca de orelhas no parafuso. Proceda da mesma forma
nos dois suportes restantes, até o elemento de projecgéo estar bem
fixo ao tripé.

NOTA!

preste atengdo para que os suportes (22) da
prateleira acessoério estejam virados para dentro
H nas pernas do tripé.

SUGESTAO:

Um pequeno nivel de 4dgua sobre a placa de
transferéncia do acessoério pode ajudéa-lo na
instalagdo horizontal do seu tripé.

4. Montar prateleira

Versao (No. 3a): Mantenha a prateleira acessoério (10) nos suportes
(22) nas pernas do tripé. Aparafuse os trés parafusos de orelhas (12)
para baixo através dos suportes na prateleira acessoério (Fig. 7a).

Versao (No. 3b): Desaparafuse primeiro o parafuso de fixagdo da pra-
teleira de acessoérios (12) na totalidade. Coloque agora a prateleira

de acessorios (10) tal como indicado na Fig. 7. Aperte o parafuso de
fixagdo (12) com a mao para fixar a prateleira de acessérios (10).

5. Tubo

Mantenha o tubo do telescépio (1), conforme indicado, no centro da
projecgdo azimutal (9) e aparafuse os parafusos (8) de ambos os
lados no tubo (Fig. 8).



6. Ajuste de preciséo vertical

Para montar o ajuste de preciséo vertical (17), encaixe, em primeiro
lugar, a barra de ajuste através do respectivo suporte (X) no elemento
de projecgéo.

Em seguida, o parafuso (Y) é torneado para a barra de ajuste e esta é
colocada na outra extremidade. O parafuso (Y) é torneado novamente.

Importante: ndo aperte demasiado o parafuso de fixagao (X) para o
ajuste de precisao vertical. Caso contrario, o tubo deixa
de poder ser ajustado em altura.

RISCO DE CEGUEIRA!
Nunca direccione este aparelho directamente para
o sol ou para perto do sol. RISCO DE CEGUEIRA!

&

7. Montagem do Detector/Detector LED

Nota: o detector LED dispde de uma pilha que, no estado de entrega,
esta protegida com uma pelicula de plastico contra descar-
ga. Esta pelicula deve ser retirada antes da primeira ligagao
(Fig.1d).

7.1. Montagem do detector (Tipo I) -

Telescopio de procura com suporte roscado
O detector e o suporte do detector (Fig. 1a, 2) encontram-se na
embalagem.
Desaperte os parafusos de fixagdo no tubo para o suporte do detector
(Fig. 1a, 14) e coloque o suporte do detector por cima dos parafusos
que estdo no tubo do telescoépio. De seguida, volte a apertar com
cuidado os parafusos antes retirados. O suporte do detector esta
agora fixo.
Desaperte agora os parafusos de ajustamento do detector (Fig. 1a,
3) - 3 ou 6 parafusos, conforme o modelo do detector — até conseguir
meter o telescépio de procura, de forma confortavel, no suporte do
detector.

Importante: Tenha em atencdo que a objectiva do detector aponta
para a direccao da abertura do tubo (Fig. 1, 4).

Aperte os 3 ou 6 parafusos o maximo possivel até o telescépio de
procura estiver fixo no suporte.

7.2. Montagem do detector (Tipo II) -

Detector LED com parafuso roscado
Para montar o detector LED (Fig. 1b, 2), retire primeiro os parafusos de
fixagdo do detector LED (Fig. 1c, 14) no tubo do telescopio. Coloque
agora o detector LED por cima dos parafusos no tubo do telescépio.
De seguida, volte a apertar os parafusos antes retirados com cuidado.

Importante: Tenha em atengédo que o detector LED aponta para a
direcgdo da abertura do tubo (Fig. 1, 4).

7.3. Montagem do detector (Typo Ill) -

Detector LED com conector Quick
O detector LED (Fig. 1a) e o respectivo suporte formam uma unidade.
Empurre o pé do detector LED completamente para a base correspon-
dente no tubo do telescopio (Fig. 10, X). O suporte do detector encaixa.

Importante: Tenha em atengao que a objectiva do detector LED apon-
ta para a direcgdo da abertura do tubo (Fig. 1, 4).

7.4. Montagem do detector (Tipo IV) -

Telescopio de procura com conector Quick
O detector e o suporte do detector encontram-se pré-montados na
embalagem.
Empurre o pé do suporte do detector completamente para a base
correspondente no tubo do telescépio (Fig. 10, X). O suporte do
detector encaixa.

Importante: Tenha em atencdo que a objectiva do detector aponta
para a direccdo da abertura do tubo (Fig. 1, 4).

No suporte do detector encontram-se dois parafusos de aperto (Fig.
1c, 14) e um parafuso suportado por uma mola. Os parafusos de aper-
to devem agora ser apertados uniformemente até sentir resisténcia. O
telescépio de procura esta agora fixo.

8. Orientacion del buscador

8.1 Alinhamento para o tipo I + IV (telescépio de procura)

O telescopio de procura deve ser ajustado antes da utilizagéo. Isto
significa que o telescépio de procura e o tubo do mesmo devem ser
alinhados paralelamente.

Coloque a ocular com a distancia focal elevada no espelho de zénite
(Fig. 12b, s6 para telescopios com sistema de lentes) ou directamente
no adapatdor da ocular (Fig. 13, s6 para telescépios com sistema de
espelhos). Com o telescépio, observe um objecto marcante a cerca
de 300 de distancia (por ex., a empena de uma casa, o cume da torre
de uma igreja, etc.), até aparecer no centro do campo de visdo (Fig.
15a, A).

Olhe através do telescopio de procura e alinhe este objecto, rodando
os 3 ou 6 parafusos de ajustamento até o objecto aparecer no meio
do reticulo. A imagem, que antes conseguia ver através da ocular do
seu telescopio, deve agora também aparecer exactamente no meio no
reticulo do telescopio de procura (2) (Fig. 153, C).

SUGERENCIA:
™ Algunos anteojos buscadores poseen un dispositivo
1 de inversidn dptica de la imagen integrado. Es decir, la

imagen aparece con la orientacién vertical contraria.
No obstante, esto no es un error.

8.2 Alinhamento para os tipos Il + Ill (detector LED)

O detector LED deve ser ajustado antes da utilizagéo. Isto significa
que o detector LED e o tubo do telescépio devem ser alinhados
paralelamente.

Coloque a ocular com a distancia focal elevada no espelho de zénite
(Fig. 12b, s6 para telescopios com sistema de lentes) ou directamente
no adaptador da ocular (Fig. 13, sé para telescépios com sistema de
espelhos). Com o telescdpio, observe um objecto marcante a cerca de
300 de distancia (por ex., a empena de uma casa, o cume da torre de
uma igreja, etc.), até aparecer no centro do campo de vis&o (Fig. 15, A).

Primeiro, ligue o detector LED (2) no interruptor Ligar/Desligar (Fig.
1b, Z). Escolha o nivel “2" para um funcionamento diurno ou o nivel “1"
para um funcionamento nocturno.

Olhe através do detector LED e alinhe o objecto, apertando os
parafusos de ajustamento horizontais (Fig. 1b, X) e verticais (Fig. 1b,
Y), de forma a ver o ponto vermelho no meio da imagem (Fig. 15, B).
O detector LED e o telescépio estdo agora alinhados um com o outro.

9. Tapas de proteccion

Para proteger el interior del telescopio de polvo y suciedad, la abertura
del tubo va protegida por medio de una tapa o caperuza antipolvo.
Para la observacion, retire previamente la caperuza de proteccion.

10. Colocar a ocular

10.1. Em telescdpios com o sistema de lentes (refractores)
Juntamente com este telescépio sdo fornecidos, como suporte, dois
oculares (18) e um espelho zenit (19).

Através dos oculares, pode escolher a ampliagdo que desejar para o
seu telescopio. Antes de introduzir os oculares e o espelho zenit, tem
de retirar a tampa de protecgéo do tubo de ligagdo ocular (6).
Desaperte o parafuso (Fig. 12a, X) do tubo ocular de ligagdo e
introduza o espelho zenit. Volte a apertar o parafuso (X) do tubo de
ligacdo ocular.

A seguir, fixe a ocular de 20 mm no espelho de zénite, da mesma
forma, abrindo e fechando os parafusos de aperto (Fig. 12b, X).

Certifique-se de que o ocular esta verticalmente direccionado para
cima. Caso contrario, desaperte o parafuso de aperto (Fig. 12a, X) do
tubo de ligagdo ocular e rode o espelho zenit até a posicgao vertical.
Retire a tampa de protecgéo contra o p6 da abertura do tubo (Fig. 11,
X).

10.2. Em telescépios com o sistema de espelhos (reflectores)
Desaperte os parafusos de aperto no adaptador da ocular (6). Retire
a ocular fornecida (18) com a distancia focal elevada de 20 mm e
coloque esta directamente no adaptador. Aperte os parafusos (Fig.
13, X) a mao. Retire a tampa de protecgdo contra o p6 da abertura do
tubo (Fig. 11, X).
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Parte Il - Modo de usar
1. Elemento de projecg¢ao

0 seu telescopio esta equipado com uma “projecgdo azimutal” facil
de manusear. Com ela pode mover o seu tubo de visdo a distancia
na horizontal (direita/esquerda) e na vertical (para cima/para baixo).

2. Exposigao

Em muitas observagdes, um sitio escuro € muito importante uma vez
que a luz (lampadas, lanternas) pode reduz consideravelemnte a niti-
dez dos pormenores da imagem do telescépio.

Quando a noite sai de uma sala clara para a rua os seus olhos tém
primeiro de se habituarem a escuriddo. S6 cerca de 20 minutos depois
pode comecar a observagéo astronomica.

Para muitos observadores é muito importante um local escuro, pois a
luz pode interferir com a qualidade de nitidez.

N&o oberserve a partir de zonas fechadas e, cerca de 30 min, antes de
comegar a observagao no local, posicione o seu telescépio juntamente
com o tabuleiro de acessoérios de forma a assegurar uma temperatura
equilibrada.

Certifique-se também se o telescépio estd colocado num subsolo
estavel e plano.

3. Ajuste vertical/horizontal

3.1. Ajuste vertical

Solte o parafuso de fixagdo (Fig. 14a, X) e mova o tubo para cima ou
para baixo. Quando atingir a posicdo pretendida, rode novamente o
parafuso de fixagdo " a mao". O seu ajuste esta definido.

Pode efectuar pequenas alteragdes, rodando ligeiramente a
roda de ajuste (Fig. 14b, Y). Antes de novos ajustes, deve soltar
incondicionalmente o parafuso de fixagdo (Fig. 14a, X).

3.2. Ajuste horizontal

Para mover o telescépio na horizontal, solte o parafuso de fixagdo
(Fig. 16, Z) e rode o aparelho para a direcgdo pretendida, para a direita
ou para a esquerda. Quando atingir a posigéo pretendida, rode nova-
mente o parafuso de fixagdo “a mao”.

4. Observagao

Direccione o telescopio para o objecto a ser observado. Olhe através
do tubo de visdo a distancia LED e coloque o objecto no centro do
campo de visdo através do ajuste horizontal e vertical do telescopio
(ponto vermelho).

Se olhar agora pela ocular, podera reconhecer o objecto aumentado.
Se necessario, pode efectuar agora o ajuste da nitidez da imagem na
roda de ajuste da nitidez (7).

Além disso, pode ajustar um aumento superior, mudando a ocular.

SUGESTAO:
Inicie a observagdo com uma ocular de aumento
reduzido (20mm).

5. procura de estrelas

No inicio, a orientagdo no céu estrelado podera ser dificil, pois as
estrelas e as constelagbes estdo constantemente em movimento e
alteram a sua posigéo de acordo com a estagéo do ano, data e hora. A
estrela polar é a excepgdo. E uma estrela fixa e o ponto de partida para
todos os mapas celestes. Na figura pode ver algumas das constelagdes
mais conhecidas e as disposi¢des das estrelas ao longo de todo o ano.
A disposicdo das estrelas depende, na verdade, da data e da hora.

6. Acessorios

O seu telescopio vem, com o equipamento de base, vdrias pegas
acessorias. Conforme o modelo, pode trazer:

6.1. Oculares
Ao trocar de oculares, determine a ampliagdo respectiva do seu
telescopio.

Formula para calcular a ampliagao:
Distancia focal do telesc. : Distancia focal da ocular = Ampliagédo

Exemplos:
700 mm + 120 mm = | 35X
700 mm +112,5mm = | 56X
700 mm + | 4mm = | 175X

6.2. Espelho de zénite (sé para refractores)
0 espelho de zénite (19) causa uma inversdo de imagem (espelho
invertido) e, por isso, sé é usado para observagdes celestes.

6.3. Lentes inversas:

Para ver uma imagem lateral direita, podem ser utilizadas as lentes
inversas (20). Desaperte os parafusos de aperto (Fig. 22, X) e retire
todas as pegas acessoérias do adaptador da ocular (6). Coloque agora
a lente inversa (20) no adaptador e volte a apertar os parafusos a
mao. Depois, colocar a ocular (por ex., f=20 mm) na abertura da lente
inversa e apertar os parafusos de aperto (Fig. 22, Y).

6.4. Lente de Barlow
Com uma lente de Barlow (21), consegue obter um aumento adicional
da ampliagao.

6.4.1 Montagem e utilizagdo dos telescépios

com sistema de lentes
Quando utilizar um telescépio com sistema de lentes, a lente de
Barlow deve estar colocada unicamente no espelho de zénite (Fig.
12a, 19). Retire, portanto, a ocular do espelho e substitua pela lente de
Barlow. De seguida, coloque primeiro a ocular com a distancia focal
elevada e aperte os parafusos de aperto a mao (Fig. 21, Z).

6.4.2 Montagem e utilizagdo dos telescépios
com sistema de espelhos

Quando utilizar um telescépio de espelhos, desaperte os parafusos
de aperto no adapatador de lentes (Fig. 21, X) e retire a ocular do
adaptador. Coloque, entdo, a lente de Barlow no adaptador e volte a
apertar os parafusos de aperto. De seguida, coloque primeiro a ocu-
lar com a distancia focal elevada na lente de Barlow e fixe-a com os
parafusos de aperto (Fig. 21, Z).

6.5.1 Suporte para smartphone (23a) (opcional)

Coloque a ocular no suporte para smartphone (1) e aperte o parafuso
(X) no suporte. Em seguida, coloque o suporte do smartphone com

a ocular no suporte da ocular (2) ou no refletor zénite (telescépio
com lente) e aperte com a mao os parafusos de aperto (Y) no supor-
te ou no refletor zénite. Ligue agora a cadmara do seu smartphone.
Pressione o seu smartphone contra a placa de retengéo e certifique-
-se de que assenta corretamente. A cdmara tem de estar exatamente
por cima da ocular. Alinhe o smartphone exatamente ao centro por
cima da ocular, de forma que a imagem que aparece no seu ecra
esteja centrada. Podera ser necessario apresentar a imagem amplia-
da no seu smartphone através da fungdo Zoom. As ventosas devem
estar secas, limpas e sem nenhum tipo de p6 nem sujidade. Nao
assumimos qualquer responsabilidade por quedas ou quebras de
smartphones devido a ma utilizagao.

6.5.2 Adaptador para smartphone (23b) (opcional)

Abra o suporte flexivel e insira o seu smartphone. Feche a base e
certifique-se de que o telefone esta bem preso. A camera deve ser
posicionada exatamente acima da ocular. Para isso, abra o clipe de
bloqueio na parte de tras do suporte e coloque a vista da ocular exa-
tamente na camera do smartphone. Agora, aperte novamente o clipe
de trava firmemente e fixe o suporte do smartphone na ocular do
seu microscoépio. Agora inicie a aplicagdo da camara. Se a imagem
ainda ndo estiver exactamente centrada no seu ecr3, desaperte ligei-
ramente o clipe de bloqueio e reajuste-o. Pode ser necessdrio utilizar
a fungdo de zoom para preencher a imagem no visor. E possivel um
ligeiro sombreamento nas bordas. Retire o smartphone do suporte
apos a utilizagao!
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Certifique-se de que o smartphone nao pode deslizar para fora do
suporte. A Bresser GmbH nado se responsabiliza por danos causados
pela queda de um smartphone!

7. Desmontagem

Apds uma esperada, intereressante e bem sucedida observagéao, é
aconselhdvel guardar o telescépio completo num local seco e arejado.
Em alguns tipos de telescépio é possivel separar facilmento o encaixe
e o tripé. Desta forma, os ajustes no encaixe permanecem intactos.
N&do se esqueca de colocar a capa de protecgdo contra o p6é na
abertura do tubo e na ligagao do ocular. Deve também guardar todos
os oculares e os acessorios nos respectivos receptaculos.

SUGESTAO:
u Para a observagao astrondmica néo é necessaria a
I lente inversora. Utilize apenas o espelho Zenit e uma

ocular. Para observagoes da Terra e da Natureza
pode utilizar a lente inversora com uma ocular.

7 | INDICAGOES sobre a limpeza

Limpe as lentes (oculares e/ou objectivas) apenas com um pano
macio e sem fios (p. ex. em microfibra). Ndo exercer muita forga com
0 pano, para ndo arranhar as lentes.

Para remover restos de sujidade mais dificeis humedeca o pano de
limpeza com um liquido de limpeza para éculos e limpe as lentes,
exercendo uma leve presséo.

Proteja o aparelho do p6 e da humidade! Apds a utilizagdo — sobre-
tudo com uma humidade do ar elevada — deixe-o adaptar-se durante
algum tempo a temperatura do compartimento, de forma que a humi-
dade restante se possa dissipar.

Parte Ill - Anexo

1. Possiveis objectos de observagao

Apresentamos, de seguida, alguns corpos celestes e grupos de
estrelas interessantes. Nas respectivas figuras, no fim das instrugdes,
pode ver como podera observar os objectos através do seu telescépio
com a ocular fornecida com uma boa visibilidade:

Lua (Fig. 23)
A lua é o Unico satélite natural da Terra

Orbita: cerca de 384.400 km distante da terra
Diametro: 3.476 km
Distancia: 384.401 km

A lua é conhecida desde a Pré-Histéria. A seguir ao sol, é o segun-
do objecto mais brilhante do céu. Uma vez que a luz roda uma vez
por més a volta da Terra, o angulo entre a Terra, a lua e o sol muda
constantemente; é o ciclo das fases da lua. O tempo entre as duas
fases da lua nova é de cerca de 29,5 dias (709 horas).

Constelagao de Orion / M42 (Fig. 24)
Ascencgdo recta:  05:32.9 (horas : minutos)
Declinag&o: -05:25 (graus : minutos)
Distancia: 1.500 anos-luz

A uma distancia de cerca de 1600 anos-luz estd a nebulosa de Orion
(M42), a nebulosa difusa mais brilhante no céu - visivel a olho nu e
um objecto que compensa para telescépios de todos os tamanhos,
desde o binéculo mais pequeno até aos maiores observatérios ligados
a Terra e ao Telescopio Espacial Hubble.

Trata-se da parte principal de uma imensa nuvem de gds hidrogénio
e poeira que se estende por mais de 10 graus por cima de metade da
constelagdo de Orion. A dilatagcdo desta poderosa nuvem é de mais
de 100 anos-luz.

Constelagao Lira / M57 (Fig. 25)
Ascencgdo recta:  18:51.7 (horas : minutos)
Declinag&o: +32:58 (graus : minutos)
Distancia: 4.100 ano-luz

A Nebulosa do Anel mais conhecida M57 da constelagdo Lira é
muitas vezes considerada como o protétipo de uma nebulosa pla-
netdria; pertence a obra-prima do sistema solar do hemisfério norte.
Investigagdes recentes mostraram que se trata provavelmente de um
anel (Touro) de matéria brilhante que rodeia a estrela central (visivel
apenas com grandes telescdpios), e ndo uma estrutura de gas em
forma de circulo ou elipséide. Se se observasse a Nebulosa do Anel
a partir do plano lateral, assemelhar-se-ia a Nebulosa do Haltere M27.
N6s vemos bem o pélo da nebulosa com este objecto.

Constelagdo de Raposa / M27 (Fig. 26)
Ascencdo recta:  19:59.6 (horas : minutos)
Declinagao: +22:43 (graus : minutos)
Distancia: 1.250 anos-luz

A Nebulosa do Haltere M27 foi a primeira nebulosa planetéria a ser
descoberta. A 12 de Julho de 1764, Charles Messier descobriu esta PT
nova e fascinante classe de objectos. Vemos este objecto quase a
partir do seu nivel equatorial. Se se visse a Nebulosa do Haltere a
partir de um dos pdlos, seria provavelmente apresentada na forma de
um anel e com o aspecto da Nebulosa do Anel M57 que conhecemos.

Este objecto ja pode ser razoavelmente bem visto em boas condi¢des
meteoroldgicas e em pequenas ampliagoes.

2. Correcgao de erros
Erros: Ajuda:

Sem imagem Levantar a capa de protecgdo contra o
po e retirar o para-sol da abertura da objectiva.

Imagem impresisa Ajustar a focagem no anel de focagem.
Regulagdo de focagem Esperar pela compensacao de
temperatura impossivel para equilibrar

M4 imagem Nunca obserfar por um vidro.
Objecto de obseragéo
no visor montagem
mas nao visivel no
telescépio

Ajustar o visor
(Ponto 11-4)

Apesar do prisma
de Zenith, imagem

0 apoio ocular no prisma
de Zenith tem de estar alinhado

Jtorta” numa posicao vertical.
ELIMINAGAO
<= Separe os materiais da embalagem. Pode obter mais
% informagdes sobre a reciclagem correcta nos servi-

GOs municipais ou na agéncia do meio ambiente.

Na reciclagem do aparelho respeite os regulamentos
legais em vigor. Pode obter mais informagdes sobre
a reciclagem correcta nos servigos municipais ou na
agéncia do meio ambiente.

Declaragao de conformidade CE

Se aplicavel para o seu produto:
c € Foi criada pela Bresser GmbH uma "Declaragao de confor-

midade” de acordo com as directivas e respectivas normas

aplicaveis. O texto integral da declaragao CE de conformi-
dade estd disponivel no seguinte enderego Internet:
www.bresser.de/download

Garantia e Servigo

O periodo normal da garantia é de 2 anos a partir da data da compra.
Para beneficiar de uma extensdo da garantia, conforme indicado na
caixa, tem de se registar no nosso website.

Pode consultar os termos completos da garantia, bem como a infor-

magédo acerca da extensdo da garantia e mais detalhes dos nossos
servigos em: www.bresser.de/warranty_terms.
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Ogolne informacje
Informacja dotyczaca tej instrukcji

Nalezy uwaznie przeczytaé¢ wskazéwki dotyczace bezpieczerstwa
zawarte w tej instrukcji. Produktu nalezy uzywa¢ zgodnie z opisem
w instrukcji, pozwoli to unikngé uszkodzen urzadzenia oraz obrazen.
Nalezy zachowa¢ instrukcje obstugi, tak aby w kazdej chwili mozna
byto ponownie sprawdzi¢ informacje dotyczace obstugi.

NIEBEZPIECZENSTWO!

Ten znak znajduje sie przed kazdym fragmentem
tekstu informujgcym o niebezpieczenstwach, ktére w
przypadku nieprawidtowej obstugi moga doprowadzi¢
do ciezkich obrazen a nawet do $mierci.

A\

OSTROZNIE!

Ten znak znajduje sie przed kazdym fragmentem
tekstu informujgcym o zagrozeniu poniesienia szkod
rzeczowych oraz zanieczyszczenia srodowiska wsku-
[ | tek nieprawidtowego uzycia.

Przeznaczenie

Ten produkt przeznaczony jest wytgcznie do uzycia w zakresie
prywatnym. Zostat opracowany do powiekszonego przedstawiania
obserwowanych obiektéw natury.

Ogodlne ostrzezenia

NIEBEZPIECZENSTWO UTRATY WZROKU!
Nigdy nie patrze¢ przez urzgdzenie bezposrednio w kierunku
stofica. Istnieje NIEBEZPIECZENSTWO UTRATY WZROKU!

Dzieci powinny uzywa¢ urzadzenia wytacznie pod nadzorem
osoby dorostej. Materiaty, z ktérych wykonano opakowa-
nie (worki plastikowe, gumki, itd.), przechowywaé¢ w miejs-
cu niedostepnym dla dzieci! Istnieje NIEBEZPIECZENSTWO
UDUSZENIA SIE!

j NIEBEZPIECZENSTWO UDUSZENIA SIE!

NIEBEZPIECZENSTWO POZARU!

A Nie narazaé urzadzenia — a w szczegdlnosci soczewek — na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych! Skupienie pro-
mieni stonecznych moze spowodowac pozar.

Nie rozmontowywacé urzadzenia! W przypadku usterki zwrécié
sie do profesjonalnego sprzedawcy. On skontaktuje sie z cen-
trum obstugi i w razie potrzeby przesle urzadzenie do naprawy.

' OSTROZNIE!
u

Nie naraza¢ urzadzenia na dziatanie wysokich temperatur.

OCHRONA sfery prywatne;j!
Urzadzenie jest przeznaczona do uzytku prywatnego.

Nalezy szanowac¢ sfere prywatng innych ludzi — np.
nie nalezy przy pomocy tego urzadzenia zaglada¢ do
mieszkan!

Akcesoria roznig sie w zaleznosci od modelu.

Wszystkie czesci (No. 1-3)

Tubus teleskopu

Szukacz lunetkowy lub szukacz z diodg LED
Sruby regulacyjne (tylko w szukaczach lunetkowych)
Wejscie tubusu

Obiektyw

Nasadka okulara

Stopien ustawienia ostrosci

Sruby (tubus)

Monta

Pétka na osprzet

Sruby ustalajgce (statyw)

Sruby mocujace (pétka)

No6zki statywu

Sruby mocujgce (celownik)

Sruby (gtowica statywu)

Gtowica statywu

Podzespét nastawy doktadnej w pionie
Okulary

Zwierciadto zenitalne

Soczewka odwrotna

Soczewka Barlowea

Zamocowania (pdtki na osprzet)
Uchwyt na smartfona

00006806000 6006000000000

Czesé | — Montaz
1. Ogdlne wiadomosci/miejsce ustawienia

Ta instrukcja opisuje budowe i obstuge refraktoréw (teleskopy
soczewkowe) i reflektoréw (teleskopy zwierciadlane) z montazem
azymutalny.

Czesci tej instrukcji zawieraja dlatego rézne wskazéwki do réznych
modeli teleskopdw. Przed rozpoczeciem montowania, prosze wybrac
odpowiednie miejsce do ustawienia Panstwa teleskopu.

Bedzie to pomocne, jesli przyrzad zostanie zbudowany w takim
miejscu, w ktérym majg Paristwo dobry widok na niebo, stabilne
podtoze i wystarczajgcg powierzchnie do ustawienia.

Prosze wyja¢ najpierw wszystkie czesci z opakowania. Prosze
sprawdzi¢ na podstawie rysunkéw, czy wszystkie czesci znajduja sie w
opakowaniu.

WSKAZOWKA!
Wazne: Prosze dokreci¢ recznie wszystkie sruby, aby
= unikng¢ przekrecenia sruby.

2. Nogi statywu

Za kazdym razem wyciagnij najpierw element srodkowy sposrod
trzech ndég statywu (13) na zadang dtugos$¢. Nastepnie wkre¢ sruby
(11) do ndg statywu i mocno je dokreé (No. 5).

3. Podzespot montazowy + statyw

Aby podzespét montazowy (9) i statyw byty mocno potgczone
podzespot montazowy musi zostaé zatozony do gtowicy statywu (16).
W tym celu $ruby (15) z podktadkami nalezy wetkna¢ przez wywier-
cony

otwor w gtowicy statywu i zamocowaniu na podzespole montazowym
(No. 6). Nastepnie na $rube nalezy zatozy¢ druga podktadke oraz
nakretke skrzydetkowa i przykreci¢. W ten sam sposéb nalezy postapic¢
z obu pozostatymi zamocowaniami, az podzespét montazowy bedzie
mocno potgczony ze statywem.

WSKAZOWKA!

Zwré¢ uwage na to, zeby zamocowania (22) na
nogach statywu dla pétki na osprzet byty skierowane
H do wewnatrz.

WSKAZOWKA:
Mata poziomnica na pétce na osprzet moze pomoéc
Panstwu przy poziomym ustawieniu Panstwa statywu.




4. Zaktadanie potki

Modelu (No. 3a): Przytrzymaj potke na osprzet (10) na zamocowani-
ach (22) na nogach statywu. Wkre¢ mocno trzy sruby skrzydetkowe
(12) od dotu przez zamocowania do pétki na osprzet (No. 7a).

Modelu (No. 3b): Najpierw nalezy catkowicie odkreci¢ srube mocujaca
potki na akcesoria (12). Nastepnie nalezy natozy¢ potke (10) tak, jak to
zostato przedstawione na rys. (No. 7b). Mocno dokreci¢ $rube mocu-
jaca (12), aby przymocowac poétke.

5. Tubus

Przytrzymaj teraz tubus teleskopowy (1) tak, jak to pokazano w srodku
azymutalnego podzespot montazowego (9) i wkrec¢ sruby (8) z obu
stron do tubusu (No. 8).

6. Podzespot montazowy nastawy doktadnej w pionie

Aby zamontowa¢ podzespoét montazowy nastawy doktadnej w pionie
(17) wetknij najpierw pret regulacyjny przez odpowiednie zamocowa-
nie

(X) na podzespole montazowym (No. 9a).

Nastepnie odkre¢ srube (Y) dla preta regulacyjnego i osadz pret
regulacyjny na drugim koricu. Ponownie wkreé¢ srube (Y) (No. 9b).

Wazne: Nie dokrecaj Sruby ustalajacej dla nastawy doktadnej w pionie
za mocno. Bowiem w przeciwnym razie tubusu nie bedzie
mozna przestawi¢ pod wzgledem wysokosci.

NIEBEZPIECZENSTWO UTRATY WZROKU!

Nigdy nie patrze¢ przez urzadzenie bezposrednio
w kierunku stonica. Istnieje NIEBEZPIECZENSTWO
UTRATY WZROKU!

7. Montaz szukacza lunetkowego/z diodg LED

Wskazéwka: Szukacz z diodg LED zawiera juz baterie, ktéra w
wyposazeniu podstawowym zabezpieczona jest
plastikowa folig przed roztadowaniem. Musi ona zostaé
usunieta przed pierwszym wiaczeniem (No.1d).

7.1. Montaz szukacza (typ I) -

Szukacz lunetkowy z uchwytem z gwintem
Szukacz i uchwyt szukacza (No. 1a, 2) znajdujg sie w opakowaniu.
Prosze odkreci¢ $rube mocujacg (No. 1a, 14) i umiesci¢ uchwyt
szukacza na wystajgcych srubach tubusa teleskopu. Nastepnie prosze
ostroznie wkreci¢ wczesniej usuniete $ruby. Uchwyt szukacza jest
teraz umocowany.
Nastepnie prosze odkreci¢ regulacyjne sruby szukacza (No. 1a, 3) - 3
lub 6 sztuk, w zaleznosci od modelu - tak daleko, az bedzie mozliwe
wygodne wsuniecie szukacza lunetkowego do uchwytu.

Wazne: Prosze zwréci¢ uwage, aby obiektyw szukacza
pokazywat w kierunku wlotu tubusa (No. 1,4).

3 lub 6 srub mozliwie réwnomiernie wkrecié¢ az szukacz bedzie mocno
osadzony w uchwycie.

7.2. Montaz szukacza (typ Il)

Szukacz LED z gwintem Srubowym
Do montazu szukacza LED (No. 1b, 2) prosze usung¢ najpierw sruby
mocujgce szukacza LED na tubusie teleskopu (No. 1c, 14). Prosze
umiesci¢ szukacz LED na wystajgcych $rubach tubusa teleskopu.
Nastepnie prosze ostroznie wkreci¢ wczesniej usuniete sruby.

Wazne: Prosze zwrdcié¢ uwage, aby obiektyw szukacza LED pokazywat
w kierunku wlotu tubusa (No. 1,4).

7.3. Montaz szukacza (typ Ill) -

Szukacz LED z szybkim wsuwem
Szukacz LED (No. 1b, 2) i jego uchwyt tworzg jedng cato$¢. Prosze
wsungé w catosci stopke szukacza LED w odpowiednig podstawe w
tubusie teleskopu (No. 10, X). Uchwyt szukacza wéwczas naskakuje.

Wazne: Prosze zwrdci¢ uwage, aby obiektyw szukacza LED pokazywat
w kierunku wlotu tubusa (No. 1,4).

7.4. Montaz szukacza (typ IV) -

Szukacz lunetkowy z szybkim wsuwem
Wczesniej zamontowany szukacz i uchwyt szukacza znajduja sie w
opakowaniu.
Prosze wsuna¢ w catosci stopke uchwytu szukacza w odpowiednia
podstawe w tubusie teleskopu (No. 10, X). Uchwyt szukacza wéwczas
naskakuje.

Wazne: Prosze zwrdci¢ uwage, aby obiektyw szukacza pokazywat w
kierunku wlotu tubusa (No. 1,4).

Na uchwycie szukacza znajdujg sie 2 $ruby zaciskowe (No. 1c, 14) i
$ruba zabezpieczajgca na sprezynie. Sruby zaciskowe nalezy
przykreci¢ réwnomiernie az do odczucia oporu. Szukacz lunetkowy
jest teraz

zabezpieczony.

8. Nastawienie szukacza

8.1 Nastawienie typ | + IV (szukacze lunetkowe)

Szukacz lunetkowy musi zosta¢ nastawiony przed uzyciem. To znaczy,
ze szukacz lunetkowy i tubus teleskopu muszg by¢ nastawione
réwnolegle.

Prosze wsadzié okular z najwieksza ogniskowa do zwierciadta
zenitalnego (No. 12b, tylko przy teleskopach soczewkowych) lub
bezposrednio do nasadki okularu (No. 13, tylko przy teleskopach
zwierciadlanych). Prosze wzig¢ na cel teleskopu charakterystyczny
obiekt w odlegtosci ok. 300 m (np. wierzchotek domu lub wiezy
koscielnej, itd.), az ukaze sie on w $rodku pola widzenia (No. 15a, A).

Prosze spojrzec¢ teraz przez szukacz lunetkowy i nastawic¢ go przez
krecenie 3 lub 6 srub regulacyjnych, az dany obiekt widoczny bedzie w
srodku krzyza nitkowego. Obraz, ktéry wczesniej widoczny byt przez
okular teleskopu, musi by¢ takze widoczny na nitce krzyzowej szuka-
cza

lunetkowego (2) doktadnie na $rodku (No. 153, C).

Wazne:
™ Niektére szukacze Ilunetkowe nie posiadajg
1 zespolonego optycznego odwracania obrazu. To
znaczy, ze obraz w szukaczu lunetkowym stoi na

gtowie. To nie jest jednak usterka!

8.2 Nastawienie typ Il + Il (szukacz LED)
Szukacz LED musi zosta¢ nastawiony przed uzyciem. To znaczy, ze
szukacz LED i tubus teleskopu musza by¢ nastawione réwnolegle.

Prosze wsadzi¢ okular z najwiekszg ogniskowa do zwierciadta
zenitalnego (No. 12b, tylko przy teleskopach soczewkowych) lub
bezposrednio do nasadki okularu (No. 13, tylko przy teleskopach
zwierciadlanych). Prosze wzig¢ na cel teleskopu charakterystyczny
obiekt w odlegtosci ok. 300 m (np. wierzchotek domu lub wiezy
koscielnej, itd.), az ukaze sie on w srodku pola widzenia (No. 15b, A).

Prosze wiaczy¢ najpierw szukacz LED (2) za pomocag wtgcznika/
wytacznika (No. 1b, Z). Prosze wybra¢ stopien ,2“ do uzytku w dzien
lub stopien ,1“ do uzytku noca.

Patrzac przez szukacz LED prosze nastawi¢ go poprzez krecenie
horyzontalnej (No. 1b, X) i wertykalnej (No. 1b, Y) $ruby regulacyjnej,
tak aby czerwony punkt byt widoczny w $rodku obrazu (No. 15b, C).
Szukacz LED i teleskop s3 teraz do siebie dostrojone.

9. Pokrywy przeciwpytowe

Aby ochroni¢ wnetrze Panstwa teleskopu przed kurzem i brudem, wlot
teleskopu jest chroniony przez pokrywy przeciwpytowe (No. 11, X).
Pokrywy przeciwpytowe znajduja sie réwniez na nasadce okularu

(No. 1, 6).

Do obserwacji prosze $ciggna¢ pokrywy z wlotéw okularéw.
10. Umieszczenie okularu

10.1. w teleskopach soczewkowych (refraktorach)

Paristwa teleskop jest podstawowo wyposazony w trzy okulary (18) i
jedno zwierciadto zenitalne (19).

Okularem okreslajg Painstwo odpowiednie powiekszenie teleskopu.

Zanim nasadzg Panstwo okulary i zwierciadto zenitalne, prosze usungé
pokrywe przeciwpytowa z nasadki okularu (6). Prosze poluzni¢ srube
zaciskowg (No. 12a, X) przy nasadce okularu i nasadzi¢ najpierw
zwierciadto zenitalne. Nastepnie prosze dokreci¢ srube zaciskowa (X).
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Na zakonczenie prosze umocowaé w podobny sposéb okular o
$rednicy 20mm w zwierciadle zenitalnym poprzez odkrecenie i
zacisniecie

$ruby zaciskowej (No. 12b, X).

Prosze zwrécié na to uwage, aby wglad okularu wskazywat pionowo
do

gory. To utatwi wygodng obserwacje. W innym przypadku prosze
odkreci¢ $rube zaciskowa (No. 12a, X) przy nasadce okularu i
przekreci¢ zwierciadto zenitalne w tg pozycje. Prosze usunagé¢ pokrywy
przeciwpytowe z wlotu tubusa (No. 11, X).

10.2. w teleskopach zwierciadlanych (reflektorach)

Prosze poluzowaé $ruby zaciskowe przy nasadce okularowej (6).
Prosze wzig¢ dotgczony okular (18) z najwiekszg ogniskowag 0 20 mm
i wtozy¢

go bezposrednio do nasadki okularowej. Prosze recznie dokreci¢ sruby
zaciskowe (No. 13, X). Prosze usung¢ pokrywy przeciwpytowe z wlotu
tubusa (No. 11, X).

CZESC Il - Obstuga
1. Montaz

Twéj teleskop jest wyposazony w tatwy w obstudze ,azymutalny
podzespo6t montazowy “. Za jego pomocg mozesz poruszaé celowni-
kiem teleskopowym poziomo (w prawo/w lewo) i pionowo (w gore/w
dot).

2. Ustawienie

Ciemne miejsce jest bardzo wazne dla wielu obserwaciji, poniewaz
przeszkadzajgce $wiatta (lampy, latarnie) wptywaja w duzym stopniu
negatywnie na ostro$¢ szczegdtowa obrazu teleskopu.

Gdy przechodzg Panstwo z jasnego pomieszczenia na zewnatrz,
Panstwa oczy musza sie najpierw przyzwyczai¢ sie do ciemnosci. Po
ok.

20 min. moga Panstwo rozpocza¢ obserwacje astronomiczng. Nie
nalezy przeprowadzaé obserwacji z zamknietych pomieszczen, a
teleskop wraz z osprzetem prosze postawi¢ ok. 30 min. przed
rozpoczeciem obserwacji na przeznaczonym miejscu, aby zapewnié¢
wyréwnanie temperatury w tubusie.

Oprocz tego powinni Pafnstwo zwréci¢ na to uwage, aby teleskop
znajdowat sie na réwnym, stabilnym podtozu.

3. Przestawianie w pionie/poziomie

3.1 Przestawianie w pionie

Poluzuj $rube ustalajgca (No. 144, X) i poruszaj tubusem w gére lub w
dét. Po osiggnieciu zadanej ustawienia dokre¢ znowu ,mocno recznie”
$rube ustalajaca. Teraz Twoja ustawienie jest ustalone.

Niewielkie zmiany uzyskasz przez lekkie pokrecanie kétkiem recznym
(No. 14b, Y). Przed nastawieniem od nowa bezwzglednie poluzuj $rube
ustalajgcg (No. 144, X).

3.2 Przestawianie w poziomie

Aby porusza¢ teleskopem w poziomie poluzuj srube ustalajagcag (No.
16, Z) i przekre¢ urzadzenie w zgdanym kierunku w prawo lub w lewo.
Po osiggnieciu zgdanego ustawienia dokre¢ znowu ,mocno recznie”
$rube ustalajaca.

4. obserwacja

Skieruj teleskop na obserwowany obiekt. Spdjrz przez wziernik
celownika teleskopowego LED i przestawiajac teleskop w poziomie i w
pionie ustaw obiekt w $rodku pola widzenia (czerwona kropka).

Jezeli teraz spojrzysz przez okular, to bedziesz mogt rozpoznaé obiekt
powiekszony. Ewentualnie mozesz teraz dokona¢ nastawy ostrosci
obrazu kétkiem do nastawy ostrosci (7).

Ponadto mozesz teraz poprzez wymiane okularu nastawi¢ wieksze
powiekszenie.

WSKAZOWKA:
Kazda obserwacje zacznij od okularu o matym
powiekszeniu (20 mm).

5. Wyszukiwanie gwiazd

Poczatkowo orientacja na gwiazdzistym niebie z pewnoscig sprawi Ci
trudnos$¢, poniewaz gwiazdy oraz gwiazdozbiory znajdujg sig stale w
ruchu i zmieniajg swojg pozycje na niebie w zaleznosci od pory roku,
daty i czasu zegarowego.

Wyjatek stanowi gwiazda polarna. Jest to gwiazda stata i stanowi ona
punkt wyjsciowy wszystkich map gwiezdnych. Na rysunku pokazano
kilka znanych gwiazdozbioréw i uktadéw gwiezdnych widzialnych przez
caty rok. Uktad ciat niebieskich zalezy jednak od daty i czasu zegarowego.

6. Akcesoria

Panstwa teleskop posiada w podstawowym wyposazeniu wiele
akcesoriow (No. 2) W zaleznosci od modelu moga to by¢

6.1. Okulary
Przez wymiane okularéw okreslajg Pafstwo odpowiednie powiekszenie
teleskopu.

Wzér na obliczenie powiekszenia:
Ogniskowa (Teleskopu) + Ogniskowa (Okularu) = Powiekszenie

Przyktady:
700 mm + |20 mm = | 35X
700 mm + 1125 mm = | 56X
700 mm +| 4mm = [ 175X

6.2. Lustro zenitalne (tylko refraktor)
Zwierciadto zenitalne (19) powoduje odwrécenie obrazu (odbicie
zwierciadlane) i jest dlatego uzywane tylko do obserwacji nieba.

6.3. Soczewka odwracajgca
Aby otrzymac stojacy obraz odpowiadajacy oryginatowi pod wzgledem
ustawienia stron, mozna uzy¢ soczewki odwracajacej (20).

Prosze odkreci¢ srube zaciskowg (No. 22, X) i usung¢ wszystkie akce-
soria z nasadki okularu (6). Nastepnie prosze wsadzi¢ prosto soczewke
odwracajgcg (20) w nasadke okularu i ponownie dokreci¢ recznie $rube
zaciskowg. Potem nalezy wsuna¢ okular (np. f=20mm) w otwdr soczew-
ki odwracajacej i ponownie dokreci¢ $rube zaciskowg (No. 22, Y).

6.4. Soczewka Barlowea:
Z soczewka Barlowea (21) osiggna Paristwo dodatkowo powiekszenie,
na przyktad trzykrotnie wigksze.

6.4.1 Montaz i obstuga teleskopéw soczewkowych

Jesli uzywajg Panstwo teleskopu soczewkowego, soczewka Barlowea
powinna by¢ stosowana wytgcznie w lustrze zenitalnym (No. 12a, 19).
Wtedy nalezy usuna¢ okular z lustra zenitalnego i zastagpi¢ go przez
soczewke Barlowea. Nastepnie nalezy wtozy¢ okular najpierw z
najwiekszg ogniskowa i dokreci¢ recznie srube zaciskowa w celu
unieruchomienia (No. 21, Z).

6.4.2 Montaz i obstuga teleskopow zwierciadlanych

Jesli uzywajag Panstwo teleskopu zwierciadlanego, nalezy odkreci¢
$rube zaciskowa w nasadce okularu (No. 21, X) i usuna¢ okular z
nasadki okularu. Nastepnie prosze wsadzi¢ soczewke Barlowea prosto
w nasadke okularu i ponownie dokrecic recznie srube zaciskowa. Na
koniec prosze wtozyé najpierw okular z najwiekszg ogniskowa do
soczewki Barlowea i unieruchomié¢ srubg zaciskowg (No. 21, Z).

6.5.1 Uchwyt na smartfona (23a) (Opcjonalnie)

Umiescic¢ okular (1) w uchwycie na smartfona oraz mocno dokreci¢
$rube (X) do uchwytu. Nastepnie wtozy¢ uchwyt na smartfona wraz
z okularem do krééca okularu (2) i mocno dokreci¢ sruby zaciskowe
(Y) na krééeu lub lustrze zenitalnym. Nastepnie nalezy uruchomic¢
aplikacje kamery w smartfonie. Przycisng¢ smartfon do ptytki nosnej
i upewnic sie, ze jest dobrze przymocowany. Kamera musi by¢ poto-
zona doktadnie nad okularem. Doktadnie wysrodkowa¢ smartfon, aby
znajdowat sie posrodku, ponad okularem i aby na wyswietlaczu byto
doktadnie widaé¢ wysrodkowany obraz. Ewentualnie moze okaza¢ sie
konieczne, aby przy pomocy funkcji zoom pokaza¢ obraz na petnym
ekranie smartfona. Przyssawki musza by¢ suche, czyste oraz nie
moga byé pokryte kurzem lub brudem. Nie przejmujemy odpowie-
dzialnosci za smartfony, ktére zostaty upuszczone lub uszkodzone w
wyniku nieprawidtowego uzytkowania.

6.5.2 Adapter na smartfona (23b) (Opcjonalnie)

Otworz elastyczny uchwyt i wtéz swoj smartfon. Zamknij podstawke
i upewnij sie, ze telefon jest bezpiecznie podtagczony. Kamera musi
by¢ umieszczona doktadnie nad okularem. W tym celu nalezy



otworzy¢ zatrzask blokujacy z tytu uchwytu i doktadnie dopasowac
widok okularu do kamery smartfona. Teraz mocno dokre¢ klamre
blokujgca i przymocuj uchwyt na smartfon do okularu mikroskopu.
Teraz uruchom aplikacje do aparatu fotograficznego. Jesli obraz nie
jest jeszcze doktadnie wysrodkowany na wyswietlaczu, poluzuj lekko
zacisk blokujacy i wyreguluj go ponownie. Moze by¢ konieczne uzycie
funkcji zoom do wypetnienia obrazu na wyswietlaczu. Mozliwe jest
nieznaczne zacienienie na krawedziach. Zdejmij smartfon z uchwytu
po uzyciu!

OSTRZEZENIE

Upewnij sie, ze smartfon nie wymyka sie z uchwytu. Firma Bresser
GmbH nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody spowodowane przez
upuszczony smartfon!

7. Demontaz

Po zapewne interesujacej i pomysinej obserwacji zalecane jest, aby
caly teleskop przechowywa¢ w pomieszczeniu suchym i dobrze
wywietrzonym. Przy niektérych modelach teleskopéw mozna montaz
i statyw rozdzieli¢ przez proste rozkrecenie. Panstwa ustawienia
montazu pozostajg przy tym niezmienione. Prosze nie zapomnie¢ o
natozeniu pokryw przeciwpylnych na wlot tubusa i na nasadke okularu.
Powinni Panstwo takze wszystkie okulary i osprzet optyczny ulokowaé
w odpowiednich pojemnikach

WSKAZOWKA:
- Soczewka odwracajaca nie nadaje sie do obserwacji
l astronomicznych.
Tu nalezy postugiwaé sie zwierciadtem zenitalnym i

okularem. Do obserwacji naziemnych i natury moga
Panistwo korzysta¢ z soczewki odwracajace;.

T8

N WSKAZOWKI dotyczace czyszczenia

Czysci¢ soczewki (okulary i/lub obiektywy) wytgcznie migkka i
niepozostawiajgcg widkien szmatka (np. z mikrowtdkna). Nie
przyciska¢ zbyt mocno szmatki, aby nie porysowaé soczewek.

Aby usuna¢ trwalsze zabrudzenia, zwilzy¢ szmatke ptynem do czysz-
czenia okularéw i przetrze¢ nig soczewki, lekko przyciskajac.

Chroni¢ urzadzenie przed kurzem i wilgocig! Po uzyciu — szczegdlnie
przy duzej wilgotnosci powietrza — pozostawi¢ urzadzenie przez pewien
czas w temperaturze pokojowej, aby wyparowaty resztki wilgoci.

Czesé lll - Zalgeznik

1. Mozliwe obiekty obserwacji

Ponizej wyszukalismy dla Panstwa kilka bardzo interesujacych ciat
niebieskich i zbioréw gwiazd i je objasnilismy. Na korcu instrukcji
moga Panstwo zobaczy¢ nawigzujgce do tego rysunki, z ktérych
dowiedzg sie Panstwo, jak mozna te obiekty zobaczy¢ przez Panstwa
teleskop z

dostarczonymi okularami przy dobrych warunkach pogodowych.

Ksiezyc (No. 23)

Ksiezyc jest jedynym naturalnym satelitg ziemi
Srednica: 3.476 km

Odlegtosé: 384.400 km oddalona od ziemi

Ksiezyc jest znany od prahistorycznych czaséw. Jest on po storicu
drugim co do jasnosci obiektem na niebie. Poniewaz ksiezyc okraza
raz na miesigc ziemie, zmienia sie stale kat miedzy ziemig, ksiezycem i
storicem; wida¢ to po cyklach faz ksigzyca. Czas pomiedzy dwoma
nowiami ksiezyca wynosi 29,5 dni (709 godzin)

Gwiazdozbior ORION / M42 (No. 24)

Rektascencja: 05" 35™ (godziny : minuty)
Deklinacja: -05° 22' (stopnie : minuty)
Odlegtosé: 1.344 lat $wietlnych oddalona od ziemi

W odlegtosci 1344 lat $wietlnych Mgtawica Oriona (M42) jest
najjasniejsza dyfuzyjng mgta na niebie — widoczna gotym okiem, i war-
tym obejrzenia obiektem dla teleskopéw we wszystkich rozmiarach,
od najmniejszej lornetki polowej do najwiekszych naziemnych obser-
watoriéw i teleskopu w przestrzeni kosmicznej Hubble.

Chodzi tu o gtéwna czes$¢ duzo wiekszej chmury z gazu wodoru i kurzu,
ktéra z 10 stopniami obejmuje ponad potowe Gwiazdozbioru Oriona.
Rozmiar tej gigantycznej chmury wynosi kilkaset lat Swietlnych.

Gwiazdozbior LEIER / M57 (No. 25)

Rektascencja: 18" 53™ (godziny : minuty)
Deklinacja: +33° 02' (stopnie : minuty)
Odlegtosé: 2.412 lat Swietlnych oddalona od ziemi

Stawna mgtawica pierscieniowa M57 w Gwiazdozbiorze Leier
uznawana jest czesto za prototyp mgtawicy planetarnej; nalezy do
sztuk okazowych letniego nieba poétkuli pétnocnej. Nowsze bada-
nia pokazaly, ze prawdopodobnie chodzi tutaj o pierscien (torus) z
jasnoswiecacej

materii, ktory obejmuje gwiazde centralng (widoczny tylko przy pomo-
cy

wiekszych teleskopéw), a nie o kulistg lub elipsoidalng strukture
gazowa. Gdyby ta mgtawice pierscieniowg obserwowato sie z
ptaszczyzny

bocznej, podobna bytaby ona do Mgtawicy Dumbell M27. Spogladamy
przy tym obiekcie doktadnie na biegun mgtawicy.

Gwiazdozbior Lisek / M27 (No. 26)

Rektascencja: 19" 59™ (godziny : minuty)
Deklinacja: +22° 43' (stopnie : minuty)
Odlegtosé: 1.360 lat swietlnych oddalona od ziemi

Mgtawica Dumbell M27 lub Mgtawica Hantel w Gwiazdozbiorze Lisek

byta pierwsza odkrytg planetarng mgtawica. 12 lipca 1764 r. odkryt
Charles Messier tg nowa i fascynujaca klase obiektéw. Widzimy ten
obiekt doktadnie z jego ptaszczyzny réwnikowej. Ogladanoby Mgtawice
Dumbell z jednego z biegunéw, wykazataby ona forme pierscienia i jej
widok podobny bytby do tego, jaki znamy z Mgtawicy Pierscieniowej M57.

Obiekt ten mozna juz dobrze oglada¢ przy w miare dobrych warunkach
pogodowych, przy matych powiekszeniach.

2. Usuwanie btedow:
Btad: pomoc:
Brak obrazu zdja¢ pokrywe przeciwpytowa z wlotu
obiektywu.

Nieostry obraz uregulowacé ostros¢ pierscieniem
ogniskujgcym.

Niemozliwe ustawienie
ostrosci

odczeka¢ wyréwnanie temperatury
(ok. 30 min).

Zty obraz nie obserwowac nigdy przez szybe
okna

Obiekt obserwacji widoczny wnastawié¢ szukacz
szukaczu, a nie w teleskopie (patrz II-4)

Pomimo zwierciadta
zenitalnego “krzywy obraz”

Nasadka okularu musi by
ustawiona pionowo.

UTYLIZACJA

Materiaty, z ktérych wykonano opakowanie, nalezy
= utylizowa¢ posortowane wedtug rodzaju. Informacje
% na temat wiasciwej utylizacji uzyskaja Pafnstwo w

komunalnym przedsigbiorstwie utylizacji odpaddéw

lub w urzedzie ds. ochrony $rodowiska.

Przy utylizacji urzadzenia nalezy uwzgledni¢ aktual-
ne przepisy prawne. Informacje na temat wtasciwej
utylizacji uzyskajg Panstwo w komunalnym
przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw lub w urzedzie
ds. ochrony srodowiska.

Deklaracja zgodnosci WE
Jesli ma to zastosowanie do Twojego produktu:

c € ,Deklaracja zgodnosci” zgodna ze stosowanymi dyrektywami
i odpowiednimi normami zostata sporzadzona przez Bresser
GmbH. Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod

nastepujacym adresem internetowym: www.bresser.de/download

Gwarancja i serwis

Standardowy okres gwarancji wynosi 2 lata i rozpoczyna sie w dniu za-
kupu. Aby skorzystac¢ z przedtuzonego okresu dobrowolnej gwarancji, jak
podano na pudetku podarunkowym, wymagana jest rejestracja na naszej
stronie internetowe;.

Petne warunki gwarancji oraz informacje na temat przedtuzenia okresu
gwarancji i szczegoty naszych ustug mozna znalez¢ na stronie www.bres-
ser.de/warranty_terms.
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06w,an nHpopmaums
(0] PyKoBOACTBE noJsib3oBatens

BHMMaTeNbHO NpoOYTWTE [aHHOE PYKOBOACTBO MOJib30BATENS.
HenpaBuibHoe UCMoNb30BaHWe UK 06CNyXUBaHWe Npuéopa MoXxeT
MPVBECTM K TPaBMaM WJI1 MOBPEXAEHUIO camMoro npuéopa.
[epxuTe faHHOe pyKOBOACTBO MOA PYKOW B KaYeCcTBE CrpaBoOYHMKa
Mo npaBuIam aKCnyaTaumm v Mepam npefoCcTOPOXHOCTY.

OMACHO!

3TOT CMMBON ncnonb3dyeTcsd B aHHOM PYKOBOACTBE AJ1A
npueneyeHnUa BHUMaHUA K DeNCTBUAM, KOTOpble MOoryT
noBsieyb 3a co6oi Cepbe3Hble TpaBMbl C HeO6paTVIMbIMVI
NoCNeACTBUAMU WU NeTasbHbINA UCXOA,

OCTOPOXXHO!

3TOT CUMBOJ UCMOSb3YeTCA B JAHHOM PYKOBOACTBE
A5 IPUBMIEYEHVSI BHUMAHWS K lEeNCTBUAM, KOTOpble
MOTyT MpUBECTU K MOBPEXAEHWUsIM npubopa uiu
| OKpYXKatoLLeii cpefbl.

MpepHa3HayeHue

9TOT NpMbOp NpefHa3HayeH ANst YHaCTHOrO UCMOMIb30BaHUS.
3TOT NpMBOp CNOCobBeH yBENNUNBATL N306paXKeHne NPUPOAHbIX
06BHEKTOB.

O6Lee npegynpexaeHue

OnacHocTb NOTEPU 3PEHUA!

A Hu B KOeM cryyae He CMOTpUTE Yepe3 3TOT MpuBop MpsMO
Ha COJIHLE MUK B HanpaBneHun conHua. OnacHocTb NMOTEPU
3PEHUA!

PUCK YAYLLbA!

PaspeluaiiTe aeTsiM Nonb3oBaTbCA 3TUM MPUGOPOM TOMbKO
noA MpUCMOTPOM B3pOC/bIX. YNaKoBOYHble MaTepuanbl
cnepyeT fepxaTb B MecTax, HeOCTYMNHbIX AN AeTei.

He ocTaBnsitTe Npu6op u IMH3bI NOJA NPAMbIM COJTHEYHbIM
cBeToM. ChOKyCMpoBaHHbIe Sly4n MOTyT MPMBECTU K MOXKapy.

OCTOPOXXHO!

He pas6upaite npubop camocTosiTenbHo. B cnyvae

o6HapyXeHus aedeKkToB 06paTUTECh K BalleMy NMOCTaBLUUKY.

CBA3aBWWCb C CEPBUCHbIM LIEHTPOM NPOM3BOAUTENS,

NMOCTaBLUMK MOXET MO Heo6XOAMMOCTU HanpaBuTb Ball
npuéop Ha PEMOHT.

j BO3MOXXEH noxkap!
!

He gonyckanTe HarpeBaHus yCTPOMCTBa A0 BbICOKOW TeMnepaTtypbl.

3ALUUTA yacTHOI XKU3HU!

@ OnTuyeckue NpMGOpPbI NpegHa3HayveHbl 4151 YaCTHOro
ncnonb3oBaHus. He ncnonb3yinTe Bawl Teneckon gns

HabntoAeHVn 3a ApYrMMU NTIOAbMU.

KomnnekTauums MoXKeT U3MEHATbCS B 3aBUCUMOCTU OT MOZEJIN.

YctpoiictBo Teneckona (No. 1-3)

Tpyba Teneckona

UckaTtenb

PerynnpoBoyHble BUHTbI

OTBepcTHe Tpybbl

06beKTMB

CoefinHeHWe okynspa

Koneco dokycvpoBku

BuHTbI (Tpy6a Teneckona)

MoHTHpoBKa

JloTok gnsa akceccyapos
PerynmpoBouHble BUHTbI (TpeHora)
®duKcupytoLme BUHTBI (TOTOK ANs akceccyapos)
Hoxku TpeHoru

dukcupytoLime BUHTbI (Tpy6a UckaTens)
BUHTbI (BEPXHSISE YaCTb TPEHOT W)
BepxHsia yacTb TpeHoru

ToHKasa HacCTpoKa No 0CK BOCXOXAEHMUSA
Okynspbl

[wnaroHanbHoe 3epkarsno
Bbinpsimnsitowlas nMH3a

JnHza bapnoy

Kpenex (noTok AN akceccyapos)
[Lepxatenb cMapTdoHa

00006806000 860068000000000

YcTaHOBKa Teneckona

[laHHOe pYKOBOACTBO OMUCbIBaeT C60PKY M WUCMOMb30BaHue
TeneckonoB-pedpakTopoB M pedneKTopoB C anbTa3duMyTasbHOM
MOHTMPOBKOIWA, MO3TOMY OTAefbHble YacTVW PYKOBOACTBA cCoaepxkaTt
pasHble UHCTPYKLMW ANS pasHbiX BULOB TENECKOMNOB.

Mpexzae 4Yem HavyaTb COGOPKY Teneckorna, Hago HaWTU ANs Hero
noaxogsiiee mMecrto. Jlyywe Bcero cobupaTb TefiecKomn B TakoM
MecTe, rfle XOpOolO BWAHO He6O, ecTb POBHAas HenoABUXHasA
nnouaska u 4OCTaTOYHO MecTa BOKpYT.

YKA3AHME!
BAXHO: 3akpyunBainTe BUHTbI U Fraikym OCTOPOXHO,
™ 4yTObbl HE Nepes3aTAHYTb WX.
TpeHora

CHauana BblABUHbTE LIeHTPasIbHYIO HOXKY TpeHoru (13) Ha HyXXHyto
LNVHY. 3aTeM BKpYTUTe B HOXKM dukcupytowme BUHTbI (11) u
3aTAHUTE UX.

MoHTupoBka

YTO6bl MPOYHO COEAMHUTb MOHTMPOBKY (9) C TpeHoroi, cnepyet
CHavyana BCTaBUTb MOHTMPOBKY B BEpXHIOIO 4acTb TpeHoru (16).
[nsa aToro BUHTBI (15) ¢ Wwaiiboi Haflo NPOCYHYTb Yepes OTBEPCTHE B
BepxHel YacTu TPeHOrn 1 KpenneHne Ha MOHTUpoBKe. HajeHbTe Ha
BVMHT BTOPYIO LIAn6y v raiky-6apallek, a 3aTem 3aTsHuTe ravky. To
»Ke camoe Ha0 MOBTOPUTb C ABYMS OCTasbHbIMK Kpenexamu. MNocne
9TOro MOHTUPOBKa 6yAeT HafeXHO MPUKPerneHa K TpeHore.

YKA3AHUE!
y6eanTecb, 4To Kpenexu (21) pns notka Ans
aKceccyapoB Ha HOXKaX TPEHOrM pacrosioXeHbl

] JMLLEBOW CTOPOHOW BHYTPb.
COBET:
noNoXuTe Ha  NIOTOK  ANs  akceccyapoB
ManeHbKUih  CNUMPTOBON  ypOBEHb -  3TO

NOMOXeT BaM YCTaHOBUTb TeJieCKOon POBHO.

JloTok Ans akceccyapos

mogenu (No. 3a): [lep>xuTe NoToK Ans akceccyapos (10) Ha Kpenexax
(22) Ha HoxKax TpeHoru. BKpyTuTe Tpu BuHTa-6apalika (12) cHuay
BBEpX Yepes kpenexu B noTtok (No. 7a).



Mopaenu (No. 3b): MbpBO pasBbpTeTE HAMbBAHO KPEMNEeXHUS BUHT
Ha oTAeneHueTo 3a npuHagnexHoctu (12). Mocne nocTaBeTe
OTAeneHVeTo 3a npuHaanexHocTy (10) kakTo e nokasaHo Ha ¢ur. (No.
7b). Hakpasn 3aBuiiTe Ha pbKa KpenexHusi BUHT (12) 3a aa thukcupaTe
OTAENEeHNETO 3a NpuHaanexHoctu (10).

Tpy6a

Tenepb ycTaHoBuTe Tpy6y Teneckona (1), B cepeauHy
anbTa3uMyTasbHOM MOHTUPOBKM, Kak mokasaHo (9), U 3akpyTuTe B
Tpy6y ¢ ABYX CTOPOH BUHTBI (No. 8).

ToHKasi HacTPOJiKa M0 OCU BOCXOXKGEHNS

YT0o6bl 3aKpenuTb pblyar TOHKOW HACTPOMKM MO OCKM BOCXOXAEHUS
(17), cHavana BcTaBbTe ero B Aepxartesb (X) Ha MoHTMpoBke (No.
9a).

3aTeM OTKpyTWTe BWHT pblyara HacTpoiku (Y) U BKpyTUTE €ro c
LpYroi CTOpOHbI pbiyara. 3aTem 3atsHuUTe BUHT (No. 9b).

BAYKHO: He 3aKpyuMBaiiTe BUHT pblyara TOHKOW HAacCTPOWKU NO OCU
BOCXOXX/AEHUSA CJIUWIKOM TYro, MHaye Tpyby Teneckona
Henb3sa 6yAeT perynupoBaTb No BepTUKanu.

OnacHocTb NMOTEPU 3PEHUA!
Hu B KOEM cnyyae He CMOTpUTe Yepes 3TOT NpuBop
NpSAMO Ha CONIHUE WAM B HanpaBieHWW COoNHua.
OnacHocTtb NMOTEPU 3PEHNA!

Céopka uckarens

BAXXHO: YTo6bl aKKyMynsiTop CBETOAUOAHOIO WUCKaTens He
pa3psiancs, OH 3aKpbIT nneHkoi. He 3abyabTe ee CHATb
nepeg ucnosb3oBaHueM Teneckona (No. 1d).

YcraHoBka uckarens (tun 1): Uckatensb ¢

pe3b60B0i MOHTUPOBKOW

Tpy6a n pepxxatenb uckatens (No. 1a,2) NOCTaBATCA B KOMIIEKTE.
BbikpyTuTe (UKCUpYLOLLMEe BUHTbI MOHTUPOBKM TPY6bl UCKaTeNs Ha
Tpy6e Teneckona (No. 1a, 14) 1 ycTaHOBWUTE ee Ha BbINyK/ble BUHTbI
Ha Tpybe Teneckona. 3aTeM aKKypaTHO BKpYTUTE paHee BblHYyTble
BWUHTbI. MOHTUPOBKa TPYObl UCKaTeNs Tenepb NPOYHO 3aKpernsieHa B
HY>XHOM MONOXEHUN.

Tenepb BbIKPYTUTE PerynMpoBoYHble BUHTbI nckaTens (No. 1a, 3) - 3
WK 6 WT., B 3aBUCMMOCTW OT MOJENN UCKaTess, Tak, YTobbl UCKaTeslb
MOXHO 6bIJ10 NTErko BABUHYTb B MOHTUPOBKY.

BAXXHO: y6epauTecb, 4TO /IMH3a Tpy6bl MCKaTenss HaxoAWUTCA CO
CTOPOHbI, PacrosfioXXeHHON 6auMKe K KOHUY Tpy6bl
Teneckona (No. 1, 4).

3aTeM paBHOMepHO 3aTAHUTE 3 UK 6 (B 3aBUCHMOCTU OT MOoAenu
nuckaTtesis) BUHTOB TaK, YTo6bl Tpy6a uckaTens 6blna HaLeXHo
3aKpenneHa Ha MecTe.

YcTaHoBKa uckartens (Tun 2): CBeToANOAHbI

UcKaTeslb C BUHTOBOM pe3b60oii

YT06bl cobpaTb cBeToauoAaHbln uckatenb (No. 1b, 2), cHauyana
CHUMUTEe DUKCUPYHOLLME BUHTBI TPY6bl UCKaTeNs ¢ Tpy6bl Terleckona
(No. 1c, 14). YcTaHOBUTE CBETOAMOAHBIN MCKaTeNb Ha BbiNyKible
BWHTbl Ha Tpy6e Teneckona, 3aTeM akKypaTHO BCTaBbTe paHee
BbIHYTbl€ BUHTbI.

BAXXHO: y6epuTecb, YUTO NuUH3a TPy6bl CBETOAUOAHOIO MCKaTens
HaXOAUTCA CO CTOPOHbI, PAcMoJIOXKEHHOIN 6/MKe K KOHLLY
Tpy6bl Teneckona.

YcTaHoBKa uckatens (Tun 3): CBeToANOAHbDI

UCKaTeJb - 6bICTPas yCTaHOBKa

Tpy6a cBetogmogHoro wuckatens (No. 1b, 2) u MoHTuMpoBKa
COCTaBNAT efuHoe Lenoe. BABMHbTe OCHOBaHWe wuckaTens B
COOTBETCTBYIOLMNIA AepxaTenb Ha Tpybe Teneckona fo yrnopa (No.
10, X). MOHTMpOBKa BCTaHET Ha MECTO CO LeSTYKOM.

BAXXHO: y6eguTtecb, UTo nuMH3a TPy6bl CBETOAUOAHOIO MCKaTens
HaXOAUTCA CO CTOPOHbI, PACcMONIOXKEHHOIN 6/MKe K KOHLLY
Tpy6bl Teneckona.

YcraHoBKa uckatens (tun 4): Uckartensb -

6bICTpas ycTaHoBKa

VickaTesnb M ero MOHTMPOBKaA NMOCTaBSIOTCS B y)Ke COGpPaHHOM BUAE.
MonHOCTbIO BABWHbTE OCHOBaHWE MOHTUPOBKU uWcKaTens B
Hanpaenstowme Teneckona (No. 10, X). MOHTMpOBKa BCTaHeT Ha
MECTO CO LLENYKOM.

BAXXHO: y6eguTecb, YTOo NIMH3a Tpy6bl CBETOAUOAHOrO UCKaTens
HaXoAUTCA CO CTOPOHbI, PacNoONIOXKEHHOW 6NnKe K KOHLY
Tpy6bl Teneckona.

Ha MoHTMpoBKe Tpy6bl UCKaTeNsd ecTb ABa 3aXWMHbIX BuUHTa (14)
MU NOANPY>XWHEHHbIN BWUHT C ob6paTHOW pe3b6oi. Tenepb Hapao
paBHOMEPHO 3aBMHTUTb 3aXUMHblE BUHTbl JO TeX MOp, Moka He
NMoYyyBCTBYeTCA COMpoOTMBAEHWe. Tak uckaTenb 6yAeT MPOYHO
JepXaTbCsl Ha MecTe.

BblpaBHMBaHMe UCKaTea

BbipaBHMBaHue nckaresns Turos 1 u 4

Mpexae Yem HayaTb HabntogeHue, cneayeT OTPeryanpoBaTtb TpyoGy
uckatens. Tpyba uckatens v rnaBHasi Tpyba Teneckona [OMKHbI
HaxoAMTbCS B OAMHAKOBOM MOJIOXEHWUM (MapannesnbHO ApYr Apyry).

BcTaBbTe okynsip ¢ cambiM 60/bWIMM (DOKYCHbIM PacCTOSIHUEM B
3eHuTHOe 3epkano (No. 12b, Tonbko ana Teneckonos-pedpakTopos)
unu npsiMo B fiepxxaTenb okynspa (No. 13, TonbKo ANs TeNecKoros-
pednekTopoB). HaBeaute Teneckon Ha YeTKMi 06beKT Ha 3emse
- KOJTOKOJIbHIO LIepKBY, htorep Ha floMe U Mp., - U OTPerynmpyinTe ero
TakK, YTo6bl 06BLEKT NOSIBUCSA

B UeHTpe nons 3peHus (No. 15a, A). O6bekT fydlle BbiGUpaTb He
6nmxe yem B 200-300 M OT cebs.

naps B Tpy6y nckartens, noBopaynBaiTe 3 unm 6 perynmpoBOYHbIX
BMHTOB [0 Tex Mop, nMoka O6bekT He MosiBUTCA B MepekpecTbe
BM3upa. VisobpaxeHue, KOTopble Bbl JO 3TOr0 BUAENN Yepes JINH3Y
Teneckona, Tenepb AO/MKHO ObiTb

BMAHO TOYHO B LieHTpe BU3mpa Tpy6bl nckatens (2) (No. 15a, C).

COBET:
™ HEKOTOpble WCKaTeNM HEe WUMEKT BCTPOEHHOMN
1 (dyHKLUMM NepeBopoTa U306paxeHus. B Takom cnyyae
n3obpaxxeHne B uckaTene GyAeT NepeBepHYTbIM -

9TO He ABNSIETCS OLNOKOMN.

BbipaBHMBaHue uckatens Tunos 2 n 3

(cBeToaMOAHbIN UCKaTESb)

CBETOAMOAHbIN UCKaTenb cliefyeT OTperynvMpoBatb nepef
ucrnonb3oBaHnMeM. Tpyba CBeTOAMOAHOrO WCKaTens U rnaBHas
Tpy6a Teneckona [OSKHbl HaXoAUTbCA B OLMHAKOBOM MOSIOXEHWUM
(napannenbHo Apyr Apyry).

BcTaBbTe okynsip ¢ caMbiM 60MbWMM (OKYCHbIM pacCTOSIHUEM B
3eHuTHOe 3epkano (No. 12b, Tonbko Ans Teneckonos-pechpakTopoB)
UK NpsiMo B fepykaTenb okynsapa (No. 13, ToNbKo ANs TenecKornos-
pednekTopoB). HaBeaMTe Teneckon Ha YeTKuii 06beKkT Ha 3emne
- KONIOKOJIbHIO LiepKBU, itorep Ha JOME U Mp., - U OTPErynnupyinTe ero
Tak, YTo6bl O6BEKT MNOSABUIICH

B UeHTpe nons 3penua (No. 15a, A). O6beKT Nydlle BbiGUpaTb He
6nmxe yem B 200-300 M OT cebs.

Bkntounte cBETOAMOAHBIN UcKaTenb (2) nepekntoyatenem BKIJ1/
BbIKJT (ON/OFF, No. 1b, Z). Bbi6epuTe "2" iHeM unu "1" Houbto.
fnags B Tpyby CBETOAMOAHOrO MCKaTens, noBopaymBanTe
perynnpoBoYHble BUHTbI FopuaoHTanbHoi (No. 1b, X) n BepTukanbHoi
(No. 1b, Y) HacTpoiiku po Tex mop, MoKa He yBUAWUTE B LEHTpe
nsobpaxkeHuss KpacHyto Touky (No. 15b, C). Tenepb uckatenb
Teneckon oTperynnpoBaHbl OTHOCUTENbHO APYr Apyra.

3awntHas Kpbilwka

YT106bl 3aWMUTUTL BHYTPEHHOCTW Teseckona oOT MbiM W TpaA3y,
oTBepcTMe TPy6bl 3aKpblBaeTca MbliesalmTHoM Kpbiwkoi (No. 11,
X). Mepes HabNOLEHNEM CHUMUTE 3TY KPbILLKY.

YctaHoBKa okynspa

B Teneckonax-pegpakTopax

B KoMmMnekTe K Tesieckony nocTaBnstoTcA ABa okynsdpa (18) u
AunaroHanbHas npusma (19). Kaxabli OKynsip AaeT CBOe yBeNUYeHue,
TaK YTO Bbl MOXeTe CcAenaTb HYXHbli1 BbIGOP.
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Mpexpe Yem yCTaHOBUTb OKY/AP W NPU3MY, CnefyeT CHATb C TPy6bl
MbINe3aLUMTHYIO KPbILLIKY.

Ocnabbte BUMHT (No. 12a, X) Ha Tpy6e coefduHeHUs OKynsipa U
BCTaBbTe AnaroHasnbHyto npusmMy. CHoBa 3aTsHuUTe BUHT (X) Ha Tpy6e
COeANHEHUS OKynspa.

3aTeM ocnabbTe 3axuMHoi BUHT (No. 12b, X), BcTaBbTe 20-MM
OKYNSIp B 3€HUTHOE 3epKaso 1 CHOBa 3aTAHUTE BUHT.

Y6eauTtechb, UTO OKYNsip CMOTPUT BepTuUKanbHO BBepX. Ecnn aTo He
Tak, ocnabbTe BMHT (No. 12a, X) Ha Tpy6e coefMHEHUA OKynsApa u
NOBEPHUTE AMaroHasbHyO MpU3My B BePTUKaNbHOE MOMOXKEHME.
CHUMUTE NblNesalnTHYIO KPbILLKY C TPYObl Tesleckona.

B Teneckonax-pegnexkropax

OcnabbTe 3aXWMHOW BUHT Ha AepxaTene okynspa (6). BosbmuTe
noctaBisieMbll B KOMMJekTe okynap ¢ 20-MM  @OKyCHbIM
paccTtosiHuem (18)

1 BCTaBbTe ero npsMo B AepxxaTeflb OKyaapa. 3aTaHUTe 3aXVMHble
BUHTbI pykoi (No. 13, X). CHUMUTe NblnesalluTHYH KPbILKY C TPY6bl
Teneckona.

MUcnonb3oBaHue Teneckona
MoHTupoBka

B KoMnnieKTe Teneckona nocTaBseTcs asvMyTanbHasi MOHTMPOBKA,
KOTOPYHO nerko ucnonb3oBaTb. OHa NO3BOJIAET nepemMeLlatb Tpyby
Teneckona no BepTMKanu 1 ropusoHTasnu.

YcraHoBKa

OyeHb BaXHO HAWTU HOYbIO TeMHOEe MeCTO, TaK Kak Joboe
ocBelLeHue (B TOM Ynche 1 ynnyHble hoHapw) 6yaeT BHOCUTbL NOMEXU
B (hOKyC 1 BUAMMOCTb. [laiiTe rnasam NpuBbIKHYTb K TEMHOTE nocre
OCBelLLLeHHON KOMHaTbI. [puMepHO Yepe3 20 MUHYT MOXHO HauyMHaTb
HabnoaaTb HebecHble 06BEKTDI.

He ncnonb3yinTe Teneckon B 3aKpbITbiX MecTax. YCTaHOBUTE TeslecKon
M NPUCNOCO6/IeHNs NPUMEPHO 3a MosiYyaca A0 Havana HabnoaeHus,
yTO6bl faTb TemmnepaType B Tpybe Tesleckona BbIPOBHATbLCS.
Y6eauTech, YTO TeIeCKOMN CTOUT Ha NJIOCKOW HaZleXXHOM MOBEPXHOCTH.

Beme(aanoe BbipaBHUBaHne

Ocna6bTe dukeupytowmit BUHT (No. 14a, X) 1 nepefBuHbTe Tpyoy
BBEPX WM BHW3. Korpa Haiigete npaBUibHOE MOJIOXKEHWE, 3aTAHUTE
dukempyrowwmii BUHT. HacTpoiika 3adukcupoBaHa.

YT06bI Cnerka nsMeHUTb MOSIoXeHWe Tpy6bl, MOXXHO YyTb NMOBEPHYTb
perynuposoyHoe kosieco (No. 14b, Y). MNepea TeM Kak CHoBa
HacTpauBaTb

Tpy6y, ocnabbTe hUKcHpyrowmn duHT (X).

lopu3oHTanbHOe BbipaBHUBaHUE
Ocna6bTe dukcupytowmit BUHT (No. 16, Z) n nepefiBuHbTe TpyGy Mo
FOPUSOHTANN B HYXXHOE MOSIOXKEHME. 3aTAHUTE DUKCUPYIOLLNIA BUHT.

Ha6nwogeHne

HauenbTe Teneckon Ha Bbl6paHHbIi 06beKT. [nsas B Tpyby
CBETOAMOAHOrO MCKaTens, LUEHTPUpYiTe O6BbEKT B Mone 3peHus
(kpacHasi Touka), ABuUras Tpy6Gy Nno ropusoHTanu U BepTUKau.

Ecnu Tenepb B3rNsHyTb 4Yepes NUH3Y, Bbl YBUAWUTE YBESIMYEHHbIV
06beKT. Ecnn ¢okyc HeuyeTKuid, NoBepHUTE Koneco (hOKYCUMPOBKMY.
YT0o6bl yBENMYEHME 6bIN0 GOSbLUE, MOXHO CMEHUTb JINH3Y.

COBET:
HauuHaiiTe Kaxpoe HabniogeHue ¢
ManeHbKUM yBenmyeHnem (20-MM nnH3a).

CaMbIM

O6Hapy»eHue 3Be34

CHayana BaMm 6yfeT TPYAHO HaWTW OGBEKT B Hebe, Tak Kak 3Be3fbl
M co3Be3aMs MOCTOSAAHHO ABUraltoTCA U UX MOSIOXKEHME MEHsieTcsl B
3aBUMCMMOCTU OT BpeMeHW rofa, AaTtbl U BpeMeHu. UckntoyeHue -
[MonsipHasa 3Be3fa.

OHa Bcerga HaxofguTCs B OAHOM MOJIOXKEHUN, No3TOMY ABNAeTCcA
TOUKOM OTCYeTa Ha BCex KapTax 3Be3gHoro Heba.

Ha KapTe MOXHO HanuTH XOpOoLWo n3BecCTHble 3Be34bl U CO3Be3auA,
KOTOpble BUAHbI prl'J'IbIVI rog. Ho MoMHUTe, 4TO MOsOXeHue
He6eCHbIX TeN 3aBUCUT OT AaTbl U BpeMeHMN.

lpucnocobnexns

B KOMMNeKTe K Teneckony nocTaBNnAKOTCA pas3nnyHble
I'IpVICI'IOCOéJ'IeHVIﬂ. B 3aBucumocTu ot MoAesnin, B KOMIMJIEKT MOryT
BXOAUTb NepeyncrieHHble HUXxXe I'IpI/ICI'IOCO6J'IeHVIFI.

OKynsipbl
MeHsiiTe OKynspbl, YTO6bl UBMEHUTb YBENIMYEHNE Teneckona.

d)opmyna BblYUC/IeHUA yBeJIMYEHUA:
dokycHoe paccTosiHue (Teneckon) + MokycHoe paccTosiHue
(okynsipa) = YBenuueHue

Hanpumep:
700 mm + |20 mm = | 35X
700 mm + 1125 mm = | 56X
700 mm + | 4mm = | 175X

3eHUTHOE 3epkaso (ToIbKO 411 TeNIeCKOMNoB-pepakTopoB)
3eHunTHOe 3epkano (19) nepeBopaunBaeT U3obpaxkeHue (3epkasbHoe
N306paXKeHne) U NoToMy UCMoNb3yeTcs TOMbKO ANA HabnogeHus
He6eCHbIX 06 bEKTOB.

Boinpsamnsiowas MH3a
YTo6bl NpaBWU/IbHO BUAETb BEPTUKANbHOE W306pakeHue, MOXHO
UCMoNIb30BaThb BbINPSAMISAIOLLYIO NMH3Y (20).

CHUMUTe 3aXuMHbIR BUMHT (No. 22, X) U BbiHbTE W3 AepKaTens
okynsipa (6) Bce nNpuUcnoco6neHunsi. 3aTeM BCTaBbTE 06PaTHYHO IMH3Y
(20) npsimo B AepkaTenb OKyNisipa U 3aTHUTE 3aXUMHbIE BUHTbI.
MoToM ycTaHoBUTE OKynAp (Hanpumep - ¢ hOKYCHbIM paccTOsHUEM
20 MM) B 06paTHYIO JIMH3Y U 3aTAHWUTE 3aXKMMHOI BUHT (No. 22, Y).

Jinusa bapnoy
Jlunza bapnoy (21) ycunusaeT yBeNnYeHUe, HaNnpMMep B TpU pasa.

Ecnu y Bac Teneckon-pedpakrop, NnMH3y bapnoy MoXHo BCTaBnsATb
TOJIbKO B 3eHUTHOE 3epkano (No. 12a). BbiHbTe OKynap U3 3eHUTHOro
3epKarno v 3ameHuTe ero nMH3on bapnoy. 3aTem BcTaBbTe OKynsip
¢ 601bWUM POKYCHbIM PacCTOAHUEM W 3aTAHUTE 3aKMMHOMN BUHT,
4YTO6bI 3aKpenuTb ero

Ha MmecTe (No. 21, Z).

Ecnn y Bac Teneckon-pednekTop, ocfabbTe 3aXWMHON BUHT Ha
nepxatensx okynsipa (No. 21, X) u BblHbTe OKynap U3 AepxaTeneil.
3atem BcTaBbTe NIMH3Y Bapnoy npsamMo B AepxaTenu u 3aTaHuTe
3a)KMMHOIN BUHT. Tenepb BCTaBbTe oKynap ¢ 60nbWMNM POKYCHbIM
paccTosiHmeM B NnH3Y bapnoy un 3akpenuTe ero 3aXvMHbIM BUHTOM
(No. 21, 2).

Jepxatenb cMapTgoHa (23a) (onymuoHanbHbIH)

Umiesci¢ okular (1) w uchwycie na smartfona oraz mocno dokreci¢ $rube
(X) do uchwytu. Nastepnie wiozy¢ uchwyt na smartfona wraz z okularem
do krdéca okularu (2) i mocno dokreci¢ $ruby zaciskowe (Y) na kroéeu lub
lustrze zenitalnym. Nastepnie nalezy uruchomic¢ aplikacje kamery w smart-
fonie. Przycisng¢ smartfon do ptytki nosnej i upewnic¢ sig, ze jest dobrze
przymocowany. Kamera musi by¢ potozona doktadnie nad okularem.
Doktadnie wysrodkowa¢ smartfon, aby znajdowat sie posrodku, ponad
okularem i aby na wys$wietlaczu byto doktadnie wida¢ wysrodkowany obraz.
Ewentualnie moze okaza¢ sie konieczne, aby przy pomocy funkcji zoom
pokazaé obraz na petnym ekranie smartfona. Przyssawki musza by¢ suche,
czyste oraz nie mogg by¢ pokryte kurzem lub brudem. Nie przejmujemy
odpowiedzialno$ci za smartfony, ktére zostaty upuszczone lub uszkodzone
w wyniku nieprawidtowego uzytkowania.

Adapter smartfonowy (23b) (onyuoHanbHbIH)

Otworz elastyczny uchwyt i wtéz swoj smartfon. Zamknij podstawke
i upewnij sie, ze telefon jest bezpiecznie podtagczony. Kamera musi
by¢ umieszczona doktadnie nad okularem. W tym celu nalezy
otworzy¢ zatrzask blokujacy z tytu uchwytu i doktadnie dopasowac
widok okularu do kamery smartfona. Teraz mocno dokreé klamre
blokujaca i przymocuj uchwyt na smartfon do okularu mikroskopu.
Teraz uruchom aplikacje do aparatu fotograficznego. Jesli obraz nie
jest jeszcze doktadnie wysrodkowany na wyswietlaczu, poluzuj lekko



zacisk blokujacy i wyreguluj go ponownie. Moze by¢ konieczne uzycie
funkcji zoom do wypetnienia obrazu na wyswietlaczu. Mozliwe jest
nieznaczne zacienienie na krawedziach. Zdejmij smartfon z uchwytu
po uzyciu!

OSTRZEZENIE

Upewnij sie, ze smartfon nie wymyka sie z uchwytu. Firma Bresser
GmbH nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody spowodowane przez
upuszczony smartfon!

Paz6opka u yxop

Mocne WHTEPECHOro W YCMeLWHOro HabntoAeHUs criefyeT XpaHWTb
Tesleckon B CyXOM 1 XOPOLLO NpOBETPUBaEeMOM MecTe. Y HeKOTOpbIX
TeNeCKonoB TPeHOory “M MOHTUPOBKY JIerKO CHATb. ﬂpm 3TOM
HaCTPOVKM MOHTUPOBKM He cobbtoTcsi. He 3abyfnbTe HajeTb Ha
TPy6y M Ha CoeAuMHeHWe OKynspa Mblie3alnTHble KpbIKU. Takxke
cnefyeT y6paTb BCe OKYNsipbl U OMTUYECKMe MPUCMOCOGNEHNs B
cooTBeTCTBYlOLWME DYTAAPbI.

COBET:

- BbinpaAmnsiowaa nvMH3a He pekoMeHayeTca Ans

1 acTPOHOMMYECKUX HabnwoaeHuin. Wcnonbayinte
ANA  HUX TOMbKO AuaroHasbHOe 3epkano, a
BbINPAMASAIOWY NWH3Y - [NA  HabnogeHus
nangwadTos.

) al | YKABAHUSA no unctke

Vicnonb3yiTe ANs YACTKM NIMH3 (OKYNSIPbI U/UN 06 BEKTUBbI)
TOMbKO MArKyto candeTky U3 HeTKaHoro MaTtepuana (Hanpumep,
MUKPOBOJIOKHO). He HaxxuMaiTe Ha candeTky CIULLIKOM CUMbHO,
UTOGbI UCK/IOYUTL BEPOATHOCTL 06pa3oBaHuUsA LiapanuH Ha IMH3ax.

[ns ynaneHus 6onee CUbHbIX 3arps3HEHNn CMOUYNUTE YNCTALLYIO
candeTKy B XXUAKOCTM /1A YUCTKMU OUKOB M NPOTPUTE NINH3bI C
He6ONbLUNM YCUIINEM.

3awymuante ycTpoMCcTBO OT Nbinn 1 Bnaru! lMocne ncnonb3oBaHus
— B OCOBEHHOCTY NPV BbICOKOW BNAXHOCTN BO3AyXa — MOAEPXKMUTE
YCTPOMNCTBO HEKOTOPOE BPEMS NMpU KOMHATHOM TeMnepaType, YToobI
JaTb UCNapuTbCsA OCTaTOYHOW Bnare.

Bo3Mo)XHble 06beKTbl HabnoAeHns

Mbl XOTUM MpeasioXUTb BaM psif, OYeHb WHTEPECHbIX HeBGEeCHbIX
006bEKTOB, KOTOpPble nerko Ha6noaatb. Ha COOTBETCTBYHOLLMX
WUNNIOCTPaUMSX B KOHLLe pyKOBOACTBA NOMb30BaTeNs Bbl YyBUAUTE UX
TaKMMU, KaKMMU OHU BUIHbI B OKYNsipe Tesieckona.

JlyHa

JlyHa - eAMHCTBEHHbIV €CTECTBEHHbIN CNYTHUK
3emnun. lnametp: 3 476 KM.

PaccTtosHue: 384 400 kM (B cpeaHeMm).

JlyHa xopoLLIo M3BeCTHa BOT Yxe TbicAuM JieT. OHa BTOPOW Mo APKOCTM
HebecHbI 06beKT nocne ConHua. Tak Kak JlyHa BpallaeTcst BOKpYr
3emsnn,

OHa NepuoLMYeCcKN MEHSIET CBOW HAKJIOH MO OTHOLLEHMIO K COHLY,
MoaTOMy Mbl BMAMM CMeHsowmecs dasbl JlyHbl. Bpems opHoro
o6opoT JlyHbl cocTaBnsieT 29,5 aHen (709 yacos).

Co3Be3gune OpnoH
Bonblas TymaHHoCTb OpuoHa (06bekT M42).

MpsiMoe BoCXOXeHue: 054 35’
CKJIOHEeHMe: -05° 22
PaccTtosHue: 1 344 cBeTOBbIX NeT

XoTsi TyMaHHocTb OpuoHa (M42) HaxoauTcs Ha paccTosiHum 1 344
CBETOBbIX JIeT OT 3emnW, 3TO sipyaiwas TYMaHHOCTb, KOTOPYIO
MOXHO BUAETb B HeGE, - OHa BUAHA [aXe HEeBOOPYXXEHHbIM 1a3oM
1 AIBNSIETCS JOCTONHBIM 06EKTOM HABMIOAEHUS B TENECKon Nto60ro
BUAa 1 pas3mepa.

OHO COCTOWT M3 rMraHTCKOro o6naka BoAopoAa AMaMeTpoM B COTHM
CBETOBbIX NIeT U 3aHNMaeT 10° nonsa o63opa B Hebe.

Cossesgue Jlupa

KonbueBas TymaHHOCTb / O6bekT M57.

MpsiMoe BOCXOXEHMe: 18y 53'

CKJIOHEeHMe: +33° 02
PaccTtosiHue: 2 412 cBeTOBbIX NeT

MN3BecTHyto KonbLeBas TYMaHHOCTb YacTO HasblBalOT MPOTOTUINIOM
nnaHeTapHbIX TYMaHHOCTEW, OHa NMPUHAASIEXUT K caMbIM MPeKpacHbIM
o6bekTaM neTHero He6a B CeBepHOM nonywapuun. HepaBHue
nccnefoBaHWA Mokasanu, YTO OHa MnpefcTaBnseT cobor KosbLo
CBETOMCMNYCKaloLLero BellecTBa, KOTOPOe OKPYXaeT LeHTpasibHYyo
3Be3Ay (ee MOXHO YBMAETb TOMbKO B 60JIbLUME TENECKONbl).

Ecnu 6bl MOXHO 6bl10 B3MNIAHYTb Ha Hee CBEPXY, MOXHO 6bl10 6bl
pasrnsgaeTb CTPYKTYpY, NOf06HYI0 TyMaHHOCTH MaHTens (M27).

CosBesgune Jincuyka

TymaHHoCTb MaHTenb / 06bekT M27.

[MpsAMoe BoCXoXaeHue: 19y 59’

CKNOHEHME: +22° 43’
PaccTtosiHue: 1 360 cBeTOBbIX NeT

TymaHHOCTb aHTenb / 06bekT M27 - nepBas OTKpbITasi NaaHeTapHas
TymMaHHoCTb. LLlapnb Meccbe 06Hapy»un 3TOT HOBbIN BUA HEGECHbIX
06bekToB 12 ntonsa 1764 roga. Mbl MoXxeM HabntogaTb 3Ty TYMaHHOCTb
npsimMo B ee

aKBaTOpWanbHoi YacTu. Ecnm 6bl MOXHO 6b110 BUAETH €e CBEPXY, OHa
6bl NpeacTana B Buae KonbleBol TymaHHoOCcTU (06bekT M57). 3ToT
06BEKT MOXHO BMAETb Aaxe NpU HU3KOM YBENUYEHUU B OObIYHbIX
NOrofHbIX YCIOBUSAX.

YcTpaHeHue BO3MOXXHbIX Mpo6ieM

HeT nsobpaxenus CHMMUTe C TPYGbl Nblne3alluTHYO
KPbILLKY U 3aLUTY OT COJTHEYHOrO
cBeTa.

N306paxkeHne HeyeTkoe OTperynupyiTe $GoKyc C MOMOLLbIO

KonbLa hoKyCMpPOBKY

Teneckon He Cd)OKyCVIpOBaTb MopoxaunTe, noka BbIPOBHAETCA

Temnepatypa

N306paxkeHune nnoxoe Hukorpa He HabntoaanTe yepes
CTEKJ10.

Ha6ntogaembliin 06beKT OTperynupynTe uckartesb

BUJEH B UCKaTtersne,
HO He BUAEH B Tesieckon

HECMOTpFl Ha ucnonb3oBaHue [uaroHanbHas npusMa goJiKHa

AMaroHasnbHOMN Npuambl, HaxoAUTbCA B COEAUHEHUM
KapTWHKa UCKaXKeHa OKynsipa B BEepTUKANIbHOM MOJIOXEeHUM
YTUWIIN3ALNA
> YTUNusupyiTe ynakoBKy Kak npeinucaHo 3aKoHOM.
% Mpu Heo6XoAMMOCTU MPOKOHCYNbTUPYUTECH C
MECTHbIMW BNACTAMU.

Mpu yTunusaumm ycTpoiicTBa cobntopanTe
fleficTBylOlWME  3aKOHOAATE/IbHble  HOPMbI.
WNHdopmaLmio no NpaBUbHOM YTUIU3ALUM MOXHO
MoNyYnuTb B KOMMYHasbHON CAyx6e yTunusaumm
UK B OTAeNe No 3aluuTe OKpyXatoLlei cpefbl.

CepTtudukar coorBercTBus EC
Ecnu npumeHnmo ansa Ballero npoaykra:

c € CepTudumkaT cOOTBETCTBUA 6bll COCTaB/IeH C y4eToM
,U,eVICTByIOU.WIX npasun n COOTBeTCTByIOLLl,MX HOpM
KoMnaHuei Bresser GmbH. MonHbiin TekeT [eknapauuu

cooTBeTcTBMA EC gocTyneH no cnepytoulemy agpecy B MHTepHeTe:

www.bresser.de/download

FapaHTUa u o6cny)xuBaHue

CTaHAapTHbIN rapaHTUNHbBIA CPOK COCTaBNAET 2 rofda, HaunMHas co
[HS NOKYNKKU. YTo6bl BOCMOJIb30BaTbCA PaCLUMPEHHOW rapaHTyu-
el, yka3aHHOW Ha Kopobke, HeO6X0AMMO 3aperncTpmMpoBaTbCs Ha
Hallem caiTe. MNoapo6Hble yCNnoBWA rapaHTum, MHpopmMaLmio o pac-
LUMPEHHOW rapaHTUM ¥ O HaLLUUX CEPBUCHbIX LleHTPax MOXHO Mosy-
YWTb Ha HaleM canTe www.bresser.de/warranty_terms.
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