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DE Besuchen Sie unsere Website tber den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu
diesem Produkt oder die verfligharen Ubersetzungen dieser Anleitung zu finden.

GB Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the
available translations of these instructions.

FR Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d’emploi en
d‘autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

NL Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of
de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

¢Desearia recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado?
Entonces visite nuestra pagina web utilizando el siguiente enlace (c6digo QR) para ver las versiones

disponibles.

IT Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il
nostro sito Web al sequente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.

RU MoceTnTe Hall caiiT, oTckaHMpoBaB QR-KOgA, MW nepeiifunTe ccblike, 4To6bl 60/bLIE Y3HaTb 06 ITOM TOBape
WY CKauaTb PYKOBOACTBO MO IKCMyaTaLMM Ha APYroM f3bIKe.
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ProWeatherLive

https://proweatherlive.net

Weather Underground is a registered trademark of The Weather Channel, LLC. both in the United States and internationally. The Weather Underground Logo is a
trademark of Weather Underground, LLC. Find out more about Weather Underground at www.wunderground.com
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A propos de ce manuel de I'utilisateur

é Ce symbole représente un avertissement. Pour garantir une utilisation en toute
sécurité, respectez toujours les instructions décrites dans cette documentation.

I:E:I Ce symbole est suivi d'un conseil utilisateur.

AEE] PRECAUTIONS

- Conserver et lire attentivement le « Manuel d'utilisation » est fortement recommandé. Le fabricant et le
fournisseur ne peuvent étre tenus responsables des lectures incorrectes, des données exportées perdues ou
des conséquences d'une lecture inexacte.

- Les images présentées dans ce manuel peuvent différer de I'affichage réel.

- Le contenu de ce manuel ne peut étre reproduit sans I'autorisation du fabricant.

- Les spécifications techniques et le contenu du manuel utilisateur de ce produit sont sujets @ modification sans préavis.

- Ce produit ne doit pas étre utilisé a des fins médicales ou pour des informations publiques.

- Ne soumettez pas I'appareil & une force excessive, a des chocs, a de la poussiére, a des températures ou a
une humidité excessives.

- Ne couvrez pas les orifices de ventilation avec des objets tels que des journaux, des rideaux, etc.

- Ne plongez pas l'appareil dans I'eau. En cas de déversement de liquide, séchez-le immédiatement avec un
chiffon doux et non pelucheux.

- Ne nettoyez pas I'appareil avec des matériaux abrasifs ou corrosifs.

- Ne manipulez pas les composants internes de I'appareil. Cela invalide la garantie.

- Le placement de ce produit sur certains types de bois peut entrainer des dommages a la finition, dont le fabricant
ne sera pas responsable. Consultez les instructions d'entretien du fabricant de meubles pour plus d'informations.

- Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants.

- La console est congue pour étre utilisée uniquement en intérieur.

- Placez la console a au moins 20 cm des personnes a proximité.

- Température de fonctionnement de la console : -5°C ~ 50°C

AVERTISSEMENT

- Ne pas ingérer la batterie, risque de brllure chimique

- Ce produit contient une pile bouton/a pastille. Si elle est avalée, elle peut provoquer de graves brilures
internes en seulement 2 heures et entrainer la mort.

- Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le a I'écart
des enfants.

- Sivous pensez qu'une pile a été avalée ou introduite dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

- Un appareil est uniquement adapté a un montage a une hauteur < 2m. (Masse de I'équipement <1kg)

- Ce produit est destiné a étre utilisé uniquement avec I'adaptateur fourni :

Fabricant : Dong Guan Shi Jie Hua Xu Electronics Factory
Modele : HX075B-05010000-AX

- Lors de la mise au rebut de ce produit, veillez a ce qu'il soit collecté séparément pour un traitement spécial.

- Le cable d'alimentation USB de I'appareil ne doit pas étre obstrué ou doit étre facilement accessible pendant
l'utilisation prévue.

- Pour déconnecter complétement I'alimentation, le cable d'alimentation USB de I'appareil doit étre débranché
de la prise.

PRECAUTION

- Danger d'explosion en cas de remplacement incorrect de la batterie. Remplacez uniquement par une batterie
du méme type ou équivalent.

- La batterie ne doit pas étre exposée a des températures extrémes élevées ou basses, ou a une faible
pression atmosphérique a haute altitude lors de son utilisation, son stockage ou son transport.

- Remplacement d'une batterie par un type incorrect pouvant entrainer une explosion ou une fuite de liquide ou
de gaz inflammable.

- Mise au rebut d'une batterie dans un feu ou un four chaud, ou écrasement ou découpe mécanique d'une
batterie, pouvant entrainer une explosion.

- Laisser une batterie dans un environnement extrémement chaud peut entrainer une explosion ou une fuite de
liquide ou de gaz inflammable.

- Une batterie soumise a une pression atmosphérique extrémement basse peut provoquer une explosion ou
une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
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1. Introduction

Merci d'avoir choisi la station météo avec écran HD WI-FI et capteur professionnel 9-en-1. Ce systeme
peut afficher toutes les informations météorologiques sur I'écran HD et permet de télécharger ces données
sur différents serveurs météo, vous permettant d'accéder et de télécharger librement vos données météo.
Ce produit offre aux observateurs météorologiques professionnels ou aux passionnés de météo des
performances robustes avec une large gamme d'options de capteurs. Grace au navigateur Web sur votre
mobile et PC/Mac, vous pouvez obtenir vos propres informations météorologiques locales, des données
maximales/minimales, des totaux et des moyennes pour pratiquement toutes les variables météorologiques
oU que vous soyez.

2. Guide de démarrage rapide
Le guide de démarrage rapide suivant fournit les étapes nécessaires pour installer et utiliser la station
météo, ainsi que pour la connecter a Internet, avec des références aux sections pertinentes.

Etape | Description Section
1 Installer I'ensemble de capteurs sans fil 9-en-1 51

2 Installer la batterie de secours et mettre sous tension 54.1

3 Réglage de I'heure et de la date 6.10.1

4 Réglage des unités 6.10.4

5 Configurer les totaux de pluie 6.11

6 Enregistrer sur des plateformes de serveurs météo 7

7 Connecter la console a Internet via WI-FI 8

3. _Contenu de I'emballage
Vous trouverez les articles suivants dans la boite.

o 1 T T 7

>
g

Station météo Wi-Fi Cable d'alimentation | Adaptateur secteur USB Mode d'emploi
USB
(Uniquement pour
I'alimentation)

L

Support de montage sur Pince de fixation Tampons en
poteau caoutchouc x 4

©




Poteau en plastique Vis x 4 pour pince de | Ecrous hexagonaux x 4 Rondelles plates
fixation pour pince de fixation x 4 pour pince de

fixation
— )

Vis pour poteau en plastique Ecrou hexagonal pour
poteau en plastique

4. Pré-installation

4.1 Inspection

Avant d'installer définitivement votre station météo, nous recommandons a I'utilisateur de I'utiliser a

un emplacement facilement accessible. Cela vous permettra de vous familiariser avec les fonctions et
procédures de calibration de la station météo, pour garantir son bon fonctionnement avant son installation
définitive.

4.2 Choix du site

Avant d'installer I'ensemble de capteurs, veuillez considérer les points suivants :

1. Le pluviométre doit étre nettoyé tous les quelques mois.

2. Les piles doivent étre remplacées tous les 2 a 2,5 ans.

3. Evitez la chaleur rayonnante réfléchie par les batiments et structures adjacents. Idéalement, I'ensemble
de capteurs doit étre installé a 1,5 m (5’) de tout batiment, structure, sol ou toit.

4. Choisissez une zone dégagée en plein soleil sans obstruction de la pluie, du vent et de la lumiére du
soleil.

5. La portée de transmission entre I'ensemble de capteurs et la console d'affichage peut atteindre une
distance de 100 m (ou 300 pieds) a vue dégagée, a condition qu'il n'y ait pas d'obstacles perturbateurs
entre eux ou a proximité, tels que des arbres, des tours ou des lignes haute tension. Vérifiez la qualité
du signal de réception pour garantir une bonne réception.

6. Les appareils électroménagers tels que les réfrigérateurs, les éclairages, les variateurs peuvent
provoquer des interférences électromagnétiques (EMI), tandis que les interférences radiofréquence
(RFI) provenant d'appareils fonctionnant dans la méme plage de fréquences peuvent provoquer des
signaux intermittents. Choisissez un emplacement a au moins 1-2 metres (3-5 pieds) de ces sources
d'interférence pour garantir une meilleure réception.



5. Installation - mise en route
5.1 Capteur sans fil 9-en-1

1. Collecteur de pluie 7. Panneau solaire 12. [ RESET ] touche

2. Capteur de globe noir 8. Bouclier anti-radiation et 13. Pince de fixation

3. Capteur UVI/ lumiére capteur thermo-hygro 14. Charniére réglable du
4. Girouette 9. Trous de drainage panneau solaire

5. Coupes a vent 10. Porte-piles 15. Seau basculant

6. Antenne 11. Indicateur LED rouge

16. Capteur de pluie

5.1.1 Installer la girouette

En vous référant a la photo ci-dessous, localisez et alignez la surface plate sur I'axe de la girouette avec la
surface plate de la girouette, puis insérez la girouette sur I'axe (étape 1). Serrez la vis de réglage avec un
tournevis de précision (étape 2).




5.1.2 Installer I'entonnoir du pluviométre
Installez I'entonnoir du pluviométre et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller

I'entonnoir sur I'ensemble de capteurs.
Etape 2
—_—

Encoche de Etape 1
verrouillage

5.1.3 Installer les piles

Dévissez la porte du compartiment a piles au bas de I'appareil. Insérez les 3 piles AA (non rechargeables)
en respectant la polarité +/- indiquée. L'indicateur LED rouge a l'arriére de I'ensemble de capteurs
s'allumera, puis commencera a clignoter toutes les 12 secondes.

5.1.4 Ajuster le panneau solaire

L'angle d'inclinaison du panneau solaire peut étre ajusté verticalement a 0°, 15°, 30°, 45° et 60° selon la
zone ou vous vous trouvez. Pour une production d'énergie optimale tout au long de I'année, réglez I'angle
d'inclinaison le plus proche de votre latitude. Exemple :

Lieu (latitude, longitude) Angle d'inclinaison

du panneau solaire
Hambourg (53.558, 9.7874) 60° ?/\ =8
Chicago (42.1146, -88.0464) 45° & »
Houston (29.7711, -95.3552) 30° B
Bangkok (14.2752, 100.5684) 15° N\ o
Sydney (-33.5738, 151.3053) * 30° g0 *

*Les capteurs installés dans I'hnémisphére sud doivent avoir leurs panneaux solaires orientés vers le Nord.
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Etape 1:

Desserrer légerement la vis jusqu'a ce que les engrenages sur le coté ‘h@
opposé se séparent de la position de verrouillage. /al \
Etape 2 :

Poussez la vis vers l'intérieur jusqu'a ce que les engrenages sur le coté
opposé se séparent de la position de verrouillage.

Etape 3 :
Ajustez I'angle vertical du panneau solaire (0°, 15°, 30°, 45°, 60°) selon la
latitude de votre emplacement.

Etape 4 :

Poussez I'engrenage et serrez la vis jusqu'a ce que les engrenages -

soient solidement verrouillés. O
@)i
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5.1.5 Installation de montage en plastique
1. Fixez le poteau en plastique sur votre poteau fixe avec la base de montage, la pince, les rondelles, les
vis et les écrous. Suivez les séquences 1a, 1b, 1c ci-dessous :

1a. Insérez le poteau en plastique dans le trou du 1c. Fixez le support de montage et la pince
support de montage, puis fixez-le avec la vis et I'écrou.  ensemble sur un poteau fixe avec 4 longues

vis et écrous.

1b. Appliquez 2 tampons en caoutchouc sur la pince de
fixation.

2. Appliquez 2 tampons en caoutchouc surles 3. Placez I'ensemble de capteurs sur le poteau de

cOtés intérieurs de la base et de la pince montage et alignez-le vers le nord avant de serrer les
de montage de I'ensemble de capteurs, et vis.

fixez-les ensemble de maniére lache.

EEI Remarque :

- Tout objet métallique peut attirer la foudre, y compris le poteau de montage de I'ensemble de capteurs.
N'installez jamais I'ensemble de capteurs par temps orageux.

- Si vous souhaitez installer un ensemble de capteurs sur une maison ou un batiment, consultez un
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ingénieur électricien agréé pour garantir une mise a la terre correcte. Un impact direct de la foudre sur un
poteau métallique peut endommager ou détruire votre maison.

- L'installation du capteur en hauteur peut entrainer des blessures corporelles ou la mort. Effectuez autant
d'inspections et d'opérations initiales que possible au sol et dans les batiments ou maisons. N'installez
I'ensemble de capteurs que par temps clair et sec.

5.1.6 Alignement de direction

I:EJ Installez le capteur sans fil 9-en-1 dans un endroit
dégagé sans obstruction au-dessus et autour du capteur
pour des mesures précises de pluie et de vent.

Localisez le marqueur Nord (N) sur le dessus du capteur
9-en-1 et alignez le marqueur vers le Nord lors de

l'installation finale avec une boussole ou un GPS. Serrez < = s
le support de montage autour d'un poteau de 30 a 40 Pointer vers —=> A Pointer vers
mm de diamétre (non inclus) en utilisant les deux vis et le NORD le SUD
écrous fournis.
Utilisez le niveau a bulle sur le capteur 9-en-1 pour vous
assurer que le capteur est compléetement de niveau pour
une mesure correcte des précipitations, des UV et de
l'intensité lumineuse.
2 metres
du sol
Poteau de montage
non inclus

5.1.7 Orientation du capteur sans fil 9-en-1 vers le sud

Le capteur extérieur 9-en-1 est calibré pour pointer vers le Nord pour une précision maximale. Cependant,
pour la commodité de l'utilisateur (par exemple, les utilisateurs de I'hémisphere sud), il est possible
d'utiliser le capteur avec la girouette orientée vers le Sud.

1. Installez le capteur sans fil 9-en-1 avec son extrémité anémometre pointant (marqueur N) vers le Sud.
2. Sélectionnez "Sud" dans la section hémisphére sur la page de configuration. (6.10.1 section)

[E Remarque :

Le changement du réglage de I'hnémisphére changera automatiquement la direction de la phase lunaire sur
I'affichage.

5.2 Synchronisation de capteurs supplémentaires (optionnel)

La console peut prendre en charge un capteur de foudre, 4 différents capteurs de qualité de I'air, 7
capteurs thermo-hygro sans fil et 7 capteurs de fuite d'eau. Veuillez contacter votre revendeur local pour
obtenir des informations sur les différents capteurs.

Certains de ces capteurs sont multicanaux. Avant d'insérer les piles, définissez le numéro de canal si

le commutateur de canal est situé a I'arriere des capteurs (dans le compartiment des piles). Pour leur
fonctionnement, veuillez vous référer aux manuels fournis avec les produits.
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5.2.1 Capteurs thermo-hygro
Art. N° NOMBRE de canaux Description Image

7009971 Capteur Thermq—l—_ly_grometre
Haute Précision
Capteur d'Humidité et de
7 72 .
0099 Jusqu'a 7 capteurs Température du Sol
7009973 Capteur de Piscine

5.2.2 Capteurs de fuite

Art. N° NOMBRE de Description Image
’ canaux
7009975 Jusqu'a 7 Capteur de fuite d'eau
capteurs
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5.2.3 Capteurs de qualité de I'air

Art. N° NOMBRE de Description Image
’ canaux
=
7009970 Capteur PM2.5/ 10
= =
7009977 1 capteur Capteur CO»
7009978 Capteur HCHO avec capteur de COV

Pour I'appairage des capteurs de qualité de I'air, vous pouvez attribuer les capteurs a n'importe quel canal.
Votre passerelle prend en charge I'affichage d'un canal pour chaque type de capteur de qualité de I'air.

5.2.4 Capteur de foudre

o NOMBRE de Description Image
Art. N
canaux
7009976 1 capteur Capteur de foudre
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5.3 Recommandations pour une meilleure communication sans fil
La communication sans fil efficace est sensible aux interférences environnementales, a la distance et aux
obstacles entre I'émetteur du capteur et la console.

1.

Interférences électromagnétiques (EMI) — elles peuvent étre générées par des machines, des
appareils, des éclairages, des variateurs et des ordinateurs, etc. Veuillez donc placer votre console a 1
ou 2 metres de ces éléments.

Interférences radiofréquence (RFI) — si vous avez d'autres appareils fonctionnant sur 868 / 915 /

917 MHz, vous pourriez rencontrer des interruptions de communication. Veuillez repositionner votre
émetteur ou votre console pour éviter les probléemes d'interruption de signal.

Distance. Les pertes de signal se produisent naturellement avec la distance. Cet appareil est concu
pour fonctionner a 150 m (450 pieds) en ligne de vue (dans un environnement sans interférence et
sans obstacles). Cependant, dans une installation réelle, vous obtiendrez généralement un maximum
de 30 m (100 pieds), incluant le passage a travers des obstacles.

Obstacles. Les signaux radio sont bloqués par des obstacles métalliques tels que le bardage en
aluminium. Veuillez aligner I'ensemble de capteurs et la console pour qu'ils soient en ligne de vue
directe a travers une fenétre si vous avez un bardage métallique.

Le tableau ci-dessous montre un niveau typique de réduction de la force du signal a chaque passage a
travers ces matériaux de construction.

Matériaux Réduction de la force du signal
Verre (non traité) 10 ~ 20%

Bois 10 ~ 30%

Platre / cloison seche 20 ~ 40%

Brique 30 ~ 50%

Isolation en aluminium 60 ~ 70%

Mur en béton 80 ~ 90%

Revétement en aluminium 100%

Mur en métal 100%

Remarques : Réduction du signal RF pour référence
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5.4 Console d'affichage

(B BrRESSER

UL, AT SR

/ m‘

(B BsrRessER L J @ = @ —

RESET

=

L

8 9
1. Détecteur de lumiére le micrologiciel) 6. Compartiment a piles
ambiante 3. [ RESET ] touche 7. Antenne
2. Port USB (pour la connexion 4. Prise d'alimentation USB 8. Touches de fonction
PC pour exporter des type-C 9. Ecran d'affichage
données CSV et mettre ajour 5. Support de montage mural 10. Support de table
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5.4.1 Installer la batterie de secours et mettre sous tension

1. Installer la batterie de secours CR2032
Y

2. Connectez la prise USB type-C a la prise d'alimentation de la console.

e Y

Youog,

USB INPUT
DC sV 1A

USB type-C | 1@ @i
power plug
— L [l —

DEJ Remarque

Si aucun affichage n'apparait lors de la mise sous tension de la console, vous pouvez appuyer sur la
touche [ RESET ] a I'aide d'un objet pointu. Si ce processus ne fonctionne toujours pas, vous pouvez
retirer la batterie de secours et débrancher I'adaptateur, puis remettre la console sous tension.

3. Déployez I'antenne a l'arriére.

5.4.2 Opération initiale d'affichage
1. Aprés la premiére mise sous tension de la console, suivez les instructions a I'écran pour sélectionner la
langue d'affichage, votre région et télécharger I'application de configuration.

English




2. La console entre automatiquement dans le processus de synchronisation des capteurs et reste en

mode point d'acces (AP).

et 28/12/2023 Sunday

Clignotement

de I'antenne
‘): IS 10 Min Avg Max Gust Fse\sauke Dewapl
Rate --—-mm/h Event
i - T :Il::l\l/v
Monthly
= e e Daily Rain Yearly
=) & (=) 0 Mode AP
5.4.3 Unités par défaut pour différentes régions :
Affichage Europe Royaume-Uni | Etats-Unis Australie
Format de date JIM JIM M/J JI'M
Format de I'heure 24 heures 12 heures 12 heures 12 heures
Hémisphere NORD NORD NORD SuUD
Température °C °C °F °C
Pression hPa hPa inHg hPa
Vitesse du vent m/s m/s mph m/s
Pluie mm mm in mm
Intensité lumineuse | Klux Klux Klux Klux

Si vous ne vivez pas dans les régions ci-dessus,
manuellement les unités dans les Paramétres.

sélectionnez la région la plus appropriée et changez
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6. Fonctions et utilisation de la console d'affichage

6.1 Ecran d'accueil

pm(02:30 A 28/10/2023 Sunday WBGT: 28.6°

N 3°

~ Ir [}
26.8o O 233
H:27.6° L:23.5° 2 5 ',, Gust 31.0

68 %

< H:24.8° L:23.8°

50 %

10 Min Avg Max Gust Feels Like Dew pt.
23.8 34.8 24.8° 22.8°

‘ l Rate 0.0 mm/h Event 0.8 mm

Hourly 0.0 mm

6 2 0 o NEENY 14.6 mm
. I 2 mm
. 20.1 mm

Monthly
W4 52 6:08 b " :
89.52 ki 2 Wt i ; Daily Rain Yearly 53.7 mm

5.02pm & 5:21am

15‘ Full Moon

geriin C hwmew e =

6.2 Boutons d'affichage

Tilco R - . Hor\y 0: mm
Weekly 14.6 mm

6.2 10'2 mm Monthly ~ 20.1 mm
89.52 wux SV G Daily Rain Yearly 53.7 mm

5:02pm & 5:21am
Berlin =) of Q
g jer JjerJergr v rje oy
Description

Touche de changement d'écran
Appuyez pour passer a différents écrans dans la séquence suivante :
Accueil > Maximales / Minimales > Journal des données > Vue d'ensemble

Touche Prévision
Appuyez pour entrer dans I'écran des prévisions météorologiques.

Touche Graphique historique
Appuyez pour entrer en mode graphique historique.

Touche de sélection de canal

Appuyez pour changer l'affichage entre la température et I'numidité intérieure, les multiples
canaux de température et d'humidité (CH1~7) et le mode de défilement automatique.

Touche Paramétres
Appuyez pour entrer dans le mode des parametres.

Touche Allumer / Eteindre le rétroéclairage
Appuyez pour allumer ou éteindre I'affichage.

Touche Réduction de la luminosité
Appuyez pour réduire la luminosité de I'écran.

poE B0 OF

s Touche Augmentation de la luminosité
U Appuyez pour augmenter la luminosité de I'écran.

A Remarque :
L'écran d'affichage N'EST PAS un écran tactile, ne le pressez pas.
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6.3 Détails de I'écran
6.3.1 Ecran d'accueil

1 8
2 pm(Q2:30 A 28/10/2023 Sunday WBGT: 28.6° 9
N3 o
N 265 " 294 [ 23 10
_ < H:24.8° L:23.8°
H:27.6° L:23.5° a 5 Gust 3k”1”? =~ 50 %
68 % 5
Al
4 B o SEE R b 1
n 12
5 ) Rate 0.0 mm/h Event 0.8 mm
Hourly 0.0 mm
° ;82 A 10,2 e o
7 E 3 8952 Klux ;;g;:: :Sizg ; Daily Rain Yearly 53.7 mm
Berlin C hmy & =14
15
1. Pression relative (REL) ou absolue (ABS)
2. Heure et Date
3. Température intérieure, Température minimale et maximale quotidienne CH 1~7, Humidité
4. Phase de la Lune (Référez-vous a 6.4.3)
5. Lever/ Coucher de soleil et Lever / Coucher de la lune (Référez-vous a 6.4.4)
6. Indice UV
7. Intensité lumineuse
8. Direction du vent, Vitesse du vent, Rafales de vent
9. Force du signal de I'ensemble de capteurs extérieur
10. Température extérieure, Humidité et WBGT
11. Température ressentie et Point de rosée extérieurs
12. Vitesse moyenne du vent sur 10 minutes et rafale maximale
13. Pluie quotidienne (icone), Taux de pluie, Evénement, Horaire, Hebdomadaire, Mensuel et Annuel
14. Statut de connexion WI-FI
15. Région locale, Conditions météorologiques du jour, icone de nuage indiquant que les informations

météorologiques sont téléchargées
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6.3.2 Ecran d'accueil avec prévisions météorologiques a 14 jours / prévisions
météorologiques sur 24 heures

Sur I'écran d'accueil, appuyez surm pour afficher les prévisions météorologiques.
pm(2:30 & 28/10/2023 Sunday WBGT: 28.6°

26.8 : 5391 23.¢

H:24.8° |:23.8°

H:27.6° L:23.5° a 5 " Gust 31.0 -
0, - km/h ~ 50%
68 % 5
1
Rate Cmmew Do
O . O mm/h
Daily Rain TODAY 29/10 30/10  31/10 1/11 2/11 3/11
e YR IR
& & )

* 6.2 25°| 28°| 26°| 23°| 23°| 23°| 22°
# 89.52 4 92° 93° 31° %0° 20° 19° 17°

<5 24 HR AR & »

3 4 5 6 7
Conditions météorologiques du jour (Référez-vous a 6.4.1)
Prévisions quotidiennes sur 14 jours (Référez-vous a 6.4.1) avec Température maximale et minimale
Touche Retour pour I'écran précédent
Appuyez pour afficher les prévisions horaires sur 24 heures
Appuyez pour afficher le niveau de polluants de I'air local
Appuyez pour basculer entre température maximale / minimale et probabilité de pluie
Appuyez pour basculer entre les prévisions sur 1-7 jours et 8-14 jours

Nookrwbd-=

W Rate S — T R
00 mmh

Daily Rain NOW 15pm 16pm 17pm 18pm 19pm 20pm 21pm

B 102 ‘ ‘ ‘ ‘ # ¢ ¢ 0 8
: § 25° 25° 25° A 2P| 22| 2BF| 22F
2% 2% 2% 2% 0% 0% 0% 0%

14-DAY AIR | 4

9 10
8. Prévisions horaires sur 24 heures (Référez-vous a 6.4.1) avec température et probabilité de pluie
9. Appuyez pour afficher les prévisions quotidiennes
10. Appuyez pour changer la période des prévisions horaires

6.3.3 Qualité de I'air local et polluants atmosphériques

istes AIR QUALITY : FAIR

0 . 0 mm/h 1

pENN GOE 0 pg/m? 20 pgim3
L]

; 10. 2 mm

6.2
®: 89.52 xix

21 pgm3

03

P 2
30 pgim? PM2.5: 31 pg/m3

==

PM10 33 pgm3

—

) 14-DAY 24 HR

1. Niveau global de qualité de I'air local (Référez-vous a 6.4.2)
2. Niveaux de différents polluants atmosphériques pour Monoxyde de Carbone (CO), Dioxyde d'Azote
(NO,), Dioxyde de Soufre (SO,), Ozone (O,), PM2.5 et PM10
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6.4 Caractéristiques de la console
6.4.1 Conditions météorologiques
Différentes icones et descriptions de conditions météorologiques peuvent étre affichées sur I'écran de

prévisions météorologiques.

Ciel dégageé

Ciel dégage*

Quelques nuages

Quelques nuages*

Nuages dispersés

- Nuages fragmentés
- Nuages couverts

- Pluie légére
- Pluie modérée

- Pluie légeére*
- Pluie modérée*

pluie

- Pluie d'intensité forte
- Pluie trés forte
- Pluie extréme

Orage avec forte

- Pluie d'intensité forte*
- Pluie trés forte*
- Pluie extréme*

- Pluie verglagante
- Neige fondue
- Averse de neige

intense

- Pluie et neige
- Averse de neige

- Neige

- Bruine d'intensité forte
- Forte averse de pluie
et bruine

- Neige légére

- Neige abondante

Orage avec pluie

*Seulement lorsque la prévision apparait de nuit.

6.4.2 Tableau des couleurs indicateurs de niveau de qualité de I'air local

Niveau de Concentration de polluants en pug/m?
qualité de | Niveau Couleur co NO, SO, o, PM2.5 PM10
I'air
1
Bon ) Vert 0~4400 | 0~40 0~20 0~60 0~10 0~20
3 4400 ~
Correct 2 Jaune 9400 40~70 | 20~80 | 60~100 | 10~25 | 20~50
Modéré > | orange 9400~ 1 76 _ 450 | 80 ~250 |100 ~ 140| 25~50 | 50 ~ 100
6 12400
. 7 12400 ~
Mauvais Rouge 150 ~ 200|250 ~ 350|140 ~180| 50 ~75 |[100 ~ 200
8 15400
Tres )
. 9 Violet >15400 >200 >350 >180 >75 >200
mauvais
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6.4.3 Phase de la lune

La phase de la lune est déterminée par I'heure, la date et le fuseau horaire. Le tableau suivant explique les
icones des phases lunaires des hémispheres Nord et Sud.

Hémisphere Nord
N ‘\§‘ R & " o
Nouvelle lune Gibbeuse croissante
o N = «’—‘x‘ il -4 7
. : §

FICEEEEE

Pleine lune Gibbeuse décroissante Dernier quartier Dernier croissant

Nouvelle lune Premier croissant Premier quartier Gibbeuse croissante
2 T»* ‘ . N R » Y N

A\

- - ) il » A

Pleine lune Gibbeuse décroissante Dernier quartier Dernier croissant

Veuillez vous référer a la section 5.1.7 ORIENTATION DU CAPTEUR SANS FIL 9-EN-1 VERS LE SUD
pour savoir comment configurer pour I'hémisphére sud.

6.4.4 Lever/coucher du soleil / Lever/coucher de la lune

5:20 am 6:08 pm

5:02 pm 5:21 am
1. Période diurne (section jaune) 4. Heure de lever / coucher du soleil
2. Période de lever de lune (section bleue) 5. Heure de lever / coucher de la lune

3. Indicateur de I'heure actuelle

6.4.5 Indicateur de tendance

L'indicateur de tendance montre les évolutions des changements dans les prochaines minutes. Ces icones
apparaitront dans les sections température, humidité et pression barométrique, lors des écrans détaillés.

En hausse En baisse Stable
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6.4.6 Réception du signal sans fil

L'antenne affiche la qualité de réception du signal sans fil du capteur. L'icone affiche 3 barres lorsque le
signal est bon, et aucune barre lorsque le signal est complétement perdu. En cas de signal faible ou perdu,
veuillez déplacer la console d'affichage ou I'ensemble de capteurs pour une meilleure réception du signal.

Aucun capteur Recherche de Signal fort Signal faible Signal perdu
signal

[ ] Yal

6.4.7 Statut de connexion Wi-Fi

Recherche de WI-FI WI-FI en mode AP WI-FI connecté

6.4.8 Température et humidité intérieures, Canal 1~7
Cette section peut afficher les relevés et I'état des capteurs hygro-thermo intérieurs ou des canaux
optionnels 1~7.

pm()2:30 a 28/10/2023 Sunda pm()2:30 A 28/10/2023 Sunda

1 5
CH1

o Oa
2 26.3 : 6 28.6
3 H:27.6° L:23.5° 7 H:30.5° L:28.5°

68 % 248 %
4 8
Vue intérieure Vue par canal

Numeéro de canal et icone de force du signal
Température du canal

Relevé de température haute / basse du canal
Humidité du canal

1. Indicateur de couleur de la température
intérieure

2. Température intérieure

Température intérieure haute / basse

4. Humidité intérieure

w
® N O

6.4.9 Température et humidité extérieures
WBGT: 28.6°

6
1 . 7
2 I 23.3
3 H:24.8° L:23.8°
\ 50 %
4
Feels Like Dew pt.
5 24.8° 22.8° 8
1. Indicateur de couleur de la température 5. Température ressentie
extérieure 6. Indicateur de niveau WBGT
2. Température extérieure 7. Température de bulbe humide et globe noir
3. Température extérieure haute / basse (WBGT)
4. Humidité extérieure 8. Température du point de rosée
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6.4.10 Indicateur de couleur intérieur / extérieur
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6.4.11 WBGT et niveau WBGT

La température de bulbe humide et globe noir (WBGT) mesure la chaleur environnementale telle qu'elle
affecte les humains. Contrairement a une simple mesure de température, le WBGT prend en compte les
principaux facteurs de chaleur environnementale : la température de I'air, 'humidité et la chaleur radiante
du soleil. Il est utilisé par les hygiénistes industriels, les athlétes, lors d'événements sportifs et par 'armée
pour déterminer les niveaux d'exposition appropriés aux températures élevées.

>37.8 Rouge foncé 1.7~43 Bleu ciel

35.0 ~37.7 Rouge -1.1~1.6 Bleu clair
32.2~349 Rouge clair -6.7~-1.2 Bleu
29.4 ~ 321 Orange rouge -10.0 ~-6.8 Bleu foncé
26.7 ~29.3 Orange -12.2 ~-101 Violet foncé
23.9~26.6 Jaune orange -15.0~-12.3 Violet
21.1~238 Jaune -17.8 ~-151 Violet clair
18.3~21.0 Jaune clair -20.6 ~-17.9 Rose violet
15.6 ~18.2 Jaune vert clair -23.3 ~-20.7 Rose
10.0~15.5 Vert jaune -26.6 ~-23.4 Rose clair

7.2~99 Vert clair <-26.7 Rose clair

44~7A1 Bleu ciel clair

26.7 ~29.3°C 29.4~31°C

31.1~32.1°C

>32.2°C

Remarque :

- La plage d'affichage du WBGT est de 10 ~ 50°C (50 ~ 122°F). En dessous ou au-dessus de cette plage,

la lecture affichera "Lo" ou "HI" respectivement.

- Il n'y a aucune indication de niveau WBGT lorsque le WBGT est inférieur a 26.7°C (80.1°F).

6.4.12 Température ressentie et point de rosée

Température ressentie

La Température Ressentie indique ce que la température extérieure semblera étre. C'est un mélange
des facteurs de refroidissement éolien (18°C ou moins) et de l'indice de chaleur (26°C ou plus). Pour des
températures comprises entre 18.1°C et 25.9°C, ou le vent et I'hnumidité influent peu sur la température,

I'appareil affichera la température extérieure réelle mesurée comme Température Ressentie.

-40 30 -20 -10 0 10

18°C  26°C
20 30 40

50 °C

Ncreasing danger

-40 22 -4 14 32 50

68 86 104

Wind Chill

Point de rosée

Le point de rosée est la température a laquelle la vapeur d'eau dans I'air, a une pression barométrique
constante, se condense en eau liquide au méme rythme qu'elle s'évapore. L'eau condensée est appelée

rosée lorsqu'elle se forme sur une surface solide.

6.4.13 Pluie
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Cette console peut afficher le taux de pluie et les précipitations T -

(quotidiennes, par événement, horaires, hebdomadaires, Hourly 0.0mm

mensuelles, annuelles). 10 2 mp  Geedy GO
PRI . . . ; it Monthly ~ 20.1 mm

Taux - taux actuel de précipitations (basé sur les données de pluie Daily Rain Wy Ao

sur 10 minutes)

IEvenemen.t - défini gommg ur)g pIU|e‘cont|nue, et remls a zéro si Indicateur de précipitations

I'accumulation de pluie est inférieure a 1 mm (0.039 in) sur une quotidiennes

période de 24 heures

Horaire - total des précipitations de I'heure en cours
Quotidienne - total des précipitations depuis minuit (par défaut)
Hebdomadaire - total des précipitations de la semaine en cours
Mensuelle - total des précipitations du mois calendaire en cours
Annuelle - total des précipitations de I'année en cours

6.4.13.1 Réinitialiser les précipitations

Des lectures erronées peuvent survenir lors de l'installation de I'ensemble de capteurs 9-en-1. Une fois
I'installation terminée et en bon état de fonctionnement, il est conseillé de réinitialiser toutes les données et
de recommencer. Veuillez vous référer a (Section 6.10.8 et 6.11).

6.4.14 Pression barométrique

La pression atmosphérique est la pression a un endroit donné de la Terre
causée par le poids de la colonne d'air au-dessus. Une pression atmosphérique
correspond a la pression moyenne, et la pression atmosphérique diminue
progressivement avec l'altitude. Les météorologues utilisent des barometres
pour mesurer la pression atmosphérique. Parce que la pression atmosphérique
absolue diminue avec l'altitude, les météorologues corrigent la pression par
rapport aux conditions au niveau de la mer. Ainsi, votre pression ABS peut
indiquer 1000 hPa a une altitude de 300m, mais la pression REL est de 1013 hPa
(par temps clair).

Pour obtenir une pression REL précise pour votre région, consultez votre
observatoire officiel local ou vérifiez les conditions barométriques en temps réel
sur un site météo, puis ajustez la pression relative dans les PARAMETRES DE
CALIBRATION (Section 8.6.1)..

Taux de variation
de la pression en 3
heures

6.4.15 Vitesse et direction du vent

4
5
1 s N 3°
2 9 Jd—= 6
" Gust 31.0 l
2 km/h - 7
10 Min Avg Max Gust
3 23.8 34.8 8
1. Direction du vent minutes
2. Indicateur de niveau de vitesse du vent 6. Vitesse du vent
3. Vitesse moyenne du vent sur 10 minutes 7. Rafale de vent
4. Indicateur de direction du vent 8. Rafale maximale sur 10 minutes
5. Indicateur de direction du vent des 5 derniéres

- Vitesse du vent - définie comme la vitesse moyenne du vent mesurée sur une période de mise a jour de
12 secondes.

- Vitesse moyenne sur 10 minutes - la moyenne des enregistrements de la vitesse du vent sur 10
minutes.

- Rafale de vent - définie comme la vitesse maximale du vent mesurée sur une période de mise a jour de

28



12 secondes.

- Maximum rafale - La rafale la plus élevée dans les 10 minutes
- Indicateur de niveau de vitesse du vent - Référence rapide sur les conditions actuelles du vent. La
couleur de I'anneau de la boussole change en fonction de I'échelle de Beaufort ci-dessous.

L'échelle de Beaufort est une échelle internationale des vitesses du vent allant de 0 (calme) a 12 (force
d'ouragan). L'échelle de Beaufort est définie comme suit :

< 1km/h
0 Gris clair Calme < 1 mph Calme. La fumée monte verticalement.
<1 nceud
<0.3m/s
1.1 ~5km/h La fumée dérive, indiquant la direction du
) . 1~3 mph vent.
L Bleu ciel Petit souffle 1~ 3 nceuds Les feuilles et les girouettes sont
0.3~1.5m/s immobiles.
6 ~ 11 km/h . . .
. Le vent se fait sentir sur la peau exposée.
Gris . . 4 ~7 mph ) . ;
2 . Petite brise Les feuilles bruissent. Les girouettes
bleuté 4 ~ 6 naeuds commencent a bouger.
16~3.3mis ger.
1: : 1129 rl;mr/‘h Les feuilles et petites branches bougent
3 Vert Brise légére P constamment, les drapeaux légers sont
7 ~ 10 nceuds déploveés
3.4~54mls ployes.
20 ~ 28 km/h
. Brise 13 ~ 17 mph Poussiére et papiers légers soulevés. Les
4 Vert clair - . N
modérée 11 ~ 16 nceuds | petites branches commencent & bouger.
55~79mls
29 ~ 38 km/h Les branches de taille moyenne bougent.
Vert . N 18 ~ 24 mph . )
5 . Brise fraiche Les petits arbres en feuilles commencent
jaune 17 ~ 21 nceuds 3 osciller
8.0 ~10.7 m/s )
39 ~ 49 km/h Grandes branches en mouvement.
Jaune 25 ~ 30 mph Sifflements entendus dans les fils
6 vert clair Vent fort 22 ~ 27 nceuds  |aériens. Difficile d'utiliser un parapluie.
10.8 ~ 13.8 m/ Les poubelles en plastique vides se
) ) S |renversent.
50 ~ 61 km/h .
Les arbres entiers sont en mouvement.
Jaune 31 ~ 38 mph X :
7 . Grand vent Efforts nécessaires pour marcher contre
clair 28 ~ 33 noeuds
le vent.
13.9~17.1m/s
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62 ~ 74 km/h . .
Quelques brindilles cassées des arbres.
39 ~ 46 mph ; s e
8 Jaune Coup de vent Les voitures dévient sur la route. Difficile
34 ~ 40 nceuds de progresser a pied
17.2~207mis_|°C P9 piec.
75~ 88 km/h | Quelques branches cassées des arbres, et
9 Jaune Fort coup de 47 ~ 54 mph certains petits arbres sont renversés. Les
orange vent 41 ~ 47 nceuds | panneaux temporaires et les barricades
20.8 ~24.4 m/s_|sont renverseés.
89 ~ 102 km/h
10 Rose Tempéte 55 ~ 63 mph Des arbres sont cassés ou déracinés, des
P 48 ~ 55 nceuds |dommages structurels probables.
24.5 ~28.4 m/s
103 ~ 117 km/h
1 Orange Violente 64 ~ 73 mph Dommages généralisés a la végétation et
o tempéte 56 ~ 63 nceuds | aux structures probables.
28.5~32.6 m/s
2 118 km/h Dommages graves et généralisés a la
Force =74 mph . 19¢s g 9 P
12 Rouge , végétation et aux structures. Débris et
d'ouragan 2 64 nceuds objets non sécurisés projetés
>32.7 mis J projetes.
6.4.16 Indice UV

Cette console peut afficher I'indice UV selon la définition de 'US EPA comme suit :

0-2

Faible

Un indice UV de 0 a 2 signifie un faible danger des rayons UV pour
une personne moyenne.

3-5

Jaune

Moyen

Un indice UV de 3 a 5 signifie un risque modéré d'exposition non
protégée au soleil.

6-7

Orange

Elevé

Un indice UV de 6 a 7 signifie un risque élevé de dommages liés
a l'exposition non protégée au soleil. Une protection contre les
dommages cutanés et oculaires est nécessaire.

8-10

Rouge

Tres élevé

Un indice UV de 8 a 10 signifie un risque trés élevé de dommages
liés a I'exposition non protégée au soleil. Prenez des précautions
supplémentaires car la peau et les yeux non protégés peuvent étre
endommagés rapidement.

11-16

Violet

Extréme

Un indice UV de 11 ou plus signifie un risque extréme de dommages
liés a I'exposition non protégée au soleil. Prenez toutes les
précautions car la peau et les yeux non protégés peuvent briler en
quelques minutes.

6.4.17

Intensité lumineuse
Cette console peut afficher l'intensité lumineuse sur I'écran d'accueil.

60 ~ 79.99 Klux

Jaune orange
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0.01 ~ 1.99 Klux Blanc jaune 80 ~ 99.99 Klux Orange
20 ~ 39.99 Klux Jaune clair > 100 Klux Rouge
40 ~ 59.99 Klux Jaune

6.5 Fonctions des capteurs optionnels sur I'écran d'accueil
Divers capteurs optionnels peuvent étre appairés a la console d'affichage.

rm(02:30 28/10/2023 Sunday WBGT: 28.6°
CH1 ‘ > o
: ; ; 23.8
1 28.6 2901 | S0
H:30.5° L:28.5° a NG 1 B e
kmvh ~ 50 %
2 10 Min Avg Max Gust Feels Like Dew pt.
. . pER:} 34.8 24.8° 22.8°
3 1128 opb @ h ¥ Lastseen 6 day Distance: 1.0 km 4
e 3 Rate 0.0 mm/h Event 0.8 mm

0.0ppm @ Hourly 0.0 mm

6 0 i Weekly 14.6 mm
2 I 2 mm
s 20.1 mm

Monthly
5:2 6:08 p i i
89.52 kix oam ¢ Gospm <GB Daily Rain e gl

5:02pm & 5:21am

Berlin =h 2 o (@) & (=) o Y s

1. Capteurs Thermo-Hygro CH 1~7 : vous pouvez appuyer sur pour passer des relevés intérieurs aux
relevés de température et d'humidité des canaux 1a 7.

2. Statut des capteurs de fuite CH 1~7 : Le numéro dans l'icbne o indique le capteur de fuite d'eau
appairé. En cas de détection de fuite d'eau, I'icone devient rouge.

3. Relevés des capteurs de qualité de I'air et indicateur de niveau : La console peut se connecter aux
capteurs PM2.5/10, HCHO / COV, CO: et/ou CO. Lorsque connectés, les relevés correspondants
s'affichent comme suit :

- Relevés PM2.5/10 / niveau et relevés AQI correspondants
- Relevés HCHO et niveau COV

- Relevés / niveau CO,

- Relevés / niveau CO

4. Relevés des capteurs de foudre : Nombre d'éclairs par heure ou période depuis le dernier éclair avec
estimation de la distance de I'éclair.
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6.5.1 Tableau des niveaux de polluants pour les capteurs optionnels

Rouge Jaune Vert
893 ppm .
128 ppb i i
level 3 Niveau de concentration
0.0 ppm de polluants
Type de polluant des Elevé (Rouge) Normal (Jaune) Faible (Vert)
capteurs optionnels
PM2.5 > 35 pg/m? 13 ~ 35 pg/m? <13 pg/m?
PM10 > 154 pg/m?® 55 ~ 154 pyg/m? < 55 pg/m?
HCHO > 250 ppb 26 ~ 250 ppb < 26 ppb
Dioxyde de carbone > 1500 ppm 701 ~ 1500 ppm <701 ppm
(CO»)
Monoxyd(e(z)doe3 carbone > 9.4 ppm 4.5~9.4 ppm <4.5 ppm

6.6 Enregistrements maximum / minimum

Sur I'écran d'accueil, appuyez sur pour afficher les enregistrements max / min avec horodatage.
Maximum / Minimum (1)

Outdoor Sensor-Array
Temperature °C
Humidity

Feels Like

Dew Point

Wind

Gust

Hourly Rain
DEVAET

Weekly Rain

Monthly Rain

UV Index

Light Intensity
Indoor Console
Temperature
Humidity

ABS Barometer

REL Barometer

3:28am 1
4:28am
1:34pm
2:28pm
9:17am P
10:21am
6:28am 1
7:28am 1
8:28am 1

34.8

82
34.8
S5
pEW)

21/08/2023
26/02/2024
21/08/2023
23/09/2023
26/08/2023
16/11/2023

26/7/2023
24/08/2023
26/09/2023
26/09/2023
10/08/2023
(23/08/2023 1

26/01/2024
26/03/2024
12/01/2024
11/02/2024

3:28am
4:28am |,
5:28am |
3:28am |

m 1

17/09/2023
30/09/2023
22/10/2023
22/10/2023

1:28pm
2:28pm P
3:28pm 1
4:28pm

02/01/2024
26/11/2023
01/07/2023
01/07/2023

1:28am |
2:28pm
3:28pm |
4:28am |,

1021
1018
=) A

i y

1. Appuyez sur [z ] ¥ | pour voir d'autres écrans max / min.
2. Appuyez sur [Nl / IEl pour sélectionner un enregistrement particulier.
3. Appuyez sur [lfll pour marquer les enregistrements sélectionnés pour les effacer.

6.6.1 Effacer les enregistrements maximum / minimum

Maximum / Minimum (1)

Outdoor Sensor-Array
Temperature °C
Humidity %
Feels Like ©
Dew Point &G
Wind km/h
Gust km/h
Hourly Rain mm
Daily Rain mm
Weekly Rain mm
Monthly Rain

UV Index

Light Intensity

Indoor Console
Temperature

Humidity

ABS Barometer

REL Barometer

3:28am 1
4:28am 1
1:34pm
2:28pm P
9:17am
10:21am
6:28am 1

21/08/2023
26/02/2024
21/08/2023
23/09/2023
26/08/2023
16/11/2023
26/7/2023
24/08/2023
26/09/2023

26/09/2023
10/08/2023 12
186.23

(23/08/2023 12:52am 1

26/01/2024
26/03/2024
12/01/2024
11/02/2024

3:28am |
4:28am {,
5:28am |
3:28am |

Eléments
marqués pour
suppression

250

17/09/2023
30/09/2023
22/10/2023
22/10/2023

1:28pm
2:28pm P
3:28pm
4:28pm 1

28.8
3
1021
1018

02/01/2024
26/11/2023
01/07/2023
01/07/2023

1:28am |
2:28pm &
3:28pm |
4:28am {,

A

<

1. Une fois les enregistrements sélectionnés, une icone de poubelle apparaitra a coté des enregistrements
sélectionnés. Appuyez sur pour entrer en mode suppression.

2. Appuyez sur [ © | pour effacer les enregistrements sdkctionnes, appuyez sur | ® | pour annuler le



processus.

6.7 Ecran de journal des données

Sur I'écran d'accueil, appuyez deux fois sur - pour afficher les enregistrements historiques par

intervalle de 5 minutes.

No

00006
00005
00004
00003
00002
00001

02/12/2023

Indoo:

Temp

(¢
256

256

6:30 pm
6:25 pm
6:20 pm

Data log (1)

r Indoor
Humidity
(%)
60
60
60
61
62
63

B:
Pressure

(hPa)
1013
1013
1013
1013
1013
jUE]

REL

Pressure
(hPa)
1010
1010
1010
1010
1010
1010

Outdoor
Temp
(e}

Outdoor
Humidity

1. Appuyez sur JCl / IEll pour changer le groupe de données.

2. Appuyez sur Il / IE pour changer la page de données.

3. Appuyez sur [ Q | pour rechercher des données spécifiques par date.

6.7.1 Rechercher la ligne de données

Une fois que vous appuyez sur M. 12 boite de dialogue de recherche de données s'affichera a I'écran :

Boite de dialogue
de recherche de
données

25/10/2020
25/10/2020
25/10/2020
25/10/2020

12:10AM
12:15 AM
12:20 AM
12:25 AM

60
60 218

Search: dd-mm-yy

25-10-20

1. Appuyez sur ICl / IEl pour sélectionner jour, mois ou année.
2. Appuyez sur / &M pour ajuster la date que vous souhaitez consulter.

3. Appuyez sur [ © | pour confirmer la recherche, appuyez sur = pour annuler le processus.

6.8 Ecran d'apergu

Sur I'écran d'accueil, appuyez trois fois sur - pour afficher I'apergu.

L'écran affiche toutes les mesures météorologiques, la force du signal, I'état des batteries faibles, pour la

console, I'ensemble de capteurs et d'autres capteurs optionnels connectés.
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Overview (1)

Display console

Temperature  Humidity Barometer

28.8° 55% 1013

9-in-1 sensor / Battery: 8.88 V
Temperature  Humidity Windspeed Direction Rainfall UV Index Light

28.6° 55% 22.52 23558 52 8.6 12500

TH sensor

Appuyez sur XMl / IEl pour basculer entre Apergu (1) et (2).

6.9 Graphique historique

Sur I'écran d'accueil, appuyez sur ﬁfl' pour afficher le graphique historique. Vous pouvez consulter tous
les graphiques historiques dans cet écran.

pm02:30  28/10/2023 Sunday 1. Indoor Temperature 5 6

2. Indoor Humidity

3. Outdoor Temperature

4. Outdoor Humidity

5. Out Temperature, Feels Like
6. Out Temperature, Dew Point
7. Outdoor Temperature, WBGT
8. Pressure

9. Windspeed, Direction

10. Rainfall

11. UV Index

12. Light Intensity

13. CH1-7 Temperature

14. CH1-7 Humidity

15. CH1-7 Leakage

16. PM2.5, PM10

17.C02

18. HCHO

19.voC

20.CO

21. Lightning

M Indoor Temperature

2 3 4

Graphique des 24, 48 ou 72 derniéres heures graphique

Retour a I'écran d'accueil 5. Titre du graphique actuel
Changer I'axe X entre 24, 48 ou 72 heures 6. Liste des graphiques
Appuyez pour sélectionner le paramétre du

PoON=

6.10 Menu des paramétres

Sur I'écran d'accueil, appuyez sur {c} pour afficher le menu des paramétres.
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2 Time & Date Display Units & Mode 6

3 Sensors Data Records Other Settings 7

4 8
9 10 11 12
1. Réglage de I'heure et de la 5. Réglage de l'affichage 9. Touche retour
date 6. Réglage des unités et modes  10. Touche gauche / droite
2. Reéglage de l'alarme 7. Autres réglages 11. Touche haut / bas
3. Réglage des capteurs 8. Réglages des enregistrements 12. Touche d'entrée

4. Reéglage des alertes de données

Tous les réglages de la console et les informations systéme sont dans le menu, appuyez sur [N/ IK8 /
Kl / I pour sélectionner le paramétre souhaité, puis appuyez sur pour entrer dans la sous-page.

6.10.1 Réglage de I'heure et de la date

Time & Date

Internet Time Sync
Time Format 12H
Time 2:30 pm
Date Format DD/MM/YYYY
Date 28/10/2023
Hemisphere Northern

Appuyez sur [Nl / Il pour sélectionner I'é/ément.

Fonction Opération / Description

Synchronisation de

Iheure Internet Appuyez sur / IEM pour activer ou désactiver

Format de I'heure | Appuyez sur [lEll / Bl pour sélectionner le format 12 ou 24 heures

Lorsque la synchronisation de I'neure est désactivée, appuyez sur [[Cll / IEl pour

Heure X . . .
sélectionner I'heure ou les minutes, appuyez sur / ﬂ pour ajuster la valeur.

Format de la date | Appuyez sur [lEll/ IBH pour sélectionner le format MM/JJ/AAAA ou JJ/MM/AAAA

Lorsque la synchronisation de I'neure est désactivée, appuyez sur [[Cll / IEl pour

Date o . .
sélectionner le mois ou la date, appuyez sur / ﬂ pour ajuster la valeur.

Appuyez sur [lEl / IEM pour sélectionner 'hémisphére Nord ou Sud pour

Hémisphere " . o .
P I'orientation correcte de la direction du vent et de la phase lunaire.

6.10.2 Réglage de I'alarme
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o
Alarm Time 6:00 am
Alarm Mode Every day >
Alarm Sound Level & ———e@——i
Ice Pre-alert >

Snooze Function OFF >
Snooze Time 5 minutes

Appuyez sur [Nl / IE# pour sélectionner I'élément.

Fonction Opération / Description

Alarme Appuyez sur [lEX / IEM pour activer ou désactiver

Appuyez sur IRl / IEl pour sélectionner I'neure ou les minutes, appuyez sur [Je}} /

Heure de l'alarme -
&l pour ajuster la valeur.

Appuyez sur / IlEX pour sélectionner Tous les jours ou Jours de semaine

Mode d'al
ode dalarme uniqguement (lundi ~ vendredi)

Niveau sonore de . .
Appuyez sur !/ &M pour ajuster le niveau sonore

I'alarme

Pré-alerte de gel Appuyez sur [lEX / RN pour activer ou désactiver la fonction de pré-alerte de gel
Fonction de . . . . Fpon
répétition Appuyez sur [IEX / lEX pour activer ou désactiver la fonction de répétition

Durée de répétition | Appuyez sur [lEM / RN pour sélectionner la durée de la répétition

6.10.3 Réglage de I'affichage
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Display

Auto Backlight Control
Backlight Off Time 0:00 pm
Backlight On Time 7:00 am

Disable

Auto Brightness Level
Maximum Brightness
Minimum Brightness

Current Brightness %%
Contrast

Background Slideshow
Background

Appuyez sur [Nl / IEA pour sélectionner I'élément.

Fonction

Opération / Description

Controle automatique
du rétroéclairage

Appuyez sur ! IlEX pour activer ou désactiver la fonction d'heure auto pour le
rétroéclairage

Heure d'arrét du
rétroéclairage

Appuyez sur ! IEX pour définir I'heure d'arrét du rétroéclairage

Heure d'activation du
rétroéclairage

Appuyez sur ! IEX pour définir I'heure d'activation du rétroéclairage

Niveau de luminosité
automatique

Appuyez sur / IEM pour activer ou désactiver la fonction de luminosité
automatique

Luminosité maximale

Appuyez sur ! IIEY pour régler le niveau maximal de luminosité automatique

Luminosité minimale

Appuyez sur ! IIEX pour régler le niveau minimal de luminosité automatique

Luminosité actuelle

Appuyez sur ! e pour ajuster immédiatement la luminosité de I'affichage

Contraste

Appuyez sur ! & pour ajuster le contraste de I'affichage

Diaporama de fond

Appuyez sur ! IlEX pour activer ou désactiver le diaporama de fond

Fond d'écran

Appuyez sur / IEM pour sélectionner le fond d'écran d'affichage

6.10.4 Réglage des unités

Units & Mode

Temperature
Pressure hPa
Windspeed km/h
Rainfall mm
Solar Light Klux
Cco2 ppm

HCHO ppb

co ppm

Distance km
Others :

Pressure Mode REL

Lightning Mode strikes/hr
PM type 215

Appuyez sur [Nl / Il pour sélectionner I'é/ément.

Fonction

Opération / Description

Température

Appuyez sur ! IlEX pour sélectionner °C ou °F
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Fonction

Opération / Description

Pression

Appuyez sur / M pour sélectionner hPa, inHg ou mmHg

Vitesse du vent

Appuyez sur / [lEX pour sélectionner m/s, km/h, nceuds ou mph

Précipitations

Appuyez sur / Il pour sélectionner mm ou in

Lumiére solaire

Appuyez sur / IlEM pour sélectionner Klux, Kfc ou W/m?

co,

Appuyez sur / Il pour sélectionner ppm ou mg/m?

HCHO

Appuyez sur / RN pour sélectionner ppb ou mg/m?

co

Appuyez sur ! &Y pour sélectionner ppm ou mg/m?

Distance

Appuyez sur / M pour sélectionner km ou mi (miles)

Mode de pression

Appuyez sur / [lEl pour sélectionner REL (Relative) ou ABS (Absolute)

Mode de foudre

Appuyez sur / Il pour sélectionner éclairs / heure ou dernier éclair et distance

Type de PM

Appuyez sur / I} pour sélectionner PM2.5 ou PM10

6.10.5 Réglage des capteurs

Sensors (1) [ ]

Add/Delete
Add
Add
Add
Add
Add
Stop
Stop

Name
Outdoor

Type ID
3

Updated

Outdoor 21013002 <10s
T&H CH1
T&H CH2
T&H CH3
T&H CH4
T&H CH5
T&H CH6

T&H CH7

Force du signal

Appuyez sur [Nl / I8 / IKE / I pour sélectionner I'élément, et sur K3 pour afficher une autre page des

capteurs.
Fonction Opération / Description
Nom Appuyez sur pour renommer le capteur en utilisant le clavier affiché a I'écran.
Type Type de capteur
ID ID du capteur connecté
Mis a jour Durée depuis la derniére mise a jour
Ajouter Appuyez sur pour commencer I'appairage du capteur.
Supprimer Appuyez sur pour supprimer le capteur existant.
Arréter Appuyez sur pour arréter le processus d’appairage du capteur.
Force du signal | Affiche la force du signal des capteurs connectés.

6.10.6 Réglage des alertes
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Alert (1)

Indoor Temperature ~ °C

Indoor Humidity % 80

Outdoor Temperature °C 40.0

Outdoor Humidity % 80

Feels Like € 20.0

Dew Point €€ 100 '

ABS Pressure 1040 Statut d aIertg
Valeur REL Pressure 1040 basse : Bleu :

haute Activé
d'alerte
Statut d'alerte Valeur basse
haute : Rouge : d'alerte

Activé

Appuyez sur [N/ IE8 / I / IEl pour sélectionner le statut ou la valeur.

Fonction Opération / Description

Statut de l'alerte | Appuyez sur [IEll / [l pour activer ou désactiver la fonction d'alerte.

Valeur dalerte | Appuyez sur [l / IEM pour définir la valeur.

Une fois I'alerte activée, licone d'alerte rouge ou bleue "£\" apparaitra & coté de la mesure
correspondante sur la page d’accueil. L'icone d'alerte deviendra jaune si les alertes hautes et basses sont

toutes deux activées.

6.10.7 Réglages des enregistrements de données

Data Records

Memory used 2MB/64MB
Estimated time left 1075 Days

Loop recording

Delete records Delete >

*Up to 3 years of data records stored (CSV format) can be
retrieved by the PC via the USB port.

Appuyez sur [Nl / K8 pour sélectionner I'élément.

Fonction Opération / Description

Mémaoire utilisée

Mémoire utilisée et mémoire totale.

Temps estimé
restant

Nombre approximatif de jours restants pour le stockage des données.

Enregistrement en
boucle

Appuyez sur / M pour activer ou désactiver le mode d’enregistrement en
boucle.
(La console écrase les données les plus anciennes avec les nouvelles données.)

Supprimer les
enregistrements

Appuyez sur pour supprimer tous les enregistrements de données de la
console.

6.10.8 Autres réglages
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Other Settings

Access Point (AP) mode ON
Name PWS-XXXXXX
WIFI Firmware Version 1.00
System Firmware Version 1.00
WI-Fl status Connected
MAC address AA:BB:11:22:33
Rain Totals Reset Setting

Alert Reset RESET

Data Log & Records Reset RESET
Factory Reset RESET

Language English

Backup Battery Normal

Appuyez sur [Nl / Il pour sélectionner 'élément.

Statut de
connexion
WI-FI

Statut de la
batterie

Fonction

Opération / Description

Mode Point d’accés (AP)

Appuyez sur pour démarrer le mode AP pour la configuration de la

connexion WI-FI.

Nom

SSID de la console : PWS-XXXXXX

Version du firmware WI-FI

Version actuelle du firmware WI-FI

Version du firmware
systéme

Version actuelle du firmware systeme

Adresse MAC

Adresse MAC de la console

Reéinitialisation des
précipitations

Appuyez sur pour accéder a I'écran de réinitialisation des précipitations

(Section 6.11).

Réinitialisation des alertes

Appuyez sur [Bl pour réinitialiser toutes les alertes.

Réinitialisation

des journaux et
enregistrements de
données

Appuyez sur Bl pour supprimer tous les journaux de données et

enregistrements (compteur de données réinitialisé).

Réinitialisation d’'usine

Appuyez sur pour réinitialiser tous les parametres par défaut et effacer
toutes les données de la console.

Langue

Appuyez sur / IlEM pour sélectionner la langue d’affichage.

6.11 Définir les totaux des précipitations

1. Si la console ou I'ensemble de capteurs n’a pas été utilisé pendant une période, entrez une valeur pour
corriger les précipitations dans les champs Jour actuel, Semaine actuelle, Mois actuel et Année actuelle.

2. Avant et pendant I'installation de I'ensemble de capteurs, le capteur de précipitations a probablement été
déclenché, ce qui a entrainé des mesures et des données de pluie erronées. Appuyez sur Réinitialiser

ci-dessus pour effacer toutes ces données de la console lorsque l'installation finale est terminée et

recommencez a zéro.

Rain Totals

Current Day
Current Week
Current Month
Current Year

Save




6.12 Exportation de données
Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour exporter les enregistrements historiques au format CSV :

1. Connectez la console au PC / Mac en utilisant un cable de données USB (type A vers A ou type A vers
C).

2. Votre PC / Mac détectera un lecteur flash USB (Nom : Console), tandis que I'opération sur la console
sera suspendue.

3. Ouvrez le dossier "Data Records" pour trouver les fichiers de données au format CSV.

4. Copiez les fichiers sur votre PC / Mac.

5. Débranchez le cable de données USB. La console reviendra en mode normal.

Les fichiers sont listés dans 'ordre suivant.
Console / Data Records :
record_0000001_0010000.csv
record_0010001_0020000.csv
record_0020001_0030000.csv

*Pour éviter un mauvais horodatage des enregistrements de données, veuillez régler correctement I'heure
et la date de la console.

7. _Enregistrement avec des plateformes de serveur météorologique

La console d'affichage peut télécharger les données météorologiques vers ProWeatherLive (PWL),
WUnderground et/ou Weathercloud via un routeur WI-FI. Suivez les étapes ci-dessous pour enregistrer un
compte et configurer votre appareil sur ces plateformes.

Pour consulter les prévisions quotidiennes et horaires sur la console, il est obligatoire que I'appareil soit
enregistré sur le serveur météorologique ProWeatherLive (PWL).

7.1 Pour ProWeatherLive (PWL)
*** Cela est préférable sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable ***

1. Dans https://proweatherlive.net, cliquez sur le bouton "Créer votre compte" puis suivez les instructions
pour créer votre compte.

ProWeatherlive VG

Welcome to
Pro WeatherLive

Monitor your live weather data anywhere

Log in

OR

I:Iﬂ Note :

- Vous pouvez trouver les étapes de création de compte sur https://proweatherlive.net/help.
- Le site Web et I'application ProWeatherLive (PWL) sont sujets a modification sans préavis.

2. Connectez-vous a ProWeatherLive et cliquez sur "Modifier les appareils" dans le menu déroulant.
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Etape 1

Dashboard
Account

Edit Devices
Etape 2 Unit & Display
Alert Setting
Data & Server
Help

Log Out
3. Dans la page "Modifier les appareils”, cliquez sur "+Ajouter" en haut a droite pour créer un nouvel
appareil. Cela générera instantanément I'ID de la station et la clé. Prenez note de ces informations puis

cliquez sur "TERMINER" pour créer l'onglet de la station.

Add New Device

Here is the information of your new device

WsSID

—{ AABBCC J
WSPD

—{ 112233 J

/FINISH

4. Cliquez sur "Modifier" en haut a droite de I'onglet de la station.

Q View Update status: last update - Delete Fdit
Devices name: Time zone: /
Devices type: Elevation: -m
Devices MAC: e.g. 00:00:00:00:00: 00 Latitude:
Station ID: AABBCC Longitude:

Station key: 112233

5. Entrez le "Nom de I'appareil”, "Adresse MAC de I'appareil", "Altitude", "Latitude", "Longitude" et
sélectionnez votre fuseau horaire dans l'onglet de la station, puis cliquez sur "Confirmer" pour
enregistrer les paramétres.

Q View Update status: last update - Cancel  Confirm
-
Devices name: ro.-TTT T - : Time zone: rEt?/U?C E2 N /
Devices type: TTTT T T T T Elevation: !
Devices MAC: :89:00: OE (E) EO Z)O:OE : : Latitude: ! !
Station ID: AABBCC Longitude: :. -:

Station key: 112233
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I:Iﬂ Note :

L'adresse MAC de l'appareil se trouve au dos de la console.

AA:11:BB:XX:YY:ZZ

X ce

- Les conditions météorologiques et les prévisions seront basées sur les latitudes et longitudes saisies, qui sont

également utilisées pour calculer les heures de lever et de coucher du soleil, ainsi que celles de la lune.

- Ajoutez un signe négatif pour les latitudes ou longitudes respectivement au sud ou a I'ouest. Par exemple

: 33.8682 Sud devient "-33.8682" ; 74.3413 Ouest devient "-74.3413".

6. Vous devrez entrer I'ID de la station et la clé dans I'application WSLink. Veuillez vous référer a Section

8.5(c1) pour plus de détails.

Weather server

ProWeatherLive
Station ID

PWL2345678

Station key

Fkkkkk z

MAC AA11:BB:XX:YY:ZZ

«©

7.2 Pour Weather Underground (WU)

1. Dans https.//www.wunderground.com, cliquez sur "Rejoindre" en haut a droite pour ouvrir la page
d'enregistrement. Suivez les instructions pour créer votre compte.

Mas & Radar  Severe Weather News & Blogs Photos & Video  Acivities More [ search Locations | @ ]

2. Une fois le compte créé et la validation par e-mail effectuée, revenez sur la page Web de
WUnderground pour vous connecter. Ensuite, cliquez sur "Mon profil" en haut pour ouvrir le menu
déroulant, puis cliquez sur "Ma station météo".

4
WEATHER Sensor Nelwork Maps & Radar  Severe Wealher News % Blogs  Mobile Apps  More %
UNDERGROUND

Rancho Cucamonga, CA

é 12 =~

* 20%

Feels like 12°

3. En bas de la page "Ma station météo", appuyez sur le bouton "Ajouter un nouvel appareil” pour
ajouter votre appareil.
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4. A l'étape "Sélectionner un type d'appareil”, choisissez "Autre" dans la liste, puis appuyez sur
"Suivant".

Add a New Device

Tvee LOCATION oETALS DONE
Select a Device Type

25%

fll Personal Weather Station

5. Al'étape "Définir le nom et I'emplacement de I'appareil”, sélectionnez votre emplacement sur la carte,
puis appuyez sur "Suivant”.

Add a New PWS

TveE LocATION DETALS DONE

Set Device Name & Location

50%

Device Location: e

Aodress @ Manual

39.080,-100.670

n has been verified and added! o,

Elevation: 595 m.

Neghborhood: Granel b wo.

Time Zone: AmericalChicago

AP, Lacagse

@ Maoox 9

6. Suivez leurs instructions pour saisir les informations de votre station a I'étape "Parlez-nous davantage
de votre appareil", (1) entrez un nom pour votre station météo. (2) remplissez les autres informations
(3) sélectionnez "J'accepte” pour accepter les conditions de confidentialité de Weather Underground,
(4) cliquez sur "Suivant" pour créer votre ID de station et votre clé.
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TYPE LocATIGN DETALLS DoNE
Tell Us More About Your Device

] 76%

Name:(Required)

m/ﬁ

Elevation:(Required)

P |

Dovios Hardwars:eaures)
(2) [ ther ]

Surface Type:

o\ |

WL Abo

You Make Our Forecasts More Accurate, We Respect Your Privacy

Weather by sharing about yourself and your sensor. We use improve:
the Weather Underground community. We may. data such as your

Learn more about how we take your privacy seriously

(Recuired)

@) A®

Email Preferences:

-4

o=

7. Jot down Your "Station ID" and "Station key" for the further setup step.

Registration Complete!

100%

Enterthe information belows fa your weather station soffvare.

~aur Station ID: KCOARVAD281

Vour Station Key: STkgFVGZ

Configure Your Software

8. You will need to enter the Station ID and key into the WSLink app. Please refer to Section 8.5 (c2) for
details.
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< Weather server

Weather Underground

Station ID

‘ 112345 ‘

Station key
dokkkkk ﬁ( ‘

Upload ()

*You need to first register your device at
Weather Underground (wunderground.com).
Then enter the Station ID and Key
obtained and tap "Save".

7.3 Pour Weathercloud (WC)

1. Dans https://weathercloud.net, entrez vos informations dans la section "Rejoignez-nous aujourd’hui",
puis suivez les instructions pour créer votre compte.

G weathercloud

Join us today

Welcome to

Weathercloud e

The easiest way to share your'weather data Email
with the world:

Password

2. Connectez-vous a Weathercloud, puis accédez a la page "Appareils”, cliquez sur "+ Nouveau" pour
créer un nouvel appareil.

weathercloud B orros  [Wros €}
Your devices %
© My Device @ setings-

3. Entrez toutes les informations dans la page Créer un nouvel appareil. Pour le champ de sélection
Modéle*, sélectionnez‘"Série W100" sous la section "CCL". Pour le champ de sélection Type de lien*,
sélectionnez "PARAMETRES". Une fois terminé, cliquez sur Créer.
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Create new device

Basic information Location

Name * Gountry* | Select country v
Model*  Select model v State /Province *  Select state / province v

Linktype*  Select link type v City *
Website Time zone ¥ (UTC+00:00) UTC N

Description
@ Get coordinates.
Latitude *
Y
Longitude *

Attitude 0 m

Height 0 m

4. Notez votre ID et votre clé pour les étapes de configuration ultérieures.

& Link device
The link details for your device WT_station are provided below:

Weathercloud ID

/ OO

Key

/ 1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU

5. Vous devrez entrer I'ID et la clé dans I'application WSLink. Veuillez vous référer a Section 8.5(c3) pour

plus de détails.

Weathercloud

Station ID

‘ 1123EAQ5eR359Ew2 ‘

Station key

Upload ‘)

*You need to first register your device
at Weathercloud (weathercloud.net).
Then enter the Station D and Key
obtained and tap "Save""

Save

8. Connectez la console a Internet via WI-FI.
8.1 Téléchargez I'application de configuration WSLink.
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WSLink

Pour connecter la console a WI-FI, vous devez télécharger I'application de configuration "WSLink" a partir
de l'un des liens suivants en scannant le code QR ou en recherchant "WSLink" dans I'App Store ou Google
Play.

App Store Google Play

L'application WSLink est nécessaire pour connecter la console a WI-FI et Internet, configurer le serveur
météo, effectuer I'étalonnage des capteurs et mettre a jour le firmware.

EE] Remarque :

- L'application WSLink est uniquement destinée a la configuration. Elle ne permet pas de visualiser vos
données météorologiques a distance.
- L'application WSLink peut étre sujette a des modifications et mises a jour.

8.2 Console en mode Point d'acces (AP)
Lorsque vous allumez la console pour la premiére fois, celle-ci restera en mode Point d'accés, comme
indiqué par l'icbne , et est préte pour la configuration WI-FI via I'application WSLink.

L'utilisateur peut également entrer dans la console Configuration > Autres paramétres pour activer
manuellement le mode AP.

8.3 Ajoutez votre passerelle a WSLink.
Ouvrez I'application WSLink et suivez les étapes ci-dessous pour ajouter votre console a WSLink.
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< < Wi-Fi
YOUR DEVICE CONNECT DEVICE
y wir ©
My Router ~
+ =
Add Device
Check if the console is in AP mode PWS-XXYYZZ =
(AP mode screen) M
Room Router =
~a
John -
OTHERWISE
* * -
Press & hold WI-FI button for 6 sec
or turn on AP mode in setup menu
of the device
Operation completed
(a) Page de vos appareils (b) Assurez-vous que la console (c) Sélectionnez le nom du réseau
Appuyez sur l'icone "Ajouter un est en mode AP et cochez la WI-FI de la console (le nom
appareil". case “Opération terminée”, puis commence toujours par PWS-)
appuyez sur “Confirmer” pour pour connecter votre smartphone
accéder a la page réseau WI-FI de a la console. Revenez ensuite a
votre smartphone. I'application WSLink.
<
DEVICE ADDED
L] L]
wu fFwd
PWS-XXYYZZ
Section suivante : 4_
Configurer une nouvelle console ‘-
avec WSLink

(d) Une fois la console ajoutée

a WSLink, l'icone de la console
apparaitra dans votre liste
d'appareils. Appuyez sur l'icéne ¢
pour continuer la configuration.

8.4 Configurer la console dans WSLink
L'application vous guidera a travers les étapes suivantes pour la configuration.
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Network C @
‘ My Router v ‘
Password

N
| ~]

Other Wi-Fi network

(e) Page WI-FI
Réseau : sélectionnez le réseau WI-FI

(SSID du routeur) pour la connexion.
Mot de passe : entrez le mot de passe
WI-FI.

Autre réseau WI-FI : configuration pour
réseau WI-FI masqué.

Suivant : accédez a la page "Modifier
I'appareil".

(j) Supprimer votre console

Pour supprimer I'appareil de I'application,
balayez l'icone de la console vers la
gauche et appuyez sur la corbeille.

WU G

I PWS-XXYYZZ 3

< Edit Device

Device name /
‘ PWS-XXYYZZ ‘

MAC AAN1:BBIXXIYY:ZZ

(f) Page Modifier I'appareil
Nom de I'appareil : Créez
un nom pour votre appareil
(facultatif).

Suivant : accédez a la page
"Serveur météo".

YOUR DEVICE

WO B
W PWS-XXYYZZ b

+

Add Device

(i) Page de vos appareils

La configuration est maintenant
terminée. Vous pouvez appuyer sur
I'icéne des parametres et suivre

les procédures pour modifier les
parameétres a tout moment.

8.5 Parameétres du serveur météo
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< Weather server

| Weathercloud >
1

: ProWeatherLive >
1 1
1 1
| Weather Underground >
1 1
1 1
1
1
1
1

(g) Page du serveur météo
Veuillez vous référer a section

8.5 (c) pour plus de détails sur la
configuration de la connexion.
Suivant : accédez a la page
"Parametres".

Wi-Fi >
Edit device >
Weather server >

Calibration > 4‘

Confirm & Exit

(h) Page des paramétres
Ceci est le menu principal des

parametres. Vous pouvez entrer

ou modifier ces parametres

si nécessaire. Une fois la
configuration terminée, appuyez sur
"Confirmer et quitter" pour quitter le
mode AP.



La page de configuration des 4 serveurs météo : ProWeatherLive, Weather Underground, Weathercloud et
serveur personnalisé.

ProWeatherLive > c1
Wi-Fi >
Weather Underground > c2
Edit device >
Weathercloud > c3
Weather server >
Other server > c4
Calibration >
Confirm & Exit
(a) Page des parameétres (b) Sélectionnez le serveur
Dans la page des paramétres, météo

appuyez sur "Serveur météo".
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< Weather server

ProWeatherLive

Station ID
Station key

| |
MAC AA: 11: BB: XX: YY:ZZ

Upload o

*You need to first register your device
at ProWeatherLive (proweatherlive.net).
Then enter the Station ID and Key
obtained and tap "Save".

Save

(c1) Téléchargez vos données

météorologiques sur ProWeatherLive

1. Enregistrez un compte et une
station météo sur proweatherlive.net
conformément a section 7.1

2. Entrez I'ID de la station et la clé obtenus
sur proweatherlive.net dans ce panneau

3. Activez (ou désactivez) le
téléchargement.

4. Appuyez sur "Enregistrer".
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< Weather server

Weather Underground

Station ID

Station key

Upload 0

*You need to first register your device at
Weather Underground (wunderground.com).
Then enter the Station ID and Key
obtained and tap "Save".

Save

(c2) Téléchargez vos données

météorologiques sur Weather Underground

1. Enregistrez un compte et une station
météo sur wunderground.com
conformément a section 7.2

2. Entrez I'ID de la station et la clé obtenus
sur WUnderground.com dans ce
panneau

3. Activez (ou désactivez) le
téléchargement.

4. Appuyez sur "Enregistrer".



< Weather server

Weathercloud

Station ID
Station key

| =]
Upload ()

*You need to first register your device
at Weathercloud (weathercloud.net)
Then enter the Station ID and Key
obtained and tap "Save".

(c3) Téléchargez vos données

météorologiques sur Weathercloud

1. Enregistrez un compte et une
station météo sur Weathercloud.net
conformément a section 7.3

2. Entrez I'ID de la station et la clé
obtenus sur Weathercloud.net dans
ce panneau

3. Activez (ou désactivez) le
téléchargement.

4. Appuyez sur "Enregistrer".

< Weather server

Other Server

URL

Station 1D
Station key
| all
Upload interval
I
‘ 1 minute v ‘
APl type
| 1]
|
|-
d'API Wunderground
MAC AA: 11: BB: XX: YY: ZZ
Upload «©

—t—

‘ —‘»— Entrez une autre URL, comme

ws.awekas.at, www.pwsweather.com ou
une URL personnalisée

Possibilité de sélectionner différentes
valeurs pour les secondes ou les minutes.

REMARQUE : Sélectionnez l'intervalle de
téléchargement en fonction des exigences
des différents serveurs (par exemple :
Awekas : 15 sec., PWS : 1 min.)

Possibilité de sélectionner :
- APl Wunderground
- APl WSLink

REMARQUE : Pour Awekas, PWS ou
toute autre URL compatible avec I'API
WuUnderground, veuillez sélectionner
le type

(c4) Téléchargez vers un serveur personnalisé (optionnel)
1. Préparez votre serveur personnalisé basé sur I'API

WuUnderground ou WSLink

2. Entrez I'adresse URL, I'ID de la station et la clé du serveur

personnalisé.

3. Sélectionnez l'intervalle de téléchargement et le type d'API
4. Activez (ou désactivez) le téléchargement.

5. Appuyez sur "Enregistrer".

8.6 API pour serveur météo personnalisé
En plus de choisir I'API WUnderground, qui ne couvre que les paramétres de base affichés sur Weather
Underground, I'utilisateur peut sélectionner I'API WSLink pour un ensemble complet de protocoles de
téléchargement, y compris tous les parameétres affichés sur la console, ainsi que ceux des capteurs

optionnels qui y sont connectés.

< Weather server

Other Server

URL

Station ID
Station key

| all
Upload interval

‘ 1 minute v ‘
API type

‘ WSLink API v ‘

WsLink APl o,

MAC AA:11: BB: XX: YY: ZZ b
Upload ()

Save
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Apres avoir sélectionné le type
d'APl WSLink, une icone d'API
WSLink apparaitra dans la
section type d'API. Vous pouvez
appuyer sur l'icéne pour obtenir
la documentation compléte de
I'API de téléchargement de
données WSLink.



8.6.1 Etallonage
Votre passerelle peut étalonner les relevés des capteurs dans l'application WSLink

Wi-Fi

Edit device

Weather server

Calibration

Confirm & Exit

(a) Page des paramétres
Dans la page des paramétres,

appuyez sur "Etalonnage”.

8.6.1.1 Paramétres d'étalonnage

< Calibration

Indoor (pisplay Console)

Unit

v ]» Section intérieure

Outdoor (sensor aray)

v } Section extérieure

CH1 v
CH2 v
CH3 v )
Section CH
CH4 v | pour capteur(s)
thermo-hygro
CH5 v optionnel(s)
CHé v
CH7 v

Other sensors

(b) Page d'étalonnage
1. Appuyez sur la section ou I'étalonnage est nécessaire.
2. Appuyez sur "Unité" pour changer I'unité si nécessaire

-1 Section pour
d'autres capteurs

optionnels
Save

avant de saisir la valeur d'étalonnage.

3. Appuyez sur "Enregistrer".

A 5 Type Vel Plage de . 02
Section Paramétres d'étalonnage réalage Source typique d'étalonnage
g 4 glag
défaut
Température Décalage 0 £20°C Thermometre a alcool rouge ou a
mercure
Intérieur Humidité Décalage 0 +20 % Psychrometre a fronde
Pression absolue | Décalage 0 +560 hPa Barométre de laboratoire étalonné
Pression relative | Décalage 0 E;TZ%Sn‘:nT:gg) ou Aéroport local
Température Décalage 0 +20°C Thermomeétre a alcool rouge ou a
mercure
WBGT Décalage 0 +20°C WBGT étalonné en laboratoire
Humidité Décalage 0 +20 % Psychrométre a fronde
Extérieur Direction du vent | Décalage 0 +90° GPS ou boussole
Vitesse du vent Gain 1 x0.5~1.5 Anémometre étalonné en laboratoire
Pluie Gain 1 x0.5~1.5 Jauge de pluie avec métre
(Y Gain 1 x 0.01~10.0 Radiometre UV étalonné en laboratoire
Lumiére Gain 1 x0.01~100 |Capteur de rayonnement solaire
étalonné en laboratoire
CH1~7 Température Décalage 0 +20°C Thermomeétre a alcool rouge ou a
Thermo-hygro mercure
(optionnel) Humidité Décalage 0 +20 % Psychromeétre a fronde
Valeur PM2.5 Décalage 0 +99 pug/m? Capteur PM2.5 étalonné en laboratoire
Autres Valeur PM10 Décalage 0 +99 pg/m?* Capteur PM10 étalonné en laboratoire
capteurs Valeur HCHO Décalage 0 +500ppb Capteur HCHO étalonné en laboratoire
(optionnel) CO:2 value Décalage 0 +500ppm Capteur CO: étalonné en laboratoire
CO value Décalage 0 +200ppm Capteur CO étalonné en laboratoire

EE] Note:
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- L'étalonnage de la plupart des paramétres n'est pas nécessaire, a I'exception de la pression relative, qui
doit étre étalonnée au niveau de la mer pour tenir compte des effets de I'altitude

- Pour la température et la pression, I'application calculera et convertira toujours la valeur d'étalonnage en
°C et en hPa respectivement

8.6.1.2 Mode STA en fonctionnement
Si votre smartphone et la console sont tous deux connectés au méme réseau WI-FI, vous pouvez accéder

directement aux parametres de la console
YOUR DEVICE

Ay AN
WU G Wi-Fi >
PWS-XXYYZZ Edit device >

Weather server >

=+

Add Device Calibration >

Confirm & Exit

(b) Page des paramétres (en mode STA)
L'utilisateur peut appuyer pour accéder a
différentes pages de configuration, sauf
pour le WI-FI Pour quitter les paramétres,
appuyez sur "Confirmer et Quitter"

(a) Page de vos appareils
Assurez-vous que votre console et votre

smartphone sont connectés au méme
réseau, puis appuyez sur l'icbne de votre
console pour entrer dans la page des
parametres

9. Afficher vos données météorologiques sur les serveurs météo

Via le site Web ou l'application du serveur météo, vous pouvez consulter les données de n'importe ou.

9.1 Afficher vos données météorologiques sur ProWeatherLive

1. Sur https://proweatherlive.net, connectez-vous a votre compte ProWeatherLive
2. Si votre appareil est connecté, les données météorologiques en direct de votre appareil s'afficheront sur
la page du tableau de bord.

ProWeatherLive
Q v

Dashboard

OVERVIEW FORECAST WIND
<

25 S oM,
65% /" NE \ fot “
10k / \ S Z
(

\10 ) | 2 ' ¢
Daily rai 10mm = = N e
= s o 21 152 s
OUTDOOR uv LIGHT RAIN
I o
29.5 5.2 525.2 we
225° 65%  27.3° o 980.6 wir 50 10.0
INDOOR SKY SUN | MOON
" "
26.2 21w @

70%



9.2 Afficher vos données météorologiques sur Wunderground

Pour afficher les données en direct de votre station météo dans un navigateur Web (version PC ou mobile),
veuillez visiter hitp:.//www.wunderground.com, puis entrez votre "Station ID" dans la zone de recherche Vos
données météo s'afficheront sur la page suivante Vous pouvez également vous connecter a votre compte
pour visualiser et télécharger les données enregistrées de votre station météo.

t WEATHER s T A jore s ¢ OF My Proile £
UNDERGROUND Loca

A

2200 /024 oo

Une autre fagon d'afficher votre station est d'utiliser la barre d'URL du navigateur Web. Tapez ce qui suit
dans la barre d'URL :

https://www.wunderground.com/dashboard/pws/XXXX
Remplacez ensuite XXXX par l'identifiant de votre station Weather Underground pour afficher les données
en direct de votre station.

9.3 Afficher vos données météorologiques sur Weathercloud

1. Pour afficher les données en direct de votre station météo dans un navigateur Web (version PC ou
mobile), veuillez visiter https://weathercloud.net et connectez-vous a votre compte.

2. Cliquez sur l'icone ® view |dans le menu déroulant = # settings~  de votre station.

Htome @M Proces S owasse [ repons | o )

Your devices
pictures
& Setfings ~

® View
lowe \
2views 9 Showonmap

PHONG KONG i © Dashboard

3. Cliquez sur les icdnes "Actuel", "Vent", "Evolution” ou "Intérieur" pour consulter les données en
direct de votre station météo.

My Device

January 29,2018, 2:48 AM

9.4 Afficher les données météo via I'application WSLink

Avec l'application WSLink, I'utilisateur peut appuyer sur l'icbne de raccourci de ProWeatherLive,
Wunderground ou Weathercloud dans la page "Votre appareil" pour accéder directement aux données en
direct sur leur tableau de bord Web respectif.

56



YOUR DEVICE

wi % ——— Raccourci ProWeatherLive
ﬁ \—— Raccourci WUnderground
PWS-XXYYZZ

+—— Raccourci Weathercloud

Add Device

I

9.5 Application tableau de bord ProWeatherLive

Les applications Android et iOS ProWeatherLive sont disponibles en plus de proweatherlive.net
Recherchez "proweatherlive" dans I'App Store iOS ou Google Play

9.6 Awekas

Des instructions supplémentaires détaillées pour la création de compte et la configuration de la connexion
pour AWEKAS sont disponibles en téléchargement a I'adresse Internet suivante (langue allemande) :
https://www.bresser.de/download/awekas

9.7 PWSWeather

Des instructions supplémentaires détaillées pour la création de compte et la configuration de la connexion
pour PWSWeather sont disponibles en téléchargement a I'adresse Internet suivante (langue anglaise) :
https.//www.bresser.de/download/pwsweather

YOUR DEVICE

w1 %y —— Raccourci ProWeatherLive
h \—— Raccourci WUnderground
PWS-XXYYZZ i

+—— Raccourci Weathercloud

+

Add Device

9.8 Application tableau de bord ProWeatherLive
Les applications Android et iOS ProWeatherLive sont disponibles en plus de proweatherlive.net
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Recherchez "proweatherlive" dans I'App Store iOS ou Google Play

10. Mise a jour du firmware

La mise a jour du firmware de la console comprend deux parties : le firmware systeme (.upg file) et le
firmware de la fonction WI-FI (.bin file) Veuillez vous référer aux étapes de mise a jour du firmware ci-
dessous.

10.1 Etapes de mise a jour du firmware Systéme / WI-FI

1. Préparez un cable USB de type A a C (si votre PC a une prise USB de type C) ou un céble USB de
type A a A (si votre PC n'a qu'une prise USB de type A) pour le processus de mise a jour

Téléchargez la derniére version du firmware sur votre PC / Mac

Connectez la console et le PC / Mac en utilisant le cable de données USB

Une fois que votre PC / Mac a détecté la console, la fenétre des fichiers s'affichera

Décompressez et copiez le fichier .upg ou .bin dans le répertoire racine de la console

Débranchez le cable USB et suivez les instructions a I'écran de la console pour terminer la mise a jour
du firmware

ook wN

A Note importante :

- Assurez-vous d'utiliser le cable de données USB pour la mise a jour du firmware

- Le fichier .upg ou .bin doit étre placé dans le répertoire racine de la console

- Pendant la mise a jour du firmware, la console arrétera I'envoi des données au serveur cloud Elle se
reconnectera a votre routeur WI-F| et téléchargera a nouveau les données une fois la mise a jour du
firmware réussie Si la console ne peut pas se connecter a votre routeur, veuillez utiliser I'application
WSLink pour configurer a nouveau la connexion WI-FI

- Aprés la mise a jour du firmware, si les informations de configuration sont manquantes, veuillez saisir a
nouveau les informations de configuration

- La mise a jour du firmware comporte un risque potentiel, sans garantie de succés a 100 % Si la mise a
jour échoue, veuillez recommencer les étapes ci-dessus pour effectuer une nouvelle mise a jour

11. Autres opérations

11.1 Indicateur de batterie faible et remplacement des piles des capteurs

Lorsque l'indicateur de batterie faible, représenté par un point rouge, apparait sous l'icone de I'antenne du
capteur sur la page principale, cela indique que la batterie d'un ou plusieurs capteurs est faible Veuillez accéder
a la page d'apergu pour vérifier I'état des batteries des capteurs connectés.

Si l'icone de batterie faible apparait sur des capteurs spécifiques, remplacez simplement les piles des capteurs
La console peut a nouveau s'appairer avec le capteur Si le capteur ne s'appaire pas dans un délai de 2 minutes,
veuillez suivre I'étape "Ajouter un nouveau capteur" dans section 6.10.5 pour réappairer les capteurs.

11.2 Réinitialisation et réinitialisation d'usine

I:Iﬂ Pour réinitialiser la console et repartir a zéro, appuyez sur [ RESET ] touche une fois Pour restaurer
les parametres d'usine, utilisez la fonction Réinitialisation d'usine mentionnée dans section 6.10.8
tableau.

12. Maintenance du capteur sans fil 9-en-1

BH
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REMPLACEMENT DE LA
GIROUETTE

Dévissez et retirez la girouette
pour la remplacer

~——— NETTOYAGE DU COLLECTEUR
DE PLUIE
1. Tournez le collecteur de pluie

de 30° dans le sens inverse des

REMPLACEMENT aiguilles d'une montre

DE LA COUPELLE 2. Retirez délicatement le collecteur

ANEMOMETRIQUE de pluie

1. Dévissez et retirez le 3. Nettoyez et retirez tout débris ou
capuchon en caoutchouc insecte

N

. Retirez la coupelle
anémométrique pour la
remplacer

4. Installez le collecteur une fois qu'il
est propre et complétement sec

NETTOYAGE DU CAPTEUR UV

1. Pour une mesure UV précise,

nettoyez délicatement la lentille du

capteur UV avec un chiffon microfibre

humide

« Tirez délicatement sur les 4
protections situées en bas

NETTOYAGE DU CAPTEUR
THERMO-HYGRO
. Retirez les 2 vis situées en bas du
bouclier de protection I
. Tirez délicatement sur le bouclier
. Retirez soigneusement toute saleté ou |
tout insecte sur le capteur (veillezace
que les capteurs a l'intérieur ne soient |
pas mouillés) |
Nettoyez le bouclier avec de I'eau pour |
enlever toute saleté ou tout insecte !
. Réinstallez toutes les piéces une fois
qu'elles sont propres et complétement
séches

AT

La durée de vie d'une station météo est fortement influencée par son environnement. Voir les exemples
suivants : environnements cétiers, marécageux ou humides L'air salin, les embruns et 'acidification sont les
environnements les plus difficiles pour une station météo Ces conditions peuvent corroder les roulements,
les plagues des capteurs (température, humidité, etc.), les fixations et autres piéces mobiles Dans cet
environnement, la durée de vie prévue du produit sera réduite Nos cartes sont revétues de conformal coating
pour éviter cette corrosion Les capteurs numériques de température et d'humidité reposent sur la résistance
variable des métaux, ce qui accélére la corrosion.

Exposition prolongée a un environnement trés humide Une exposition prolongée a une humidité élevée,
qu'elle soit salée ou acide, peut facilement entrainer une défaillance prématurée des piéces métalliques Dans
un environnement chaud et sec, la durée de vie n'est pas aussi fortement affectée

Les ouragans et les tempétes tropicales peuvent également raccourcir la durée de vie des stations météo.

wN

»

o

13. Dépannage

Problémes Solution

Le capteur sans fil 9-en-1 | 1. Assurez-vous que le capteur est dans la portée de transmission

est intermittent ou n'a pas | 2. Si cela ne fonctionne toujours pas, réinitialisez le capteur et

de connexion resynchronisez-le avec la console

Le capteur sans fil est 1. Assurez-vous que le capteur est dans la portée de transmission

intermittent ou n'a pas de | 2. Assurez-vous que le canal affiché correspond a la sélection de canal sur

connexion le capteur

3. Si cela ne fonctionne toujours pas, réinitialisez le capteur et
resynchronisez-le avec la console

La console ne peut pas Vérifiez que la prise d'alimentation USB fournit une alimentation continue de

s'allumer 5V 1ADC

L'heure est incorrecte 1. Assurez-vous que vous avez enregistré un compte PWL et connecté votre
appareil a PWL

2. Assurez-vous d'avoir saisi le bon fuseau horaire, latitude et longitude dans
vos appareils sur ProWeatherLive.net

3. Assurez-vous que votre console est connectée a Internet via WI-FI
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Impossible d'utiliser
le mode STA pour la
configuration

N

. Assurez-vous que votre console et votre smartphone sont connectés au
méme réseau WI-FI
2. Assurez-vous que l'icone de signal WI-FI de la console est toujours activée
3. Assurez-vous que la fonction de localisation de votre smartphone est
activée
4. Vérifiez que votre application est a jour

Aucune connexion WI-FI

1. Vérifiez I'icdbne WI-FI sur I'écran, elle doit étre activée si la connexion est
réussie

2. Assurez-vous que les parametres WI-FI (nom du routeur, mot de passe)
sont corrects

3. Assurez-vous de vous connecter a la bande 2.4G et non a la bande 5G de
votre routeur WI-FI

Ecran d'affichage ne
fonctionne pas

N

. Vérifiez que I'adaptateur secteur est branché sur la console et sur une
prise électrique

2. Réinitialisez la console en appuyant sur le bouton "REINITIALISER" situé

a l'arriére de la console

Les données ne

sont pas transmises

a ProWeatherLive,
Wunderground.com ou
Weathercloud.net

. Assurez-vous que votre ID de station et votre clé de station sont corrects

. Assurez-vous que la date et I'heure sont correctes sur la console Si
incorrectes, vous pourriez signaler des données anciennes au lieu de
données en temps réel

3. Assurez-vous que votre fuseau horaire est correctement configuré Si

incorrectes, vous pourriez signaler des données anciennes au lieu de

données en temps réel

N =

Les précipitations ne sont
pas correctes

1. Veuillez garder le collecteur de pluie propre
. Assurez-vous que le seau basculant a l'intérieur fonctionne correctement

Lecture de température
trop élevée pendant la
journée

NN

. Vérifiez que le ventilateur de ventilation a l'intérieur du bouclier de
rayonnement fonctionne correctement

2. Assurez-vous que I'ensemble des capteurs n'est pas trop prés des sources

ou structures générant de la chaleur, telles que des batiments, des

trottoirs, des murs ou des unités de climatisation

Un peu de condensation
sous le capteur UV peut
se produire pendant la
nuit

Cela disparaitra lorsque la température augmentera sous le soleil et
n'affectera pas les performances de I'appareil

L'écran de la console ne
répond pas ou fonctionne
mal

Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour corriger :
1. Retirez la batterie de secours

2. Débranchez la prise d'alimentation DC

3. Apres 1 minute, rebranchez la prise d'alimentation

14. Spécifications

14.1 Console

Spécifications générales

Dimensions (L x H x P)

190 x 140 x 22mm (7.4 x 5.5 x 0.87in)

Poids

3259 (sans piles)

Alimentation principale

DC 5V, 1A (entrée USB type C)

Port USB 2.0 type A (pour enregistrement de données et mise a jour

Port USB )

du firmware)
Batterie de secours CR2032
Plagg de température de 5°C ~50°C
fonctionnement
Plagg d'humidité de 10 ~ 90% RH
fonctionnement
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Spécifications de communic

ation c6té capteur sans fil

Capteurs pris en charge
(optionnels)

Jusqu'a 7 capteurs thermo-hygro sans fil
Jusqu'a 7 capteurs de fuite d'eau sans fil
1 capteur d'éclairs sans fil

1 capteur PM2.5 / PM10 sans fil

1 capteur HCHO / COV sans fil

1 capteur CO, sans fil

1 capteur CO sans fil

Fréquence RF

868Mhz (version EU ou UK)

Portée de transmission RF

150m

Spécifications de communic

ation WI-FI

Norme WI-FI

802.11 b/g/n

Fréquence de fonctionnement
WI-FI

2.4GHz

Types de sécurité du routeur pris
en charge

WPA3, WPA2/WPA3, WPA/WPA2, OPEN, WEP (WEP ne prend en
charge que les mots de passe hexadécimaux)

Application de configuration

Nom de I'application

WSLink 1.6 ou version ultérieure

Plateforme prise en charge

Smartphone Android ou iOS (iPhone)

Plateforme météo

ProWeatherLive

Site Web

https://proweatherlive.net

Nom de I'application

ProWeatherLive

Plateforme prise en charge

Smartphone Android ou iOS (iPhone)

WUnderground

Site Web | https://www.wunderground.com
Weathercloud

Site Web | https://weathercloud.net

Spécifications des fonctions

liées au temps

Affichage de I'heure

HH: MM

Format de I'heure

12hr AM / PM ou 24 hr

Affichage de la date

JJ /MM ou MM / JJ

Méthode de synchronisation de
I'heure

Spécifications liées a I'enreg

istrement des données

Méthode de stockage

Mémoire interne

Format de fichier

.CSV

Spécifications d'affichage et
Remarque : Les détails suivants s

de fonction du baromeétre
ont listés tels qu'ils sont affichés ou fonctionnent sur la console

Unité du barometre

hPa, inHg et mmHg

Plage de mesure

540 ~ 1100hPa (plage de réglage relative 930 ~ 1050hPa)

(700 ~ 1100hPa + 5hPa) / (540 ~ 696hPa + 8hPa)
(20.67 ~ 32.48inHg + 0.15inHg) / (15.95 ~ 20.55inHg + 0.24inHg)

Précision (525 ~ 825mmHg + 3.8mmHg) / (405 ~ 522mmHg  6mmHg)
Typique a 25°C (77°F)
Résolution 1hPa/0.01inHg / 0.1mmHg

Spécifications d'affichage et
Remarque : Les détails suivants s

de fonction de la température intérieure
ont listés tels qu'ils sont affichés ou fonctionnent sur la console

Unité de température

°C et °F
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Précision

<0°C + 2°C (<32°F + 3.6°F)
>0 °C + 1°C (>32 °F + 1.8°F)

Résolution

°C / °F (1 décimale)

Spécifications d'affichage et
Remarque : Les détails suivants s

de fonction de I'humidité intérieure
ont listés tels qu'ils sont affichés ou fonctionnent sur la console

Unité d'humidité

%

1~9% RH + 8% RH @ 25°C (77°F)

Précision 10 ~ 90% RH * 5% RH @ 25°C (77°F)
90 ~ 99% RH + 8% RH @ 25°C (77°F)
Résolution 1%

Spécifications d'affichage et
Remarque : Les détails suivants s

de fonction de la température extérieure
ont listés tels qu'ils sont affichés ou fonctionnent sur la console

Unité de température

°Cet°F

Plage d'affichage WBGT 10 ~50°C
Plage d'affichage Ressenti -65 ~ 50°C
Plage d'affichage de l'indice de 26 ~ 50°C

chaleur

Plage d'affichage du
refroidissement éolien

-65 ~ 18°C (vitesse du vent > 4.8km/h)

Plage d'affichage du point de
rosée

-20 ~80°C

0.1 ~60°C £0.4°C (32.2 ~ 140°F £ 0.7°F)

Précision -19.9~0°C £ 0.7°C (-3.8 ~ 32°F + 1.3°F)
-40 ~-20°C £ 1°C (-40 ~ -4°F + 1.8°F)
Résolution °C/ °F (1 décimale)

Spécifications d'affichage et
Remarque : Les détails suivants s

de fonction de I'humidité extérieure
ont listés tels qu'ils sont affichés ou fonctionnent sur la console

Unité d'humidité

%

1~9% RH + 5% RH @25°C (77°F)

Précision 10~90% RH + 3.5% RH @25°C (77°F)
91~99% RH + 5% RH @25°C (77°F)
Résolution 1%

Spécifications d'affichage et
Remarque : Les détails suivants s

de fonction de la vitesse et de la direction du vent
ont listés tels qu'ils sont affichés ou fonctionnent sur la console.

Unité de vitesse du vent

mph, m/s, km/h et noeuds

Plage d'affichage de la vitesse
du vent

0 ~ 112mph, 50m/s, 180km/h, 97nceuds

Résolution mph, m/s, km/h et nceuds (1 chiffre apres la virgule)
Précision de la vitesse < 5m/s: +/- 0.8m/s; > 5m/s: +/- 6% (selon la valeur la plus élevée)
Mode d'affichage Rafales / Moyenne / Beaufort

Mode d'affichage de la direction
du vent

16 directions ou 360 degrés

Spécifications d'affichage et
Note : Les détails suivants sont lis

de fonction des précipitations
tés tels qu'ils sont affichés ou fonctionnent sur la console.

Unité des précipitations

mm et in

Précision des précipitations

+ 7% ou 1 bascule

Plage des précipitations

0~ 19999mm (0 ~ 787.3 in)

Résolution

0.254mm (3 chiffres apres la virgule pour les mm)

Mode d'affichage des
précipitations

Derniere heure / derniéres 24 heures / dernier mois / précipitations
du jour et taux de précipitations
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Spécifications d'affichage et de fonction de I'indice UV
Remarque : Les détails suivants sont listés tels qu'ils sont affichés ou fonctionnent sur la
console.

Plage d'affichage 0~16
Résolution 1 chiffre aprés la virgule
Mode d'affichage Indice UV

Spécifications d'affichage et de fonction de I'intensité lumineuse
Remarque : Les détails suivants sont listés tels qu'ils sont affichés ou fonctionnent sur la console

Unité d'intensité lumineuse Klux, Kfc et W/m?
Plage d'affichage 0 ~ 200Klux
Résolution Klux, Kfc et W/m? (2 chiffres aprés la virgule)

Spécifications d'affichage et de fonction des indices météorologiques
Remarque : Les détails suivants sont listés tels qu'ils sont affichés ou fonctionnent sur la
console

Mode des indices

s ) Ressenti, Refroidissement éolien, Indice de chaleur et Point de rosée
météorologiques

Plage d'affichage Ressenti -65 ~ 50°C
Plage d'affichage du point de 20 ~ 80°C
rosée

Plage d'affichage de l'indice de 26 ~ 50°C
chaleur

Plage d'affichage du

. - -65 ~ 18°C (vitesse du vent > 4.8km/h)
refroidissement éolien

14.2 Capteur sans fil 9-en-1

Dimensions (L x H x P) 390 x 231 x 165mm (15.4 x 9.1 x 6.5in) (hors poteau et support)
Poids 599g (hors piles, poteau et support)
3 piles AA 1.5V

Alimentation de secours . . .
(Piles au lithium non rechargeables recommandées)

Pression barométrique, WBGT, Température, Humidité, Vitesse du vent,

Données méteorologiques Direction du vent, Précipitations, UV et Intensité lumineuse

Portée de transmission RF 150m
Fréquence RF 868Mhz (UE, UK)
Intervalle de transmission 12 secondes

-40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F) Piles au lithium non rechargeables requises

Plage de fonctionnement .
pour les basses températures

Plage d'humidité de

- 1 ~99% RH sans condensation
fonctionnement

15. Elimination

(;h Eliminez correctement les matériaux d'emballage, selon leur type, comme le papier ou le carton
B Contactez votre service local de gestion des déchets ou autorité environnementale pour des
informations sur I'élimination correcte

E Ne jetez pas les appareils électroniques dans les ordures ménageéres !

== Conformément a la Directive 2002/96/CE du Parlement Européen sur les déchets d'équipements
électriques et électroniques et a son adaptation dans la Iégislation allemande, les appareils électroniques
usageés doivent étre collectés séparément et recyclés de maniére respectueuse de I'environnement

Conformément aux réglementations relatives aux piles et batteries rechargeables, il est explicitement
interdit de les jeter dans les déchets ménagers normaux Veuillez vous assurer de jeter vos piles
usagées conformément a la loi — dans un point de collecte local ou sur le marché de détail Les jeter dans
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les déchets ménagers viole la Directive sur les piles
Les piles contenant des toxines sont marquées d'un signe et d'un symbole chimique Cd = cadmium, "Hg" =
mercure, "Pb" = plomb

16. Déclaration de conformité CE

Par la présente, Bresser GmbH déclare que le type d'équipement avec le numéro de piéce #7003520 est
conforme a la directive 2014/53/EU Le texte complet de la déclaration de conformité CE est disponible a
I'adresse Internet suivante : www.bresser.de/download/7003520/CE/7003520 CE.pdf

17. Garantie et Service

La période de garantie réguliére est de 2 ans et commence a la date d'achat Pour bénéficier d'une période
de garantie prolongée comme indiqué sur I'emballage cadeau, une inscription sur notre site Web est
requise.

Vous pouvez consulter les conditions générales de garantie ainsi que les informations sur I'extension de la
période de garantie et les détails de nos services sur www.bresser.de/warranty_terms
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Service

DEJATJCHYBE

Bei Fragen zum Produkt und eventuellen
Reklamationen nehmen Sie bitte zunachst mit
dem Service-Center Kontakt auf, vorzugsweise
per E-Mail.

E-Mail: service@bresser.de
Telefon*: +4928728074210
BRESSER GmbH

Kundenservice
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Deutschland

*Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Héhe der Gebuhren je
Telefonat ist abhangig vom Tarif Inres Telefonanbieters); Anrufe aus
dem Ausland sind mit héheren Kosten verbunden.

Please contact the service centre first for any
questions regarding the product or claims,
preferably by e-mail.

E-Mail: service@bresseruk.com
Telephone*: +441342837098

BRESSER UK Ltd.

Suite 3G, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
Great Britain

*Number charged at local rates in the UK (the amount you will
be charged per phone call will depend on the tariff of your phone
provider); calls from abroad will involve higher costs.

Si vous avez des questions concernant ce produit
ou en cas de réclamations, veuillez prendre
contact avec notre centre de services (de
préférence via e-mail).

E-Mail: sav@bresser.fr
Téléphone*: 00 800 6343 7000

BRESSER France SARL

Pole d’Activités de Nicopolis
314 Avenue des Chénes Verts
83170 Brignoles

France

*Prix d'un appel local depuis la France ou Belgique

NL]BE|

Als u met betrekking tot het product vragen

of eventuele klachten heeft kunt u contact
opnemen met het service centrum (bij voorkeur
per e-mail).

E-Mail: info@bresserbenelux.nl
Telefoon*: +31528232476

BRESSER Benelux
Donau 5-12

7908 HA Hoogeveen
Nederland

*Het telefoonnummer wordt in het Nederland tegen lokaal tarief

in rekening gebracht. Het bedrag dat u per gesprek in rekening
gebracht zal worden, is afhankelijk van het tarief van uw telefoon
provider; gesprekken vanuit het buitenland zullen hogere kosten met
zich meebrengen.

HE

Si desea formular alguna pregunta sobre el
producto o alguna eventual reclamacion, le
rogamos que se ponga en contacto con el centro
de servicio técnico (de preferencia por e-mail).

E-Mail: servicio.iberia@bresser-iberia.es
Teléfono*: +34 91 67972 69

BRESSER Iberia SLU

c/Valdemorillo,1 Nave B

P.I. Ventorro del Cano

28925 Alcorcén Madrid

Espafia

*Ndmero local de Espafia (el importe de cada llamada telefénica

dependen de las tarifas de los distribuidores); Las llamadas des del
extranjero estan ligadas a costes suplementarios..
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