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Besuchen Sie unsere Website tiber den
folgenden QR Code oder Weblink um
weitere Informationen zu diesem Produkt
oder die verfugbaren Ubersetzungen
dieser Anleitung zu finden.

Visitour website via the following QR Code
or web link to find further information on
this product or the available translations
of these instructions.

Si vous souhaitez obtenir plus d'infor-
mations concernant ce produit ou re-
chercher ce mode d’emploi en d'autres
langues, rendez-vous sur notre site In-
ternet en utilisant le code QR ou le lien
correspondant.

Bezoekonzeinternetpaginaviadevolgende
QR-code of weblink, voor meer informatie
over dit product of de beschikbare
vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

¢Desearia recibir unas instrucciones
de uso completas sobre este producto
en un idioma determinado? Entonces
visite nuestra pagina web utilizando el
siguiente enlace (cédigo QR) para ver las
versiones disponibles.

Desidera ricevere informazioni esausti-
ve su questo prodotto in una lingua spe-
cifica? Venga a visitare il nostro sito Web
al seguente link (codice QR Code) per
conoscere le versioni disponibili.

www.bresser.de/P14631
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1. Giiltigkeitshinweis

Diese Dokumentation ist giiltig fiir die Produkte mit den
nachfolgend aufgefiihrten Artikelnummern: 14631
Anleitungsversion: 0624

Bezeichnung dieser Anleitung: Manual_14631_RC-Weather-
station-Neomeo-V_de-en-fr-nl-es-it_BRESSER v092026a
Informationen bei Serviceanfragen stets angeben.

2. Allgemeine Informationen

Zu dieser Bedienungsanleitung
@ Diese Bedienungsanleitung ist als Teil des

Gerates zu betrachten.
Lesen Sie die Sicherheitshinweise und die Bedienungsan-
leitung sorgfaltig durch, bevor Sie dieses Gerat verwenden.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum spdteren
Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Bei Verkauf oder Wei-
tergabe des Gerdtes muss diese Gebrauchsanweisung an jeden
Nachbesitzer/Benutzer weitergegeben werden des Produkts.

GEFAHR!

Dieses Zeichen steht vor jedem Textabschnitt, der auf
die Gefahr von leichten bis schweren Verletzungen
bei unsachgemaBem Gebrauch hinweist.




' ACHTUNG!
Dieses Zeichen steht vor jedem Textabschnitt, der
u auf die Gefahr von Sach- oder Umweltschdden bei
unsachgemaRer Anwendung hinweist.

3. Allgemeine Warnhinweise

AGEFAHR!

Dieses Gerat enthdlt elektronische Komponenten, die iiber eine
Stromquelle (Netzteil und/oder Batterien) betrieben werden.
Die Nutzung darf nur erfolgen, wie in der Anleitung beschrie-
ben, andernfalls besteht die GEFAHR eines STROMSCHLAGS!

Bewahren Sie Batterien auBerhalb der Reichweite von Kindern
auf! Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Pol-
ung. Leere oder beschddigte Batterien kdnnen Verbrennungen
verursachen, wenn sie mit der Haut in Beriihrung kommen. Falls
erforderlich, tragen Sie zum Schutz angemessene Handschuhe.

= ACHTUNG!
Bauen Sie das Gerat nicht auseinander! Wenden Sie sich
im Falle eines Defekts bitte an Ihren Fachhandler. Dieser

nimmt mit dem Service-Center Kontakt auf und kann das
Gerdt ggf. zwecks Reparatur einschicken. Setzen Sie das
Gerdt keinen Temperaturen iiber 60 °C aus!

Setzen Sie das Gerdt keinen hohen Temperaturen aus.
Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil oder die emp-
fohlenen Batterien. Gerét und Batterien nicht kurzschlie-
Ren oder ins Feuer werfen! Durch GiberméRige Hitze und
unsachgeméRe Handhabung kénnen Kurzschliisse, Brande
und sogar Explosionen ausgeldst werden!

Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien. Ersetzen Sie
schwache oder verbrauchte Batterien immer durch einen
komplett neuen Satz Batterien mit voller Kapazitat. Verwen-
den Sie keine Batterien unterschiedlicher Marken, Typen oder
unterschiedlich hoher Kapazitét. Entfernen Sie die Batterien
aus dem Gerdt, wenn es langere Zeit nicht benutzt wird.

4. Lieferumfang

* Neomeo V Wetterstation
* 7009985 Sensor

* EU-Adapter

* CR2032 Batterie



= A
. . — ©tr —
5. Teileiibersicht 0
(F N\
1 o 208 2 12
2] 2503284 MOt
<
3 < .
the. .[_e
g H-1—— 14
(=
5 Q@ Die Anzeigen filr einen
6 Eﬂﬁﬂ e-HE% 15 niedrigen Batteriestand
7 & 29° E3) 4o, 83, 16 erscheinen auf dem Display
8 e 17 erst, wenn der Batteriestand
- " 18 unter 33 % fallt. Vorher sind
9 EES ¢ L 19 sie nicht sichtbar.
| | ®eresser | |
\J 7/
1. Wecker mit Schlummerfunktion 4. Durchfluss und Anzahl der Kandle 8. Innenraum-Symbol
2. Kalender 5. Symbol fiir den AuRenbereich 9. Innentemperatur
3. Wettervorhersage (5 Stunden) 6. AuRentemperatur 10. Taste (Schlummerfunktion)

Sonnig,Teilweise sonnig, be- 7. Priifen Sie die maximaleund  11. Zeit mit DCF
wolkt, Regen, Schnee) minimale Temperatur. 12. DST (Sommerzeit)
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. A Taste

. ¥ Taste

. Aufhdngevorrichtung
. Batterieabdeckung

. Standful8
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6. Hauptfunktions-
sensor

A LCD DISPLAY AUF DER FRONT-
SEITE

Anzeige von Temperatur, Luftfeuchte
und eingestellter Kanal.

B LED INDIKATOR AUF DER
FRONTSEITE

Blinkt wenn Signale iibertragen
werden.

C WANDHALTERUNG
Zur Befestigung des Sensors an
Waénden.

D °C/°F-TASTE
Die Temperatureinheit in °C oder °F
anzeigen lassen.

E WAHL DES SENDEKANALS (1-3)
Kanaleinstellung vor dem Einlegen
der Batterien vornehmen.

F BATTERIEFACH

Gerdt bendtigt 2 x UM-4 oder "AAA" 1.5V .

Batterien. (nicht enth.) 7. Netzteil

G BATTERIEFACHDECKEL 1. Euro-Steckeradapter

VerschlieBen Sie das Batteriefach stets 2. Adapteraufnahme

mit dem Deckel! 3. Arretierungsknopf
4. DC-Hohlstecker



8. Netzverbindung herstellen

Basisgerat:

1. Stecken Sie den DC-Stecker in die Anschluss-
buchse (8) des Gerits.

2. SchlieBen Sie den Netzstecker an die Strom-
quelle an.

3. Das Gerdt schaltet sich automatisch ein.

4. Entfernen Sie die Batterieabdeckung und neh-
men Sie das durchsichtige Plastikteil heraus.

5. Warten Sie, bis die Innentemperatur an der
Basisstation angezeigt wird.

6. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.

HINWEIS! Die CR2032-Knopfzelle dient nur als
Zeitspeicher, das Gerdt muss mit einem Adapter
betrieben werden.

Funksensor:
1. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel.
2. Setzten Sie Batterien in das Batteriefach ein. Ver-

gewissern Sie sich, dass die Batteriepolaritat
(+/-) korrekt ist.

3. Stellen Sie den Kanalwahl-Schalter auf den
gewiinschten Kanal ein.

HINWEIS! Diese Wetterstation kann mit einem
oder mehreren Funksensoren betrieben werden.
Jeder angeschlossene AuRensensor muss auf
einem anderen Kanal betrieben werden. Ist nur
ein Funksensor angeschlossen, muss dieser auf
Kanal 1 betrieben werden.

4. Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an.

9. Zeiteinstellung

Nachdem die Stromversorgung hergestellt wurde,
sucht das Gerdt automatisch nach dem Funksignal.
Es dauert etwa 3-8 Minuten, bis dieser Vorgang
abgeschlossen ist.

Bei korrektem Empfang des Funksignals werden



Datum und Uhrzeit automatisch eingestellt und
das Empfangssymbol wird angezeigt.

Wird kein Funksignal empfangen, folgendermalRen
vorgehen:

1.

Halten Sie die A Taste auf der Basiseinheit ca.

3 Sekunden gedriickt, um den Empfang des
Funksignals zu aktivieren. Der Empfang wird nun
wieder initialisiert.

Wird weiterhin kein Funkuhr-Signal emp-
fangen, muss die Zeiteinstellung manuell
vorgenommen werden.

Manuelle Zeiteinstellung:

1.

Driicken und halten Sie die ® Taste fiir ca. 3
Sekunden, um in den Zeiteinstellungsmodus
zu gelangen.

Die einzustellenden Ziffern blinken.

Driicken Sie die Taste 4 oder ¥ um den Wert
zu dndern.

Driicken Sie die %% Taste zur Bestdtigung und
fahren Sie mit der ndchsten Einstellung fort.

5.

Reihenfolge der Einstellungen:
Zeitzone>12/24H Format>Stunde >
Minute>DM/MD> Jahr> Monat>Tag>Woche
Sprache

AbschlieBend die ® Taste driicken, um die
Einstellungen zu speichern und den Einstel-
lungsmodus zu verlassen.

Im Normalmodus driicken Sie die ¥ Taste, um die
Temperatureinheit in C oder F zu wahlen.

10. Weckzeiteinstellung

1.

2.

Driicken Sie im normalen Modus die ¥ Taste,
um die Alarmzeit zu Uberprifen.

Beim Uberpriifen der Weckzeit, dricken Sie
A Taste erneut, um den Alarm ein- oder
auszuschalten.

Wenn Sie in den Alarmmodus wechseln,
halten Sie die Taste fiir ca. 3 Sekunden lang
gedriickt, um in den Alarmeinstellungsmodus



zu gelangen. Die einzustellenden Ziffern blin-
ken. Driicken Sie die Taste oder ¥ um den
Wert zu dndern.
Driicken Sie die 4% Taste zur Bestdtigung
und fahren Sie mit der nachsten Einstellung
fort. Reihenfolge der Einstellungen: Stunde >
Minute

4. AbschlieBend die ¥ Taste driicken, um die
Einstellungen zu speichern und den Alarmein-
stellungsmodus zu verlassen.

Bei Ertonen des Weckrufs die z?* Taste driicken,
um die Schlummerfunktion @*|-&- zu aktivieren.
Der Weckton ertont nach 5 Minuten erneut. Beim
Ertonen des Weckrufs eine beliebige andere Taste
driicken, um den Weckruf bis zum erneuten Errei-
chen der eingestellten Weckzeit auszusetzen.

11. Max.-/Min.- Wertaufzeichnung fiir
Temperatur und -Luftfeuchtigkeit

Die Aufzeichnungen der maximalen & und mini-
malen & Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden
jeden Tag um 0:00 Uhr automatisch geldscht.
Wenn Sie den Max/Min-Datensatz priifen, halten
Sie die ¥ Taste gedrtickt, um den Datensatz zu
l6schen.

12. Kanal auswahlen

1. Driicken Sie im Normalmodus die [i] Taste um
den Kanal 1, Kanal 2, Kanal 3 oder die Zyklus-
anzeige auswdhlen.

2. Driicken und halten Sie die [i] Taste fiir ca.

3 Sekunden, um Werte zuriickzusetzen und
nach einem HF-Signal zu suchen.

HINWEIS! Stellen Sie immer sicher, dass der auf
der Anzeigeeinheit ausgewahlte Kanal mit der



am AuBensensor ausgewdhlten Kanaloption iiber-
einstimmt.

Wahrend der Suche nach DCF-Signalen ist diese
Schaltflache nicht aktiv. Bitte versuchen Sie es
spater noch einmal.

13. Hintergrundbeleuchtung

Wenn der Strom Gber das Netzteil bezogen wird,
driicken Sie die @[ Taste, um die Hinter-
grundbeleuchtungsstufe auszuwahlen. Die Hin-
tergrundbeleuchtung kann in 3 Stufen (dunkel,
mittel, hell) eingestellt werden.

14. Temperaturalarm

Einstellung des Temperaturalarms

1. Driicken Sie im Normalmodus die /I Taste,
um den Temperaturalarm ein- oder auszu-
schalten. Der AuBentemperaturalarm wird
zuerst eingestellt, dann der AuBen- und

Innentemperaturalarm, dann der Innentem-
peraturalarm.
Bei der Uberpriifung des Temperaturalarms

die A Taste ca. 3 Sekunden lang gedriickt

halten, um zur Einstellung des Temperatu-
ralarms zu gelangen.

Driicken Sie die Taste 4 oder W, um die Tempe-
ratur einzustellen.

Driicken Sie die A\ Taste zur Bestitigung und
fahren Sie mit der nachsten Einstellung fort.
Reihenfolge der Einstellungen: Hohe AuBen-
temperatur> Niedrige AuBentemperatur
Driicken Sie die CH Taste, um den Kanal zu
wahlen, und halten Sie dann die A Taste
gedriickt, um den Temperaturalarm fiir den
richtigen Kanal einzustellen.



15. KOMFORTANZEIGE

KOMFORTANZEIGE

Feuchtigkeitsbereich:

£ OK ¢

Zu trocken

<35%

|

Trocken

35%-~44%

|

KOMFORT

45%~65%

|

(o]

Nass

66%~80%

‘v

Zu Nass

<80%

16. Wettervorhersage

Aus den gemessenen Werten wird ein Wetter-
trend fir die ndchsten 24-48 Stunden errechnet
und folgendermalRen grafisch dargestellt:

Symbol Beschreibung

Sonnig

Sonnig bis bewdlkt

Bewolkt

Bewdlkt bis Regen

)
»

Bewdlkt bis Schnee




17. Frostwarnung

Wenn die Auentemperatur zwischen -1,0+2,9°C
liegt, erscheint das Eiswarnsymbol %! auf dem
Display und blinkt kontinuierlich.

HINWEIS! Das Hauptgerdt kann mit 3 AuRensen-
soren verbunden werden. Wenn die Temperatur
eines der Sensoren zwischen -1,0~+2,9°C liegt,
zeigt das Hauptgerat das Eiswarnsymbol #!an.
Das Symbol hort auf zu blinken, wenn die Tempe-
ratur tiber 3°C gestiegen ist.

18. Technische Daten

Haupteinheit

DCF

Batterien: CR2032-Knopfzelle

EU-UK-Adapter inkl

TemperaturmaReinheit: °C/ °F
Temperaturanzeigebereich: -0°C ~ 50°C
Luftfeuchtigkeitsanzeigebereich: 20% ~ 95% RH

AuBensensor

Batterien: 2x AAA-Batterien
TemperaturmaReinheit: °C / °F
Temperaturanzeigebereich: -40°C - 60 °C
Luftfeuchtigkeitsanzeigebereich: 20 % ~ 95 % RH
Reichweite: 80 Meter

19. EG-Konformitétserklarung

c Die Bresser GmbH erkldrt hiermit, dass

der Funkanlagentyp mit der Artikelnum-
mer 14631 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollstandige Text der EG-Konformitdtserkld-
rung ist unter folgender Internetadresse
abrufbar: www.bresser.de/download/14631/
CE/14631_CE.pdf

20. ENTSORGUNG

Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sorten-
rein. Beachten Sie bitte bei der Entsorgung des



Gerdts die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen.
Informationen zur fachgerechten Entsorgung
erhalten Sie bei den kommunalen Entsorgungs-
dienstleistern oder dem Umweltamt.

EWerfen Sie Elektrogerdte nicht in den Haus-
Z— mill! GemdR der Europaischen Richtlinie

2002/96/EG uber Elektro- und Elektronik-
Altgerdte und deren Umsetzung in nationales
Recht missen verbrauchte Elektrogerdte getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten Wieder-
verwertung zugefiihrt werden.

GemaR den Vorschriften fiir Batterien und

Akkus ist die Entsorgung im normalen Hausmiill
ausdriicklich verboten. Bitte entsorgen Sie Ihre
gebrauchten Batterien wie gesetzlich vorgeschrie-
ben - an einer lokalen Sammelstelle oder im
Einzelhandel. Die Entsorgung {iber den Hausmiill
verstolRt gegen die Batterie-Richtlinie.

21. Garantie

Die reguldre Garantiezeit betragt 2 Jahre und
beginnt am Tag des Kaufs. Um von einer ver-
langerten, freiwilligen Garantiezeit wie auf der
Verpackung angegeben zu profitieren, ist eine
Registrierung auf unserer Website erforderlich.
Die vollstandigen Garantiebedingungen sowie
Informationen zu Garantiezeitverlangerung und
Serviceleistungen kdnnen Sie unter:
www.bresser.de/garantiebedingungen
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1. Validity note

This documentation is valid for the products with the
following article numbers:

14631

Manual version: 0624

Manual designation:
Manual_14631_RC-Weatherstation-Neomeo-V_de-en-fr-nl-
es-it_BRESSER_v092026a

Always provide information when requesting service.

2. General Information

About this Instruction Manual
@ These operating instructions are to be conside-
red a component of the device.
Read the safety instructions and the instruction manual
carefully before using this device.
Keep these instruction manual in a safe place for future
reference. If the device is sold or passed on, the instruction
manual must be passed on to any subsequent owner/user
of the product.



DANGER!

You will find this symbol before every section of text
that deals with the risk of minor to severe injuries
resulting from improper use.

' ATTENTION!

You will find this symbol in front of every section of
u text which deals with the risk of damage to property
or the environment.

3. General Warnings

A DANGER!

This device contains electronic components which operate
via a power source (power supply and/or batteries). Only
use the device as described in the manual, or you run the
risk of an electric shock.

Keep batteries out of the reach of children! Make sure you
insert the batteries correctly. Empty or damaged batteries
could cause burns if they come into contact with the skin. If
necessary, wear adequate gloves for protection.

= ATTENTION!

Do not disassemble the device. In the event of a defect,
please contact your dealer. The dealer will contact the Service
Centre and can send the device in to be repaired, if necessary.
Do not expose the device to temperatures above 60°C.

Do not expose the device to high temperatures. Use only the
supplied power supply or the recommended batteries. Do
not short-circuit the device or batteries or throw them into
a fire! Excessive heat or improper handling could trigger a
short-circuit, a fire or an explosion.

Use only the recommended batteries. Always replace weak
or empty batteries with a new, complete set of batteries at
full capacity. Do not use batteries from different brands or
with different capacities. The batteries should be removed
from the unit if it has not been used for a long time.

4. Scope of delivery

* Neomeo V Weather Station
* Sensor 7009985

* EU-Adapter

* CR2032 Battery
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Low battery indicator
Indoor humidity

£ button

A button

[ button

A button

24. ¥ button
25. Hanging hole
26. Battery cover
27. Stand
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6. Main Function
Sensor

A DISPLAY (ON FRONT SIDE)
Displays temperature, humidity and
current channel.

B LED INDICATOR (ON FRONT SIDE)
Flashes when signals are transmitted.

C WALL MOUNT
For mounting the sensor on walls.

D °C/°FBUTTON

Display the temperature unit in °C
or °F.

20

E SET THE TRANSMISSION CHAN-
NEL (1-3)

Input channel for the weather station.
Set the channel before inserting the
batteries.

F BATTERY COMPARTMENT
Unit requires 2 pcs. UM-4 or “AAA”
1.5V batteries. (not incl.)

G BATTERY COMPARTMENT COVER
Always close the battery compartment
with the cover!

7. AC Power Adapter

Euro plug adapter
Adapter fixture
Locking knob

DC barrel connector

—_

~wn



8. Setting up power supply

Base device:

1. Insert the DC connector into the connection
socket of the base station.

2. Connect the power plug to the power source.

3. The device will turn on automatically.

4. Remove the battery cover and take out the
transparent plastic piece.

5. Wait until the base station displays the indoor
temperature.

6. Replace the battery cover.

NOTICE! The CR2032 Cell battery only for time
memory, the device must to work with adapter.

Remote sensor:

1. Remove the battery compartment cover.

2. Insert the batteries into the battery compartment.
Ensure that the battery polarity (+/-) is correct.

3. Set the channel selector switch to the desired
channel.

NOTICE! This weather station can be operated
with one or more remote sensors. Each remote
sensor being connected must be operated on a
different channel. If only one remote sensor is
connected, it should be operated on channel 1.

4. Replace the battery compartment cover.

9. Time Setting

After the power is restored, the unit automatically
searches for the radio signal. It takes approximately
3-8 minutes for this process to complete.

If the radio signal is received correctly, the date and

time are set automatically and the reception symbol

is displayed.

If no radio signal is received, proceed as follows:

1. Pressand hold the A button on the base unit
for approx. 3 seconds to activate reception of the
radio signal. Reception is now initialized again.

2. Ifstill no radio signal is received, the time must
be set manually.

21



Manual time setting:

1. Press and hold ¢ button for approx. 3 seconds
to enter to the time setting mode.

2. Digits to be set are flashing.

Press A or ¥ button to change the value.

4. Press &% button to confirm and continue to the
next setting.

5. Settings order: 12/24H format>Time zone>Hour
> Minute> Year> Month>Day>Week language

6. Finally press the %% button to save the settings
and exit the setting mode.

w

In normal mode, press ¥ button to select the
temperature unitin °Cor °F.

10. Alarm setting

1. In normal mode, press ®¥ button to check
the alarm time.

2. When check the alarm time, press A button
again to turn on or turn off the alarm.
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3. When enter the alarm mode, press and hold the
L button for approx. 3 seconds to enter the
alarm setting mode. Digits to be set are flashing.
Press A or W button to change the value.
Press € button to confirm and continue
to the next setting. Settings order: Hour >
Minute.

4. Finally press the ¥ button to save the set-
tings and exit the Alarm setting mode.

When the alarm ring, press the @ |-¢- button
to activate the snooze z#*function. The alarm
sounds again after 5 minutes. When the alarm
sounds, press any other key to stop the alarm
until the set alarm time is reached again.

11. Max/ Min temperature and humi-
dity record

The Max & and Min & temperature and humidity
record will auto clear the record at 0:00 every day.



When checking the Max/Min record, press and
hold the ¥ button to clear the record.

12. Channel select

1. Innormal mode, press the [ button to select
Channel 1, Channel 2, Channel 3 or cycle display.

2. Hold the [i] button for approx. 3 seconds to
reset values and search for an RF signal.

NOTICE! Always make sure the channel chosen
on the display unit matches the channel option
chosen on the outdoor sensor.

While searching for DCF signals, this button is
inactive. Please retry again later.

13. Backlight

When power on the adapter, press the

@[ button to choose the backlight level. It
has 3 levels backlight (dark, medium, light).

14. Temperature Alert

Temperature alert setting

1.

In normal mode, Press the 4\ button to turn
off the temperature alert. The outdoor temper-
ature alarm is set first, then the outdoor and
indoor temperature alarms, then the indoor
temperature alarm.

In normal model, Press and hold the &\
button for approx. 3 seconds to enter the
temperature alert setting.

Press the 4\ or W button to set the temperature.
Press 2\ button to confirm and continue to
the next setting.

Settings order: Outdoor high temperature>
Outdoor low temperature

Press the CH button to select the channel,
then press and hold the & button to set the
temperature alert for the right channel.
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15. Comfort indicators

Comfort indicator

Humidity range

<35%

35%~44%

16. Weather Forecast

A weather trend for the next 24h-48h hours is cal-
culated from the measured values and displayed
graphically as follows:

Symbol Descripton

Sunny

45%~65%

Sunny to cloudy

66%-~80%

Cloudy

Too Wet

<80%

Cloudy to rain

Cloudy to snow
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17. Ice Alert

When the outdoor temperature hits is between
-1.0 +2.9°C, the ice alert symbol #! will appear
on the display, flashing continuously.

NOTICE! The main unit can connect with 3 out-
door sensors, if one of the sensors temperature is
between -1.0~+2.9°C, the main unit will show the
ice alert symbol “#!. The symbol will stop flashing
when the temperature has risen above 3°C.

18. Technical data

Main unit

DCF

Batteries: 1xCR2032 Battery

EU-UK adapter incl

Temperature measuring unit: °C/ °F
Temperature display range: 0°C - 50°C
Humidity display range: RH 20% - 95%

Outdoor sensor

Batteries: 2x AAA Battery

Temperature measuring unit: °C/ °F
Temperature display range: -40°C - 60°C
Humidity display range: RH 20% - 95%
Range: 80 meters

19. EC Declaration of Conformity

Bresser GmbH hereby declares that the
C E radio equipment type with item number

14631 is in compliance with Directive
2014/53/EU. The full text of the EC Declaration of
Conformity is available at the following web
address: www.bresser.de/download/14631/
CE/14631_CE.pdf

20. DISPOSAL

Dispose of the packaging materials properly,
according to their type, such as paper or card-
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board. Contact your local waste-disposal service
or environmental authority for information on the
proper disposal.

E Do not dispose of electronic devices in the
household garbage! As per Directive
—_—— .
2002/96/EC of the European Parliament on
waste electrical and electronic equipment and its
adaptation into German law, used electronic
devices must be collected separately and recycled
in an environmentally friendly manner.

In accordance with the regulations concerning
batteries and rechargeable batteries, disposing of
them in the normal household waste is explicitly
forbidden. Please make sure to dispose of your
used batteries as required by law — at a local
collection point or in the retail market. Disposal in
domestic waste violates the Battery Directive.
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21. Warranty

The regular warranty period is 2 years and starts
on the day of purchase. To benefit from an
extended voluntary warranty period as indicated
on the gift box, registration on our website is
required.

You can consult the full guarantee terms as well
as information on extending the guarantee peri-
od and details of our

services at www.bresser.de/warranty_terms.
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DANGER!

Vous trouverez ce symbole avant chaque section
de texte qui traite le risque de blessures légéres a
graves résultant d'une utilisation incorrecte.

' ATTENTION !

Vous trouverez ce symbole devant chaque section de
u texte qui traite le risque de dommages aux biens ou
a l'environnement.

3. Avertissements généraux

A DANGER!

Cet appareil contient des composants électroniques qui
fonctionnent a I'aide d'une source d'énergie (alimentation et/
ou piles). N'utilisez I'appareil que de la maniére décrite dans
le mode d’emploi, sinon vous risquez de vous électrocuter.

Tenez les piles hors de portée des enfants ! Veillez a insérer
les piles correctement. Les piles vides ou endommagées
peuvent provoquer des brilures en cas de contact avec
la peau. Si nécessaire, portez des gants de protection
adéquats.
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= ATTENTION!

Ne pas démonter 'appareil. En cas de défaut, veuillez contacter
votre revendeur. Le revendeur contactera le centre de service
et pourra envoyer |'appareil en réparation, si nécessaire. Ne
pas exposer l'appareil a des températures supérieures a 60°C.

Ne pas exposer l'appareil a des températures élevées.
Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni ou les
piles recommandées. Ne pas court-circuiter I'appareil ou les
piles et ne pas les jeter au feu ! Une chaleur excessive ou une
mauvaise manipulation peut provoquer un court-circuit, un
incendie ou une explosion.

N'utilisez que les piles recommandées. Remplacez toujours
les piles faibles ou vides par un jeu de piles neuf et complet
a pleine capacité. N'utilisez pas de piles de marques ou
de capacités différentes. Les piles doivent étre retirées de
I'appareil s'il n'a pas été utilisé pendant une longue période.

4. Contenu de la livraison

« Station météo Neomeo V
* Capteur 7009985

* Adaptateur UE

* Pile CR2032



5. Apercu des piéces 1{) i

-
3 < P -
“ﬂ‘ % 3 i‘ PRI 14
5 0O & Les indicateurs de
i 1| 15 niveau de batterie faible
° EUE' ¢ Q'E} n‘apparaissent a 'écran
7 87 29" sl 40w B3 16 que lorsque le niveau de la
8 0 17 batterie descend en dessous
0 EIE,;@ S50k i de 33 %. Ils ne sont pas
visibles avant ce seuil.
| | ®esresser ||
\J r/
1. Alarme avec répétition 5. Symbole extérieur 10. @ |+ (réglage de la fonction snooze/
2. Calendrier 6. Température extérieure de la luminosité de I'affichage)
3. Prévisions météorologiques (5 7. Enregistrement des tempéra- ~ 11. Temps passé avec le DCF
types) : Ensoleillé, partiellement en- tures maximales et minimales ~ 12. DST
soleillé, nuageus, pluvieux, neigeux) 8.  Symbole intérieur 13. Affichage hebdomadaire en7
4. Débit et nombre de canaux 9. Température intérieure langues ( EN GE FR SP IT DU DA)
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14.

15.
16.

17.
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Prochaines prévisions
météorologiques a 48 heures
Humidité extérieure
Enregistrement de I'humidité
maximale et minimale
Indicateur de confort

20
21

22

23

24

)
O[
2

25

0

[]g[][]
00
[][][][]
000

0
[][][]U[]U[]

0
0
0
0
0

\<\L|E.Hb EN|
[]g[][]
00
00
UU[]
0

0
0

18.
19.
20.
21.
22.
23.

0

0
0

©
©

26

®

27

i

Indicateur de batterie faible
Humidité intérieure

£ bouton

A\ bouton

[@ bouton

A bouton

24. 'V houton

25. Trou de suspension

26. Couvercle de la batterie
27. Support
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6. Fonction princi-
pale Capteur

A ECRAN (SUR LA FACE AVANT)
Affiche la température, 'humidité et
le canal actuel.

B INDICATEUR LED (SUR LA FACE
AVANT)

Clignote lorsque des signaux sont
transmis.

CSUPPORT MURAL
Pour le montage du capteur sur des
murs.

D touche°C/°F
Affiche I'unité de température en °C
ou°F.

ESET DU CANAL DE TRANSMISSION
(1-3)

Canal d’entrée pour la station météo.
Réglez le canal avant d'insérer les
piles.

F COMPARTIMENT A PILES
L'unité nécessite 2 pcs. de piles UM-4
ou “AAA” 1.5V. (non incl.)

G COUVERCLE DU COMPARTIMENT
APILES

Fermez toujours le compartiment &
piles avec le couvercle !

7. Adaptateur de courant
alternatif

1

2.
3.
4

Adaptateur de prise Euro
Fixation de I'adaptateur
Bouton de verrouillage
Connecteur baril DC
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8. Mise en place de I'alimentation
électrique

Appareil de base :

1. Insérez le connecteur DC dans la prise de
connexion de la station de base.

2. Branchez la fiche d'alimentation sur la source

d'énergie.

L'appareil s'allume automatiquement.

4. Retirez le couvercle de la batterie et enlevez le
morceau de plastique transparent.

5. Attendez que la station de base affiche la
température intérieure.

6. Remettre le couvercle de la batterie en place.

w

AVIS! La pile CR2032 ne sert qu'a mémoriser le
temps, l'appareil doit fonctionner avec I'adaptateur.

Capteur a distance :
1. Retirer le couvercle du compartiment a piles.
2. Insérez les piles dans leur compartiment. Assu-
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rez-vous que la polarité de la batterie (+/-) est
correcte.
3. Placez le sélecteur de canal sur le canal
souhaité.
AVIS ! Cette station météorologique peut étre
utilisée avec un ou plusieurs capteurs a distance.
Chaque capteur a distance connecté doit fonction-
ner sur un canal différent. Si un seul capteur a dis-
tance est connecté, il doit &tre utilisé sur le canal 1.

4. Remettre en place le couvercle du comparti-
ment a piles.

9. Réglage de I'heure

Une fois le courant rétabli, I'appareil recherche
automatiquement le signal radio. Ce processus
prend environ 3 a 8 minutes.

Si le signal radio est requ correctement, la date et
I'heure sont réglées automatiquement et le symbole
de réception s'affiche.



Si aucun signal radio n'est requ, procédez comme
suit :

1.

2.

Appuyez sur la touche A de l'unité de base et
maintenez-la enfoncée pendant environ 3 se-
condes pour activer la réception du signal radio.
La réception est a nouveau initialisée.

Si aucun signal radio n'est recu, I'heure doit
étre réglée manuellement.

Réglage manuel de I'heure :

1.

Appuyez sur la touche & et maintenez-la
enfoncée pendant environ 3 secondes pour
accéder au mode de réglage de I'heure.

Les chiffres a régler clignotent.

Appuyez sur la touche A ou W pour modifier
la valeur.

Appuyez sur la touche & pour confirmer et
passer au réglage suivant.

Ordre de réglage : Format 12/24H>Fuseau
horaire>Heure > Minute> Année> Mois>Jour>-
Semaine langue

6. Enfin, appuyez sur le bouton %% pour enregis-
trer les réglages et quitter le mode de réglage.

En mode normal, appuyez sur le bouton ¥ pour
sélectionner 'unité de température en °C ou °F.

10. Réglage de I'alarme

1. En mode normal, appuyez sur le bouton ¥
pour vérifier I'heure de l'alarme.

2. Lorsque vous vérifiez I'heure de I'alarme,
appuyez a nouveau sur le bouton A pour
activer ou désactiver |'alarme.

3. Lorsque vous passez en mode alarme, appuyez
sur la touche et maintenez-la enfoncée ¥ pen-
dant environ 3 secondes pour passer en mode
de réglage de I'alarme. Les chiffres a régler
clignotent. Appuyez sur la touche A ou W
pour modifier la valeur. Appuyez sur la touche
Q pour confirmer et passer au réglage sui-
vant. Ordre de réglage : Heure > Minute.
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4. Enfin, appuyez sur le bouton ¥ pour
enregistrer les réglages et quitter le mode de
réglage de l'alarme.

Lorsque I'alarme sonne, appuyez sur le bouton
@~ pour activer la fonction snooze z#2 L'alarme
retentit a nouveau aprés 5 minutes. Lorsque
I'alarme retentit, appuyez sur n'importe quelle autre
touche pour l'arréter jusqu'a ce que I'heure d'alarme
programmée soit a nouveau atteinte.

11. Enregistrement des températures
et de I'humidité maximales et
minimales

L'enregistrement des températures et de
I'humidité maximales & et minimales & s'efface
automatiquement a 0:00 tous les jours.

Lorsque vous vérifiez 'enregistrement Max/Min,
appuyez sur la touche ¥ et maintenez-la enfon-
cée pour effacer l'enregistrement.
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12. Sélection du canal

1. En mode normal, appuyez sur la touche [l
pour sélectionner I'affichage du canal 1, du
canal 2, du canal 3 ou du cycle.

2. Maintenir la touche [i] pendant environ 3
secondes pour réinitialiser les valeurs et
rechercher un signal RF.

AVIS ! Veillez toujours a ce que le canal choisi sur
I'unité d'affichage corresponde a l'option de canal
choisie sur le capteur extérieur.

Pendant la recherche de signaux DCF, cette
touche est inactive. Veuillez réessayer plus tard.

13. Rétro-éclairage

Lorsque I'adaptateur est allumé, appuyez sur le
bouton@™ | <& pour choisir le niveau de rétroé-
clairage. Il dispose d'un rétroéclairage a 3 niveaux
(sombre, moyen, clair).



14. Alerte de température

Réglage de I'alerte de température

1.

En mode normal, appuyez sur le bouton

I\ pour désactiver l'alerte de température.
L'alarme de température extérieure est réglée
en premier, puis les alarmes de température
extérieure et intérieure, puis I'alarme de
température intérieure.

Dans le modéle normal, appuyez sur le
bouton &\ et maintenez-le enfoncé pendant
environ 3 secondes pour accéder au réglage
de l'alerte de température.

Appuyez sur la touche 4 ou ¥ pour régler la
température.

Appuyez sur la touche &\ pour confirmer et
passer au réglage suivant.

Ordre de réglage : Température extérieure
haute> Température extérieure basse
Appuyez sur la touche CH pour sélectionner
la chaine, puis appuyez sur la touche A\ et

maintenez-la enfoncée pour régler l'alerte de
température pour la chaine de droite.

15. Indicateurs de confort

Trop sec

Indicateur de confort | Plage d'humidité

35%~44%

Confort

45%~65%

==

Humide

66%~80%
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Trop humide

<80%

16. Prévisions météorologiques

Une tendance météorologique pour les pro-
chaines 24h-48h est calculée a partir des valeurs

mesurées et affichée graphiquement comme suit:

Symbole Descripton

Ensoleillé

Ensoleillé a nuageux
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Nuageux

- - Nuageux a pluvieux
- - Nuageux a neige
17. Alerte au verglas

Lorsque la température extérieure est comprise
entre -1,0 et 2,9°C, le symbole d'alerte au givre
! apparait sur I'écran et clignote en continu.
AVIS ! L'unité principale peut se connecter a 3
capteurs extérieurs, si la température de I'un des
capteurs est comprise entre -1,0~+2,9°C, l'unité
principale affichera le symbole d'alerte au givre *#!.
Le symbole cessera de clignoter lorsque la tempé-
rature aura augmenté de plus de 3°C.



18. Données techniques

Unité principale

DCF

Piles : 1xCR2032 Batterie

Adaptateur UE-Royaume-Uni inclus

Unité de mesure de la température : °C/ °F
Plage d'affichage de la température : 0°C - 50°C
Plage d'affichage de I'humidité : RH 20% - 95%

Capteur extérieur

Piles : 2 piles AAA

Unité de mesure de la température : °C/ °F

Plage d'affichage de la température : -40°C - 60°C
Plage d'affichage de I'humidité : RH 20% - 95%
Gamme : 80 métres

19. Déclaration de conformité CE

c E Bresser GmbH déclare par la présente que
le type d'équipement radio portant le

numéro d'article 14631 est conforme a la directive
2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de
conformité CE est disponible a |'adresse suivante :
www.bresser.de/download/14631/CE/14631_
CE.pdf

20. ELIMINATION

Eliminez les matériaux d'emballage de maniére
appropriée, en fonction de leur type, comme le
papier ou le carton. Contactez votre service local
d'élimination des déchets ou l'autorité environ-
nementale pour obtenir des informations sur
I'élimination appropriée.

les ordures ménagéres ! Conformément a la

directive 2002/96/CE du Parlement
européen relative aux déchets d'équipements
électriques et électroniques et a son adaptation
au droit allemand, les appareils électroniques

E Ne pas jeter les appareils électroniques dans
—_——
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usagés doivent étre collectés séparément et
recyclés dans le respect de 'environnement.
Conformément a la réglementation relative aux
piles et aux batteries, il est formellement interdit de
les jeter dans les ordures ménageres. Veillez a vous
débarrasser de vos piles usagées comme l'exige la
loi - dans un point de collecte local ou sur le marché
de détail. L'élimination dans des déchets domes-
tiques est contraire a la directive sur les piles.

Les piles qui contiennent des toxines sont marquées
d'un signe et d'un symbole chimique. "Cd" = cad-
mium, "Hg" = mercure, "Pb" = plomb.

Cd! Hg? Pb?

'la pile contient du cadmium
2]a pile contient du mercure
*la pile contient du plomb
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21. Garantie

La période de garantie normale est de 2 ans et
commence le jour de I'achat. Pour bénéficier
d'une extension de la période de garantie volon-
taire telle qu'indiquée sur le coffret cadeau, il est
nécessaire de s'enregistrer sur notre site Internet.
Vous pouvez consulter les conditions complétes
de la garantie ainsi que des informations sur
I'extension de la période de garantie et les détails
de notre systeme de gestion des garanties.
services at www.bresser.de/warranty_terms.
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1. Nota de validez

Esta documentacion es vélida para los productos con los
siguientes nimeros de articulo: 14631

Version manual: 0624

Designacién manual:
Manual_14631_RC-Weatherstation-Neomeo-V_de-en-fr-nl-
es-it_BRESSER_v092026a

Siempre proporcione informacion al solicitar el servicio.

2. Informacion general

Acerca de este manual de instrucciones
@ Estas instrucciones de funcionamiento deben

considerarse un componente del dispositivo.
Lea las instrucciones de seguridad y el manual de instrucciones
atentamente antes de usar este dispositivo. Guarde este manual
de instrucciones en un lugar seguro para consultarlo en el futuro.
Si el dispositivo se vende o se transmite, el manual debe entre-
garse a cualquier propietario/usuario posterior del producto.

iPELIGRO!
Encontrara este simbolo antes de cada seccién del

texto que trate sobre el riesgo de lesiones leves a
graves resultantes de un uso inadecuado.
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' {ATENCION!
Encontrard este simbolo delante de cada seccion
u del texto que trate sobre el riesgo de dafios a la
propiedad o al medio ambiente.

3. Advertencias generales

A {PELIGRO!

Este dispositivo contiene componentes electrénicos

que funcionan a través de una fuente de alimentacion
(cable de alimentacion y/o baterias). Utilice el dispositivo
Unicamente como se describe en el manual o corre el
riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

iMantenga las pilas fuera del alcance de los nifios!
Asegurese de insertar las baterias correctamente. Las
pilas vacias o dafiadas pueden provocar quemaduras si
entran en contacto con la piel. Si es necesario, use guantes
adecuados para proteccion.

! ;ATENCION!
No desmonte el dispositivo. En caso de defecto, pdngase
en contacto con su distribuidor. El distribuidor se pondréd
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en contacto con el centro de servicio y podra enviar el
dispositivo para su reparacién, si es necesario. No exponga
el dispositivo a temperaturas superiores a 60 °C.

No exponga el dispositivo a altas temperaturas. Utilice
nicamente la fuente de alimentacién suministrada o las
baterias recomendadas. {No cortocircuite el dispositivo
ni las baterias ni los arroje al fuego! El calor excesivo

0 una manipulacién inadecuada podrian provocar un
cortocircuito, un incendio o una explosién.

Utilice dnicamente las baterias recomendadas. Reemplace
siempre las baterias débiles o vacias con un juego nuevo y
completo de baterfas a plena capacidad. No utilice baterias
de diferentes marcas o con diferentes capacidades. Las
baterfas deben retirarse de la unidad si no se ha utilizado
durante un periodo prolongado.

4. Contenido del paquete

* Estacion meteorolégica Neomeo V
* Sensor 7009985

* Adaptador para la UE

* Pila CR2032



5. Descripcién general
de piezas

1. Alarma con repeticién

2. Calendario

3. Previsién meteoroldgica (5 tipos:
Soleado, Parcialmente soleado,
Nublado, Lluvioso, Nevado)

4. Flujoy ndmero de canales.

5.
6.
7.

8.
9.
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Simbolo al aire libre
Temperatura exterior

10. @[+ Botén (configurar la
funcién de repeticién/brillo de

Registro de temperatura méxima la pantalla)
y minima 11. Tiempo con DCF
Simbolo interior 12. DST

13. Visualizacion de la semana en
4

Temperatura interior



7 idiomas (EN GE FRSP IT
DU DA)

14. Previsi6n meteoroldgica para
las préximas 48 horas

15. Humedad exterior

16. Registro de humedad méxima
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17. Indicador de confort

18. Indicador de bateria baja
19. Humedad interior

20. €% boton

21. & botén
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22. [ botén

23. A botdn

24. V¥ botdn

25. Agujero para colgar
26. Tapa de la bateria
27. Pararse
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6. Sensor de funcion
principal

A PANTALLA (EN LA PARTE
FRONTAL)

Muestra la temperatura, la humedad
y el canal actual.

B INDICADOR LED (EN LA PARTE
FRONTAL)

Parpadea cuando se transmiten
sefiales.

CSOPORTE DE PARED
Para montar el sensor en paredes.

D bot6n°C/°F
Muestra la unidad de temperatura
en°Co°F.

ESET DEL CANAL DE TRANSMISION
(1-3)

Canal de entrada para la estacion
meteoroldgica. Ajuste el canal antes
de insertar las pilas.

F COMPARTIMENTO DE LAS PILAS
La unidad requiere 2 pcs. de pilas
UM-4 0 “AAA” de 1.5V. (noincl.)

G TAPA DEL COMPARTIMENTO DE
LAS PILAS

iCierre siempre el compartimento de
las pilas con la tapa!

7. Adaptador de corriente
alterna

1

2.
3.
4

Adaptador de enchufe europeo
Accesorio adaptador

Perilla de bloqueo

Conector cilindrico CC

03



8. Configurar la fuente de alimentacién

Dispositivo basico:

1. Inserte el conector CC en el conector hembra
de la estacion base.

2. Conecte el enchufe de alimentacién a la
fuente de alimentacion.

w

4. Retire la tapa de la bateria y saque la pieza de
pldstico transparente.

5. Espere hasta que la estacién base muestre la
temperatura interior.

6. Vuelva a colocar la tapa de la bateria.

jAVISO! La bateria CR2032 solo sirve para memo-
ria de tiempo, el dispositivo debe funcionar con
adaptador.

Sensor remoto:
1. Retire la tapa del compartimiento de la
bateria.
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El dispositivo se encenderd automaticamente.

2. Inserte las baterias en el compartimiento de
baterias. AsegUrese de que la polaridad de la
bateria (+/-) sea correcta.

3. Coloque el interruptor selector de canal en el
canal deseado.

jAVISO! Esta estacion meteoroldgica puede fun-
cionar con uno o varios sensores remotos. Cada
sensor remoto que se conecte debe funcionar en
un canal diferente. Si sélo se conecta un sensor
remoto, éste debe funcionar en el canal 1.

4. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento
de la baterfa.

9. Configuracion de hora

Una vez restablecida la energia, la unidad busca
automaticamente la sefial de radio. Este proceso
tarda aproximadamente entre 3y 8 minutos en
completarse.



Sila sefial de radio se recibe correctamente, la fecha y

la hora se configuran automaticamente y se muestra
el simbolo de recepcidn.

Sino se recibe sefial de radio, proceda de la
siguiente manera:

1.

Mantenga presionado el A botén de la unidad
base durante aprox. 3 segundos para activar la
recepcién de la sefial de radio. La recepcion se
inicializa ahora de nuevo.

Si alin no se recibe sefial de radio, la hora
debera configurarse manualmente.

Ajuste manual de la hora:

1.

w

presione y mantenga ® botén durante aprox.

3 segundos para ingresar al modo de configu-
racion de hora.

Los digitos a configurar parpadean.

Prensa A o ¥ botén para cambiar el valor.
Prensa &% para confirmar y continuar con la
siguiente configuracién.

Orden de configuracion: Formato 12/24H>Zo-

na horaria>Hora > Minuto> Afio> Mes>Dia>Idi-
oma de la semana

Finalmente presione el ¥ para guardar la con-
figuracion y salir del modo de configuracion.

En modo normal, presione ¥ para seleccionar la
unidad de temperatura en °Co °F.

10. Configuracion de alarma

1.

En modo normal, presione ¥ para compro-
bar la hora de la alarma.

Cuando verifique la hora de la alarma,
presione A\ nuevamente para encender o
apagar la alarma.

Cuando ingrese al modo de alarma, presione
y mantenga presionado el ®&% boton durante
aprox. 3 segundos para ingresar al modo de
configuracion de alarma. Los digitos a config-
urar parpadean. Prensa A o W botén para
cambiar el valor.
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Prensa ¥ para confirmar y continuar con la
siguiente configuracion. Orden de configura-
cién: Hora > Minuto.

4. Finalmente presione el € para guardar la
configuracién y salir del modo de configura-
cion de alarma.

Cuando suene la alarma, pulse el @ |- botén
para activar la funcién de repeticién z#. La alar-
ma vuelve a sonar después de 5 minutos. Cuando
suene la alarma, presione cualquier otra tecla
para detener la alarma hasta que llegue nueva-
mente la hora de alarma establecida.

11. Registro de temperatura y hume-
dad max./min.

El maximo €y min & El registro de temperatura y
humedad se borrard autométicamente a las 0:00
todos los dias.
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Al verificar el registro Max/Min, mantenga presio-
nado el botén ¥ para borrar el registro.

12. Seleccionar canal

1. Enmodo normal, presione el 1l para seleccionar
Canal 1, Canal 2, Canal 3 o visualizacion de ciclo.

2. Sostener el [i] boton durante aprox. 3 segun-
dos para restablecer valores y buscar una
sefial de RF.

jAVISO! Aseglrese siempre de que el canal elegi-
do en la unidad de visualizacion coincida con la
opcion de canal elegida en el sensor exterior.
Mientras busca sefiales DCF, este botén estd
inactivo. Vuelva a intentarlo mas tarde.

13. Iluminar desde el fondo

Cuando encienda el adaptador, presione el
@™ [0+ para elegir el nivel de retroiluminacion.



Tiene 3 niveles de retroiluminacion (oscuro,
medio, claro).

6. Presione el botén CH para seleccionar el ca-

nal, luego presione y mantenga presionado el

A para configurar la alerta de temperatura

14. Alerta de temperatura

Configuracién de alerta de temperatura

1.

En modo normal, presione el A\ para desacti-
var la alerta de temperatura. Primero se con-
figura la alarma de temperatura exterior, luego
las alarmas de temperatura exterior e interior y
luego la alarma de temperatura interior.

En el modelo normal, mantenga presionado
el botén A\ botén durante aprox. 3 sequndos
para ingresar a la configuracion de alerta de
temperatura.

presione el A o ¥ Bot6n para configurar la
temperatura.

Prensa &\ para confirmar y continuar con la
siguiente configuracion.

Orden de configuracién: Temperatura alta
exterior> Temperatura baja exterior

para el canal derecho.

15. Indicadores de confort

Indicador de confort

Rango de humedad

<35%

35%~44%

Comodidad

45%~65%
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# 0K

Hamedo

66%~80%

Soleado a nublado

v

.
<80%

Mojar

Nublado

16. Pronéstico del tiempo

A partir de los valores medidos se calcula una ten-
dencia meteoroldgica para las préximas 24 h-48 h

y se muestra graficamente de la siguiente manera:

Nublado a llover

Nublado a nieve

)
»

Simbolo Descripton

Soleado
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17. Alerta de hielo

Cuando la temperatura exterior alcanza entre
-1,0+2,9°C, el simbolo de alerta de hielo #! Apare-
cerd en la pantalla parpadeando continuamente.
iAVISO! La unidad principal puede conectarse
con 3 sensores exteriores, si la temperatura de
uno de los sensores esta entre -1,0~+2,9°C, la
unidad principal mostrara el simbolo de alerta de




hielo -#:!. El simbolo dejara de parpadear cuando
la temperatura haya superado los 3°C.

18. Datos técnicos

Unidad principal

DCF

Baterias: 1 bateria CR2032.

Adaptador UE-Reino Unido incluido

Unidad de medida de temperatura: °C/ °F

Rango de visualizacién de temperatura: 0°C - 50°C
Rango de visualizacion de humedad: HR 20% - 95%

Sensor exterior

Baterias: 2 pilas AAA.

Unidad de medida de temperatura: °C/ °F

Rango de visualizacién de temperatura: -40°C - 60°C
Rango de visualizacion de humedad: HR 20% - 95%
Rango: 80 metros

19. Declaracion de conformidad CE

c € Bresser GmbH declara por la presente que el

tipo de equipo de radio con niimero de
articulo 14631 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El
texto completo de la Declaracién CE de
conformidad esta disponible en la siguiente
direccién web: www.bresser.de/download/14631/
CE/14631_CE.pdf

20. ELIMINACION

Deseche correctamente los materiales de
embalaje, seglin su tipo, como papel o cartén.
Pdngase en contacto con su servicio local de
eliminacién de residuos o con la autoridad
ambiental para obtener informacién sobre la
eliminacion adecuada.

E iNo deseche los dispositivos electrénicos en
‘= la basura doméstica! Segun la Directiva
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2002/96/CE del Parlamento Europeo sobre residuos
de aparatos eléctricos y electrénicos y su adaptacion
a la legislacion alemana, los dispositivos electrénicos
usados deben recogerse por separadoy reciclado de
forma respetuosa con el medio ambiente.

De acuerdo con la normativa sobre pilas y
acumuladores, esta expresamente prohibido
eliminarlas con la basura doméstica normal.
Asegurese de desechar las baterias usadas segln
lo exige la ley: en un punto de recogida local 0 en
el mercado minorista. Eliminacién en Los residuos
domésticos viola la Directiva sobre baterias.

Las baterias que contienen toxinas estan marcadas
con un signo y un simbolo quimico. "Cd" = cadmio,
"Hg" = mercurio, "Ph" = plomo.

Cd’ Hg? Pb3

'La bateria contiene cadmio.
?|a bateria contiene mercurio
*la baterfa contiene plomo
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21. Garantia

El periodo de garantia habitual es de 2 afios y
comienza el dia de la compra. Para beneficiarse
de un periodo de garantia voluntaria ampliada
como se indica en la caja de regalo, es necesario
registrarse en nuestro sitio web.

Puede consultar los términos completos de ga-
rantia asi como informacién sobre la ampliacion
del periodo de garantia y detalles de nuestros
servicios a través de www.bresser.de/warran-
ty_terms.
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1. Nota di validita

Questa documentazione & valida per i prodotti con i
seguenti codici articolo: 14631

Versione manuale: 0624

Designazione manuale: Manual_14631_RC-Weathersta-
tion-Neomeo-V_de-en-fr-nl-es-it_BRESSER_v092026a
Fornire sempre informazioni quando si richiede assistenza.

2. Informazioni Generali

Informazioni su questo Manuale di Istruzioni
Queste istruzioni per I'uso sono da considerar-
si parte del dispositivo.
Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e il manuale
diistruzioni prima di utilizzare questo dispositivo. Conser-
vare questo manuale di istruzioni in un luogo sicuro per
le future consultazioni. Se il dispositivo viene venduto o
ceduto, il manuale di istruzioni deve essere consegnato al
proprietario/utente successivo del prodotto.

PERICOLO!
Questo simbolo si trova prima di ogni sezione che
tratta il rischio di lesioni da lievi a gravi derivanti da

un uso improprio.
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' ATTENZIONE!
Questo simbolo si trova davanti ad ogni sezione che
u tratta del rischio di danni alle cose o all'ambiente.

3. Avvertenze Generali

A PERICOLO!

Questo dispositivo contiene componenti elettronici azionati
da una fonte di alimentazione (alimentatore e/o batterie).
Utilizzare il dispositivo solo come descritto nel manuale, di-
versamente c'8 il rischio di scossa elettrica.

Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini! Assicu-
rarsi di inserire correttamente le batterie. Batterie vuote o
danneggiate potrebbero causare ustioni in caso di contatto
con la pelle. Se necessario, indossare guanti di protezione
adeguati.

= ATTENZIONE!
Non disassemblare il dispositivo. In caso di difetti, si prega di
rivolgersi il rivenditore, il quale contattera il Centro Assisten-
za e potra inviare il dispositivo in riparazione, se necessario.
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Non esporre il dispositivo a temperature superiori a 60 °C.

Non esporre il dispositivo a temperature elevate. Usare solo
I'alimentatore fornito o le batterie consigliate. Non cortocir-
cuitare il dispositivo o le batterie, e non gettarli nel fuoco! Un
calore eccessivo o una manipolazione impropria potrebbero
innescare un cortocircuito, un incendio o un'esplosione.

Usare solo le batterie consigliate. Sostituire sempre le batte-
rie deboli o scariche con un nuovo set completo di batterie
a piena capacita. Non usare batterie di marche o capacita
diverse. Le batterie devono essere rimosse dall'unita se non
viene utilizzata da molto tempo.

4. Contenuto della spedizione

« Stazione meteorologica Neomeo V
* Sensore 7009985

* Adattatore UE

* Batteria CR2032
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12. DST

13. Visualizzazione settimanale in 7
lingue (EN GE FR SP IT DU DA)

20
21

22

23

24

I
=)

T
g

25

El|

0000
000
000
000
000
UUU[]U[]
000

0
0
0
0

16.
17.
18.

14. Prossime previsioni meteo per le 19.
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15. Umidita esterna
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6. Sensore di fun-
zione principale

A DISPLAY (LATO ANTERIORE)
Visualizza temperatura, umidita e
canale corrente.

B INDICATORE LED (LATO ANTE-
RIORE)

Lampeggia quando vengono trasmes-
si segnali.

CSUPPORTO A PARETE
Per montare il sensore su pareti.

D tasto°C/°F
Visualizza l'unita di temperatura in
°Co°F.

ESET DEL CANALE DI TRASMISSI-
ONE (1-3)

Canale di ingresso per la stazione
meteorologica. Impostare il canale
prima di inserire le batterie.

F VANO BATTERIE
L'unita richiede 2 pcs. di batterie
UM-4 0 “AAA” 1.5V. (non incl.)

G COPERCHIO VANO BATTERIE
Chiudere sempre il vano batterie con
il coperchio!

7. Adattatore di alimenta-
zione AC

Adattatore Euro plug
Apparecchio adattatore
Manopola di bloccaggio
Connettore a cilindro DC

el ol
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8. Configurazione dell'alimentatore

Dispositivo base:

1. Inserire il connettore DC nella presa di colle-
gamento della stazione base.

2. Collegare la spina di alimentazione alla fonte

di alimentazione.

Il dispositivo si accendera automaticamente.

4. Rimuovere il coperchio della batteria ed
estrarre il pezzo di plastica trasparente.

5. Attendere che la stazione base visualizzi la
temperatura interna.

6. Sostituire il coperchio della batteria.

w

AVVISO! La batteria a celle CR2032 serve solo per
memorizzare I'ora, il dispositivo deve funzionare
con l'adattatore.

Sensore remoto:

1. Rimuovere il coperchio del vano batteria.

2. Inserire le batterie nel vano batterie. Verificare
che la polarita della batteria (+/-) sia corretta.
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3. Impostare il selettore dei canali sul canale
desiderato.

AVVISO! Questa stazione meteorologica pud es-

sere utilizzata con uno o pit sensori remoti. Ogni

sensore remoto collegato deve funzionare su un

canale diverso. Se € collegato un solo sensore

remoto, questo deve essere azionato sul canale 1.

4. Sostituire il coperchio del vano batteria.

9. Impostazione dell'ora

Dopo il ripristino dell'alimentazione, 'unita cerca
automaticamente il segnale radio. Il completa-
mento di questo processo richiede circa 3-8 minuti.
Se il segnale radio viene ricevuto correttamente, la
data e I'ora vengono impostate automaticamente e
viene visualizzato il simbolo di ricezione.

Se non viene ricevuto alcun segnale radio, proce-
dere come segue:

1. Tenere premuto il A pulsante sull'unita base



per circa 3 secondi per attivare la ricezione del
segnale radio. La ricezione & ora nuovamente
inizializzata.

Se non si riceve ancora alcun segnale radio,
I'ora deve essere impostata manualmente.

Impostazione manuale dell'ora:

1.

w

Tenere premuto ® il pulsante per circa 3
secondi per accedere alla modalita di imposta-
zione dell'ora.

Le cifre da impostare lampeggiano.

Premere A il pulsante W o per modificare il valore.
Premere & il pulsante per confermare e
passare all'impostazione successiva.

Ordine delle impostazioni: Formato
12/24H>Fuso orario>Ora> Minuti> Anno>
Mese>Giorno>Lingua della settimana

Infine premi il & pulsante per salvare le impo-
stazioni e uscire dalla modalita di impostazione.

In modalita normale, premere ¥ il pulsante per
selezionare I'unita di temperatura in °C o °F.

10. Impostazione dell'allarme

1.

Quando suona la sveglia, premi il @

In modalita normale, premere ¥ il pulsante
per controllare I'ora della sveglia.

Quando controlli I'ora della sveglia, premi
nuovamente A\ il pulsante per attivare o
disattivare la sveglia.

Quando si entra nella modalita sveglia, tenere
premuto il ®pulsante per circa 3 secondi per
accedere alla modalita di impostazione della
sveglia. Le cifre da impostare lampeggiano.
Premere A il pulsante W o per modificare il
valore. Premere ¥ il pulsante per confer-
mare e passare all'impostazione successiva.
Ordine delle impostazioni: Ore > Minuti.
Infine, premi il ©¥ pulsante per salvare le
impostazioni e uscire dalla modalita di impo-
stazione Allarme.

¢ pulsante

per attivare la funzione snooze z#2. L'allarme suona
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nuovamente dopo 5 minuti. Quando suona la
sveglia, premete un altro tasto per arrestarla finché
non viene nuovamente raggiunta l'ora impostata.

11. Registrazione di temperatura e
umidita massima/minima

Il record di temperatura e umidita massima & e
minima & cancellera automaticamente il record
alle 0:00 ogni giorno.

Quando si controlla il record Max/Min, tieni pre-
muto il ¥ pulsante per cancellare il record.

12. Selezione del canale

1. In modalita normale, premere il [il pulsante
per selezionare Channel 1, Channel 2, Channel 3
o display del ciclo.

2. Tenere premuto il [1] pulsante per circa 3
secondi per ripristinare i valori e cercare un
segnale RF.
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AVVISO! Assicurati sempre che il canale scelto
sull'unita di visualizzazione corrisponda all'opzio-
ne del canale scelta sul sensore esterno.

Durante la ricerca di segnali DCF, questo pulsante
non & attivo. Riprova piu tardi.

13. Retroilluminazione

Quando si accende l'adattatore, premere il pul-
sante @ | *O-pulsante per scegliere il livello di
retroilluminazione. Ha una retroilluminazione a 3
livelli (scuro, medio, chiaro).

14. Avviso di temperatura

Impostazione dell'avviso di temperatura

1. In modalita normale, premere il A pulsante per
disattivare |'awviso di temperatura. Viene imposta-
to prima |'allarme della temperatura esterna, poi
gli allarmi della temperatura esterna e interna,
quindi I'allarme della temperatura interna.



Nel modello normale, tenere premuto il &

pulsante per circa 3 secondi per accedere
all'impostazione dell'avviso di temperatura.

temperatura.

Premere il A pulsante W o perimpostare la

Premere A\ il pulsante per confermare e

passare all'impostazione successiva.
5. Ordine delle impostazioni: Alta temperatura
esterna> Bassa temperatura esterna

Premere il pulsante CH per selezionare il canale,

quindi tenere premuto il & pulsante per impo-
stare l'awviso di temperatura per il canale destro.

15. Indicatori di comfort

=

Asciutto

35%~44%

Comodita

45%~65%

==

Umido

66%~80%

. v
<80%

Troppo umido

Indicatore di comfort

Intervallo di umidita

£ OK ¢

Troppo asciutto

<35%

16. Previsioni meteo

Un andamento meteorologico per le successive
24h-48h viene calcolato dai valori misurati e
visualizzato graficamente come segue:
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Simbolo

Descrizione

Soleggiato

Da soleggiato a
nuvoloso

Cloudy

Da nuvoloso a pioggia

3,
L

Da nuvoloso a neve
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17. Allerta ghiaccio

Quando la temperatura esterna raggiunge un
valore compreso tra -1,0 +2,9°C, sul display viene
visualizzato il simbolo dell'awiso di ghiaccio, *#!
che lampeggia continuamente.

AVVISO! L'unita principale puo collegarsia 3
sensori esterni; se la temperatura di uno dei
sensori & compresa tra -1,0~+2,9°C, l'unita prin-
cipale mostrera il simbolo di allarme ghiaccio #:!
. Il simbolo smettera di lampeggiare quando la
temperatura sara salita oltre i 3°C.

18. Dati tecnici

Unita principale

DCF

Batterie: Batteria 1xCR2032

Adattatore UE-Regno Unito incluso

Unita di misura della temperatura: °C/°F
Intervallo di visualizzazione della temperatura: 0° C-50° C



Intervallo di visualizzazione dell'umidita: RH 20%
-95%

Sensore esterno

Batterie: 2 batterie AAA

Unita di misura della temperatura: °C/°F
Intervallo di visualizzazione della temperatura:
-40°C - 60°C

Intervallo di visualizzazione dell'umidita: RH 20% - 95%
Intervallo: 80 metri

19. Dichiarazione di conformita CE

c € Bresser GmbH dichiara che il tipo di
apparecchiatura radio con codice articolo
14631 & conforme alla direttiva 2014/53/UE. I
testo integrale della Dichiarazione di Conformita
CE e disponibile al sequente indirizzo web: www.
bresser.de/download/14631/CE/14631_CE.pdf

20. SMALTIMENTO

Smaltire correttamente i materiali di imballaggio
in base alla loro tipologia, come carta o cartone.
Contattare il servizio locale di smaltimento dei
rifiuti o |'autorita ambientale per informazioni sul
corretto smaltimento.

K Non gettare i dispositivi elettronici nei rifiuti
- domestici! In base alla Direttiva 2002/96/CE
del Parlamento europeo in materia di smalti-
mento dei dispositivi elettrici ed elettronici, e al suo
recepimento nella legislazioneitaliana, i dispositivi
elettronici devono essere raccolti separatamente e
riciclati in un modo rispettoso dell'ambiente.
In conformita alla normativa in materia di batte-
rie e batterie ricaricabili, & esplicitamente vietato
lo smaltimento nei normali rifiuti domestici. Assi-
curarsi di smaltire le batterie usate come previsto
dalla legge, presso un punto di raccolta locale o
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tramite punti vendita al dettaglio. Lo smaltimento
nei rifiuti domestici viola la Direttiva Batterie.

Le batterie che contengono tossine sono contras-
segnate da un segno e un simbolo chimico. "Cd" =
cadmio, "Hg" = mercurio, "Ph" = piombo.

Cd’ Hg? Pb3

21. Garanzia

'la batteria contiene cadmio
?|a batteria contiene mercurio
*la batteria contiene piombo

Il periodo di garanzia legale & di 2 anni e inizia il
giorno dell'acquisto. Per beneficiare di una esten-
sione volontaria del periodo di garanzia come
indicato sulla confezione regalo, & necessaria la
registrazione sul nostro sito web.

E possibile consultare i termini di garanzia com-
pleti, le informazioni sull'estensione del periodo
di garanzia e i dettagli del nostro servizio di
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assistenza all'indirizzo www.bresser.de/warran-
ty_terms.
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1. Geldigheidsverklaring

Deze documentatie is geldig voor de producten met onder-
staande artikelnummers: 14631

Handleiding versie: 0624

Naam van deze handleiding:
Manual_14631_RC-Weatherstation-Neomeo-V_de-en-fr-nl-
es-it_BRESSER_v092026a

Geef altijd informatie bij het aanvragen van service.

2. Algemene informatie

Over deze handleiding
@ Lees de veiligheidsinstructies in deze handleiding

zorgvuldig door. Om schade aan het apparaat en
risico op letsel te voorkomen, mag u dit product alleen
gebruiken zoals beschreven in de handleiding.
Houd de handleiding bij de hand, zodat u gemakkelijk infor-
matie over alle functies kunt opzoeken.

GEVAAR!
Dit symbool verschijnt véor elk tekstgedeelte dat

wijst op het risico op licht tot ernstig letsel bij onjuist

gebruik.
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' LET OP!
Dit symbool verschijnt véér elk tekstgedeelte dat
u het risico van materiéle schade of milieuschade
aangeeft bij onjuist gebruik.

3. Algemene waarschuwingen

A GEVAAR!

Dit apparaat bevat elektronische componenten die worden
gevoed door een stroombron (netadapter en/of batterijen).
Het mag alleen worden gebruikt zoals beschreven in de
handleiding, anders bestaat er GEVAAR voor ELEKTRISCHE
SCHOK!

Bewaar batterijen buiten het bereik van kinderen! Let bij het
plaatsen van de batterijen op de juiste polariteit. Lege of
beschadigde batterijen kunnen brandwonden veroorzaken
als ze in contact komen met de huid. Draag indien nodig
geschikte handschoenen ter bescherming.

= LETOP!

Demonteer het apparaat niet! Neem bij een defect
contact op met uw dealer. Hij neemt contact op met het
servicecentrum en kan het apparaat zo nodig opsturen voor
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reparatie. Stel het apparaat niet bloot aan temperaturen
boven 60 °C!

Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen. Gebruik
alleen de meegeleverde netadapter of de aanbevolen
batterijen. Sluit het apparaat en de batterijen niet kort en gooi
ze nietin het vuur! Overmatige hitte en onjuist gebruik kunnen
kortsluiting, brand en zelfs explosies veroorzaken!

Gebruik alleen de aanbevolen batterijen. Vervang zwakke of
lege batterijen altijd door eenvolledig nieuwe set batterijen met
volledige capaciteit. Gebruik geen batterijen van verschillende
merken, typen of capaciteiten. Verwijder de batterijen uit het
apparaat als het langere tijd niet wordt gebruikt.

4. Leveringsomvang

* Neomeo V Weerstation
* 7009985 sensor

* EU-adapter

* CR2032-batterij



5. Onderdelen overzicht

1. Wekker met snooze-functie

2. Kalender

3. Weersvoorspelling (5 uur)
Zonnig, Gedeeltelijk zonnig,
Bewolkt, Regen, Sneeuw)

~No v s

® N o an

e 1208 ¢
25-03-2024 MO

©

16

17
18

(B BRESSER

\J

Debiet en aantal kanalen
Openlucht pictogram
Omgevingstemperatuur
Controleer de maximum- en
minimumtemperatuur

19

De indicators voor een laag
batterijniveau verschijnen
pas op het display wanneer
het batterijniveau onder
33% daalt. Daarvoor zijn ze
niet zichtbaar.

8. Interieuricoon

9. Temperatuur

10. Knop (snooze-functie)
11. Tijd met DCF

12. Zomertijd (zomertijd)
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13. 7 talen Wekelijkse weergave

(EN GE FRSP IT DU DA)

14. Volgende 48 uur weersvoor-

spelling

15. Luchtvochtigheid buiten
16. Registratie van maximale en
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minimale luchtvochtigheid
COMFORT-INDICATOR
Indicator voor batterijniveau
Luchtvochtigheid binnenshuis
Q5 Sleutel

A Sleutel

22. [ Sleutel

23. A Sleutel

24. ¥ Sleutel

25. Ophanginrichting
26. Terug

27. Voetstuk
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6. Sensore di fun-
zione principale
A DISPLAY (AAN DE VOORZIJDE)

Geeft temperatuur, luchtvochtigheid
en huidig kanaal weer.

B LED-INDICATOR (AAN DE VOOR-
ZIJDE)

Knippert wanneer signalen worden
verzonden.

CWANDHOUDER
Voor montage van de sensor aan
wanden.

D °C/°FTOETS

Geeft de temperatuureenheid weer
in°Cof °F.

ESET HET TRANSMISSIEKANAAL
(1-3)

Invoerkanaal voor het weerstation.
Stel het kanaal in voordat u de batte-
rijen plaatst.

F BATTERIJVAK

Het apparaat vereist 2 pcs. UM-4- of
“AAA" 1.5V-batterijen. (niet meege-
leverd)

G BATTERIJVAKDEKSEL
Sluit het batterijvak altijd met het
deksel!

7.Voeding
1.

2.
3.
4

Euro-stekker adapter
Adapter bevestiging
Vergrendelknop
DC-vatstekker
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8. Verbinding maken met het netwerk

Basiseenheid:

1. Steek de DC-stekker in het stopcontact (8) van
het apparaat.

2. Steek de stekker in de stroombron.

3. Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld.

4. Verwijder het batterijklepje en verwijder het
doorzichtige plastic onderdeel.

5. Wacht tot de interne temperatuur op het
basisstation verschijnt.

6. Plaats het batterijklepje terug.

TIP! De CR2032 knoopcel dient alleen als tijdge-
heugen, het apparaat moet worden bediend met
een adapter.

Draadloze sensor:

1. Verwijder het batterijklepje.

2. Plaats de batterijen in het batterijvak. Zorg ervoor
dat de polariteit van de batterij (+/-) correct is.
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3. Zetde kanaalkeuzeschakelaar op het gewens-
te kanaal.

TIP! Dit weerstation kan worden bediend met één
of meerdere draadloze sensoren. Elke aange-
sloten buitensensor moet op een ander kanaal
worden gebruikt. Als er slechts één draadloze
sensor is aangesloten, moet deze op kanaal 1
worden gebruikt.

4. Plaats het batterijklepje terug.

9. Tijd instelling

Nadat de stroom tot stand is gebracht, zoekt het
apparaat automatisch naar het radiosignaal. Het
duurt ongeveer 3-8 minuten om dit proces te
voltooien.

Als het radiosignaal correct wordt ontvangen,
worden de datum en tijd automatisch ingesteld en
wordt het ontvangstsymbool weergegeven.



Als er geen radiosignaal wordt ontvangen, volg
dan deze stappen:

1.

Houd de A knop op het basisstation ongeveer
3 seconden ingedrukt om de ontvangst van het
radiosignaal te activeren. De ontvangst wordt nu
opnieuw geinitialiseerd.

Als er geen radiogestuurd kloksignaal wordt
ontvangen, moet de tijdinstelling handmatig
worden uitgevoerd.

Handmatige tijdinstelling:

1.

2.
3.

Houd de %% knop ongeveer 3 seconden inge-

drukt om naar de tijdinstellingsmodus te gaan.

De in te stellen cijfers knipperen.

Druk op de knop A of ¥ om de waarde te
wijzigen.

Druk op de @ bevestigingsknop en ga verder
met de volgende instelling.

Volgorde van instellingen: Tijdzone>12/24H
Formaat>uur > minuut>DM/MD> jaar>
maand>dag>week Taal

6.

Druk ten slotte op de %% knop om de instellingen
op te slaan en de instellingenmodus te verlaten.

Druk in de normale modus op de ¥ knop om de
temperatuureenheid in C of F te selecteren.

10. Instelling alarmtijd

1.

2.

Druk in de normale modus op de ¥ knop om
de alarmtijd te controleren.

Druk bij het controleren van de alarmtijd
nogmaals op A de knop om het alarm in of
uit te schakelen.

Wanneer u naar de alarmmodus gaat, houdt
u de knop ongeveer 3 seconden ingedrukt om
naar de alarminstellingsmodus te gaan. De in
te stellen cijfers knipperen. Druk op de knop of
L om de waarde te wijzigen.

Druk op de % bevestigingsknop en ga verder
met de volgende instelling. Volgorde van
instellingen: Uur > minuut
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4. Drukten slotte op de ¥ knop om de instellin-
gen op te slaan en de alarminstellingsmodus te
verlaten.

Wanneer de wake-up call klinkt, drukt u op de z=*
knop om de sluimerfunctie @~ |- te activeren.
Na 5 minuten gaat het alarm weer af. Wanneer
de wake-up call klinkt, drukt u op een andere
knop om de wake-up call te pauzeren totdat de
ingestelde alarmtijd weer is bereikt.

11. Max./min. waarderecord voor
temperatuur en vochtigheid

De records van maximale & en minimale & tempe-
ratuur en vochtigheid worden elke dag om 0:00
uur automatisch gewist.

Als u het Max/Min-record controleert, houdt u de
¥ knop ingedrukt om het record te verwijderen.
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12. Kanaal selecteren

1. Druk in de normale modus op de [i knop om
kanaal 1, kanaal 2, kanaal 3 of de cyclusindi-
cator te selecteren.

2. Houd de [i] knop ongeveer 3 seconden inge-
drukt om de waarden te resetten en naar een
RF-signaal te zoeken.

TIP! Zorg er altijd voor dat het kanaal dat op het
display is geselecteerd, overeenkomt met de ka-
naaloptie die op de buitensensor is geselecteerd.
Tijdens het zoeken naar DCF-signalen is deze
knop niet actief. Probeer het later opnieuw.

13. Achtergrondverlichting

Als de stroom van de voeding wordt gehaald,
drukt u op de @[~ knop om het niveau van
de achtergrondverlichting te selecteren. De
achtergrondverlichting kan in 3 niveaus worden
aangepast (donker, medium, helder).



14. Temperatuur alarm

Het temperatuuralarm instellen

1.

Druk in de normale modus op de knop
om het temperatuuralarm in of uit te schake-
len. Het buitentemperatuuralarm wordt eerst
ingesteld, dan het buiten- en binnentempera-
tuuralarm en vervolgens het binnentempera-
tuuralarm.

Houd bij het controleren van het tempera-
tuuralarm de &\ knop ongeveer 3 seconden
ingedrukt om naar de temperatuuralarmin-
stelling te gaan.

Druk op de knop of A W om de temperatuur
aan te passen.

Druk op de &\ bevestigingsknop en ga ver-
der met de volgende instelling.

Volgorde van instellingen: Hoge buitentem-
peratuur> lage buitentemperatuur

Druk op de CH-knop om het kanaal te

selecteren en houd vervolgens de & knop
ingedrukt om het temperatuuralarm voor het
juiste kanaal in te stellen.

15. COMFORT-INDICATOR

COMFORT-INDICATOR | Vochtigheid bereik:

Te droog

35%~44%

| ECTCY | 45%-~65%

£ OK ¢
66%~80%

n




. v
<80%

Te nat

Bewolkt tot regenachtig

16. Weersvoorspelling

Op basis van de gemeten waarden wordt een
weertrend voor de komende 24-48 uur berekend
en grafisch weergegeven als volgt:

B
- e

Bewolkt tot besneeuwd

Symbool Beschrijving

Zonnig

Zonnig tot bewolkt

Bewolkt
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17. Vorst waarschuwing

Wanneer de buitentemperatuur tussen -1.0+2.9°C
ligt, verschijnt het ijswaarschuwingssymbool *#!
op het display en knippert het continu.

TIP! De hoofdunit kan worden aangesloten op 3
buitensensoren. Wanneer de temperatuur van
een van de sensoren tussen -1.0~+2.9°C ligt,
geeft de hoofdeenheid het ijswaarschuwings-
pictogram *#¢! weer. Het pictogram stopt met
knipperen wanneer de temperatuur boven de 3°C
is gestegen.



18. Specificaties

Voornaamste

DCF

Batterijen: CR2032 Knoopcel

EU-UK adapter incl

Temperatuureenheid: °C/°F

Temperatuur Display Bereik: -0°C ~ 50°C
Vochtigheid Display Gebied: 20% ~ 95% RH
Sensor voor buiten

Batterijen: 2x AAA-batterijen
Temperatuureenheid: °C/°F
Temperatuurweergavebereik: -40°C - 60°C
Vochtigheid Display Gebied: 20 % ~ 95 % RH
Bereiken: 80 meter Hoogte

19. EG-verklaring van
overeenstemming

Bresser GmbH verklaart hierbij dat het
C E type radio-apparatuur met artikelnummer

14631 voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De
volledige tekst van de EG-conformiteitsverklaring
is beschikbaar op het volgende internetadres:
www.bresser.de/download/14631/CE/14631_
CE.pdf

20. VERWIJDERING

Gooi het verpakkingsmateriaal weg volgens het
type. Let bij het verwijderen van het apparaat op
de geldende wettelijke voorschriften. Informatie
over de juiste verwijdering kunt u krijgen bij
gemeentelijke afvalverwerkingsdiensten of bij het
milieubureau.

huishoudelijk afval! Volgens Richtlijn

2002/96/EG van het Europees Parlement
betreffende afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur en de omzetting ervan
in de Duitse wetgeving, moeten gebruikte

;g Gooi elektrische apparaten niet weg bij het
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elektrische en elektronische apparaten
gescheiden worden ingezameld en op
milieuvriendelijke wijze worden gerecycled.
Volgens de richtlijnen voor batterijen en accu's
is het weggooien met het normale huisvuil
uitdrukkelijk verboden. Gooi uw gebruikte
batterijen weg zoals dat wettelijk is vereist - bij
een plaatselijk inzamelpunt of in de winkel.
Verwijdering met huishoudelijk afval is in strijd
met de batterijrichtlijn. Batterijen die giftige
stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met een label en
een chemisch symbool.

“Cd" = cadmium, “Hg" = kwik, “Pb” = lood.

X

Cd’ Hg? Pb3

' Batterij bevat cadmium
2 Batterij bevat kwik
3 Batterij bevat lood
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21. Garantie

De reguliere garantieperiode is 2 jaar en gaat

in op de dag van aankoop. Om te profiteren van
een verlengde, vrijwillige garantieperiode zoals
vermeld op de verpakking, is registratie op onze
website vereist.

U kunt de volledige garantievoorwaarden, infor-
matie over het verlengen van onze garantieperio-
de en details over onze service bekijken op
www.bresser.de/warranty_terms.



Service

DEJ AT CH BE ]

Bei Fragen zum Produkt und eventuellen
Reklamationen nehmen Sie bitte zunachst mit
dem Service-Center Kontakt auf, vorzugsweise
per E-Mail.

E-Mail: service@bresser.de
Telefon*: +4928728074210
BRESSER GmbH

Kundenservice
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Deutschland

*Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Hohe der Gebiihren je
Telefonat ist abhangig vom Tarif Ihres Telefonanbieters); Anrufe a.
dem Ausland sind mit hoheren Kosten verbunden.

Please contact the service centre first for any
questions regarding the product or claims,
preferably by e-mail.

E-Mail: service@bresseruk.com
Telephone*: +441342837098

BRESSER UK Ltd.

Suite 3G, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
Great Britain

*Number charged at local rates in the UK (the amount you will
be charged per phone call will depend on the tariff of your phone
provider); calls from abroad will involve higher costs.

NL] BE

Als u met betrekking tot het product vragen

of eventuele klachten heeft kunt u contact
opnemen met het service centrum (bij voorkeur
per e-mail).

E-Mail: info@bresserbenelux.nl
Telefoon*: +31528232476

BRESSER Benelux B.V.
Donau 5-12

7908 HA Hoogeveen
Nederland

*Het telefoonnummer wordt in het Nederland tegen lokaal tarief
in rekening gebracht. Het bedrag dat u per gesprek in rekening
gebracht zal worden, is afhankelijk van het tarief van uw telefoon
provider; gesprekken vanuit het buitenland zullen hogere kosten met
zich meebrengen.

[ES ] PT

Si desea formular alguna pregunta sobre el
producto o alguna eventual reclamacion, le

rogamos que se ponga en contacto con el centro

de servicio técnico (de preferencia por e-mail).

E-Mail: servicio.iberia@bresser-iberia.es
Teléfono*: +34 9167972 69

BRESSER Iberia SLU

c/Valdemorillo,1 Nave B

P.I Ventorro del Cano

28925 Alcorcén Madrid

Espafia

*Ntmero local de Espaia (el importe de cada llamada telefénica

dependen de las tarifas de los distribuidores); Las llamadas des del
extranjero estan ligadas a costes suplementarios..

Si vous avez des questions concernant ce produit
ou en cas de réclamations, veuillez prendre
contact avec notre centre de services (de
préférence via e-mail).

E-Mail: sav@bresser.fr

Téléphone*: 00 800 6343 7000

BRESSER France SARL

Pole d'Activités de Nicopolis

314 Avenue des Chénes Verts

83170 Brignoles

France

*Prix d'un appel local depuis la France ou Belgique
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voorbehouden.

Bresser GmbH Bresser UK Ltd.
GutenbergstralRe 2 Suite 3G, Eden House
46414 Rhede - Germany Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
Great Britain
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